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Инструкция
о порядке взаимодействия филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС
со Специальным управлением ФПС № 79 МЧС России при тушении пожаров на электроустановках подстанций

1.Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и порядок безопасного тушения пожаров в электроустановках напряжением до 110кВ включительно и обязательна для персонала подстанций предприятия филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, а также для личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России. Инструкция разработана с учетом особенностей Вилючинского пожарно-спасательного гарнизона на основании: 	

· Федерального Закона «О пожарной безопасности»;
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0 – 03.301 – 00 от 09.03.2000г; 
· Приказа МЧС РФ № 444 от 16.10.2017г. «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»; 
· Приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях ФПС ГПС». 

	1.2. Инструкция определяет порядок, основные направления взаимодействия и ответственность по созданию условий для эффективного применения сил и средств Специального управления ФПС № 79 МЧС России    
при тушении пожаров на электроустановках и проведению связанных с ними первоочередных аварийно – спасательных работ.
1.3. Личный состав пожарной охраны должны приступать к тушению пожара на подстанции  после проведения целевого инструктажа по охране труда и технике безопасности. Инструктаж должен провести электромонтёр по обслуживанию подстанции.
1.4. РТП и электромонтер по обслуживанию ПС, совместно с сотрудниками органов внутренних дел во время тушения пожара должны принять меры по усилению охраны территории организации, объекта и недопущения к месту пожара посторонних лиц.
1.5. Тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением  35кв и 110кВ с применением ручных пожарных стволов должно осуществляться при выполнении следующих условий:
- соблюдение безопасных расстояний от электроустановок, находящихся под напряжением, до лиц, участвующих в тушении пожаров и работающих с ручными пожарными стволами, согласно Приложению № 2;
- применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты) при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением;
- обеспечение надежного заземления пожарных стволов и аварийно-спасательной и пожарной техники, при необходимости с зачисткой мест присоединения заземления от краски и следов коррозии;
- при подаче воды на объект необходимо учитывать пути прокладки рукавных линий и направление ветра;
- при подаче воды из ручных пожарных стволов во избежание повреждения электрического оборудования (керамические электроизоляторы) максимально допустимое давление на выходе пожарных стволов должно быть не более 0,6 МПа.
1.6. Допуск подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  осуществляет электромонтер по обслуживанию подстанции с группой по электробезопасности не ниже 4.
1.7. В качестве огнетушащих средств при тушении пожаров в отключенных электроустановках, необходимо использовать компактные и распыленные струи воды, негорючие газы и порошковые составы, а также комбинированные составы (распыленную воду с порошком).
1.8. Тушение пожара в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ, всеми видами пены с помощью ручных средств пожаротушения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
1.9. При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением помещения (туннеля) необходимо осуществить закрепление и заземление пеногенераторов, а также заземление насосов пожарных автомобилей. Водитель пожарного автомобиля должен работать в диэлектрических перчатках и ботах, которые должны находиться в комплекте пожарного автомобиля.
1.10. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 110 кВ включительно, пребывание личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России  на позициях не ограничивается. При этом не допускается скопление  в помещениях с электроустановками сотрудников пожарной охраны, не задействованных в тушении пожара.
1.11. Позиции подразделений с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок определяются и уточняются в ходе проведения пожарно – тактических занятий и учений, а также указываются в оперативном плане тушения пожара и оперативных карточках по тушению пожара.
1.12. Заземление ручных пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 1 кВ, должно осуществляться с помощью гибких медных проводов сечением не менее 12 мм2, а при напряжении выше 1 кВ – сечением не менее 25 мм2, снабженных специальными устройствами (зажимами) для быстрого и надежного присоединения к специальным заземлителям, пожарным стволам и насосам пожарных автомобилей. Переносные заземляющие устройства для заземления пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей укомплектовываются в необходимом  количестве  энергетическими организациями. Длина провода переносных заземляющих устройств определяется во время проведения пожарно - тактических занятий и учений по месту с учетом необходимости свободного маневрирования пожарным стволом в пределах расстояний, минимально допустимых для данных электроустановок.
1.13. Места подключения переносных заземляющих устройств, для заземления пожарных стволов  и насосов пожарных автомобилей к заземленным конструкциям, обозначаются соответствующими знаками заземления и указываются в графической части оперативного плана тушения пожара, в оперативных карточках тушения пожара.
1.14. При тушении электроустановок, имеющих стационарные заземляющие устройства, пожарные стволы и насосы пожарных автомобилей необходимо заземлять только на них. При подаче воды от сетей внутреннего противопожарного водопровода заземляются только пожарные стволы. Необходимое количество переносных заземлений, диэлектрических бот, перчаток и места их хранения определяются руководителями электроэнергетических объектов, исходя из расчета необходимого количества средств. При этом расчет их потребности производится по наиболее сложному варианту тушения пожара.
1.15. Индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты) необходимо применять для защиты от поражения электротоком работников организации (электроэнергетического объекта, электроустановки) и сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России, участвующих в тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением.
1.16. Пожарные автомобили должны быть укомплектованы электрозащитными средствами и заземляющими устройствами в количестве не менее двух комплектов.
1.17. Филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС должен быть укомплектован по установленным нормам соответствующими электрозащитными средствами, которые должны использоваться дежурным персоналом и персоналом, участвующим в тушении пожара в электроустановках.
1.18. В зависимости от местных условий на объекте могут быть выделены дополнительные средства индивидуальной защиты (электрозащитные средства) и определены места их хранения, доступные работникам организации, объекта при возникновении пожара в электроустановке (в местах хранения огнетушителей).
1.19. Электрозащитные средства должны испытываться в установленные сроки и содержаться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих применение средств защиты в электроустановках.
2. Действия персонала филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС при тушении пожара

2.1. При возникновении пожара в электроустановке на объекте филиала «Камчатскэнерго» работник, обнаруживший пожар, должен немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону 112 либо по сотовому телефону 101 в подразделение пожарной охраны и старшему дежурному работнику в смене. После чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением требований действующих правил и инструкций по охране труда. Старший работник в смене обязан немедленно сообщить о возникновении пожара руководителям филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС по специальному списку.
2.2. Старший дежурный работник в смене лично или с привлечением подчиненного персонала обязан определить место возникновения пожара, возможные пути его распространения, оценить возможную опасность для обслуживающего или другого персонала, технологического оборудования, зданий и сооружений. В случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать эвакуацию всех работников, не участвующих в тушении пожара на объекте.
2.3. После определения места возникновения пожара электромонтёр по обслуживанию подстанции, находящийся в смене обязан выполнить следующие работы:
- принять меры по созданию безопасных условий персоналу объекта и сотрудникам Специального управления ФПС № 79 МЧС России  для ликвидации пожара;
- выполнить необходимые операции на технологическом оборудовании (отключение или переключение оборудования, снятие напряжения с электроустановок, слив масла и т.д.);
- приступить к тушению пожара силами и средствами энергетического объекта (стационарными, передвижными, ручными) с соблюдением требований правил техники безопасности и инструкций по охране труда;
- направить работников (при наличии), хорошо знающих расположение энергетического объекта, подъездных путей к нему и к водоисточникам, для встречи подразделений пожарной охраны и выдачи им при необходимости, электрозащитных средств;
2.4 Места заземления пожарной техники и пожарно-технического вооружения определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями (старшим оперативным должностным лицом) Специального управления ФПС № 79 МЧС России  и обозначаются знаком заземления.
2.5. Дежурный диспетчер филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС имеет право произвести допуск на тушение пожара по телефону (с фиксацией записи в оперативном журнале), так как все записи фиксируются на магнитофонную ленту. Оформление и выдачу письменного допуска согласно Приложению № 3, на тушение пожаров производит электромонтер по обслуживанию подстанций              « Приморская», «Советская», «Крашениннникова»,  находящийся в смене филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, имеющий группу 4 по электробезопасности, а также имеющий право выдачи нарядов и распоряжений, проводит целевой инструктаж.
2.6. В необходимых случаях, когда по условиям режима работы частично электроэнергия не отключена, электромонтер по обслуживанию подстанций          «Приморская», «Советская», «Крашениннникова»,  находящийся в смене филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС доводит до личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России  номинальное напряжение на данном участке и точное расстояние от места входа в задымленную зону. 


3. Действия личного состава пожарных частей Специального управления     ФПС № 79 МЧС России при тушении пожара

3.1. По сообщению о пожаре, аварии на объектах филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС Специальное управление ФПС № 79 МЧС России направляет силы и средства к месту вызова согласно расписанию выездов.
 3.2. Первый РТП, прибывший к месту пожара, обязан немедленно связаться  с электромонтером  по обслуживанию подстанций          «Приморская», «Советская», «Крашенинникова»,  находящимся в смене, получить от него сведения о возникшей обстановке и письменный допуск на тушения пожара согласно Приложению № 3. Письменный допуск на тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, могут выдавать лица, имеющие группу по электробезопасности 4, которым предоставлено это право приказом (указанием, распоряжением) руководителя организации. 
3.3. При тушении пожаров в электроустановках до 35 кВ включительно, они должны быть обесточены, должна соблюдаться последовательность выполнения работ подразделениями Специального управления ФПС № 79 МЧС России, обеспечивающая безопасные условия для их сотрудников при подаче огнетушащих веществ на токоведущие части электроустановок.
3.4. По прибытию подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России к месту вызова выполняются следующие работы:
·  РТП на основе оценки обстановки определяет и согласовывает с дежурным персоналом объекта схему расстановки сил и средств, маршруты движения к месту пожара, места заземления аварийно – спасательной и пожарной техники, пожарных стволов, использует имеющиеся в комплекте машины электрозащитные средства, а в случае необходимости получает дополнительные электрозащитные средства от персонала подстанции;
·  личный состав подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  прокладывает рукавную линию от автоцистерны до позиции по маршруту указанному РТП. Совместно с электромонтёром по обслуживанию подстанции заземляют ручной пожарный ствол и насос пожарного автомобиля, подключая их с помощью специальных струбцин и провода к стационарному контуру заземления в указанном месте, а затем выходят на позицию, определенную РТП;
·  личный состав подразделений, участвующий в тушении пожара, надевает электрозащитные средства; 
·  командиры отделений осуществляют контроль выполнения перечисленных работ и докладывают РТП об их окончании и готовности к проведению работ по тушению пожара;
·  РТП только после проверки правильности расстановки сил и средств с учетом безопасных расстояний и обеспечения электрозащитными средствами отдает распоряжение на подачу воды в зону горения.
·  перестановка сил и средств, изменение позиций должны выполняться РТП после согласования со старшим должностным лицом из числа инженерно-технического персонала электроэнергетического объекта.
·  электромонтёр по обслуживанию подстанции, находящийся  в смене и старшее должностное лицо Специального управления ФПС № 79 МЧС России, принявшие на себя руководство тушением пожара, несут персональную ответственность в установленном законодательством порядке за исход тушения пожара.
·  для руководства тушением пожара создается штаб на пожаре, в состав которого включаются руководитель или выделенные им другие работники и специалисты организации (объекта).
·  тушение пожара ручными стволами в помещениях подстанций  при видимости менее 5 м и применении пожарных стволов с диаметром спрыска 13 мм проводится с соблюдением требований правил электробезопасности и минимально допустимых расстояний согласно Приложению № 2. Нахождение личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России  в них, без снятия напряжения с электрооборудования, ошиновки и кабельных линий запрещается для предотвращения приближения людей к токоведущим частям электроустановок и поражения их электрическим током.
·  при тушении пожара без снятия напряжения с электроустановок напряжением до 35 кВ ствольщик обязан работать в диэлектрических ботах (галошах) и перчатках и находиться от электроустановок не ближе расстояний согласно Приложению № 2. Кроме того, пожарный ствол и насос пожарного автомобиля должны быть заземлены на стационарный контур заземления, а при тушении пожара в охранной зоне воздушных линий допускается их заземление на металлический штырь круглой или прямоугольной формы сечением не менее 25 мм2, забитый в землю на глубину не менее 0,7 м.
·  при тушении пожаров на большой площади, возникших в результате выброса горящего трансформаторного масла, необходимо использовать воду, порошковые составы или комбинированный способ подачи огнетушащих веществ (воды и порошка).

4. Требования к охране труда при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением

4.1. Основой безопасного тушения электроустановок под напряжением является неукоснительное соблюдение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда, а также сознательная дисциплина сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  и электросети, участвующих в тушении пожара.
· 4.2. При тушении пожаров в электроустановках необходимо руководствоваться требованиями приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 1100н от 23.12.2014 «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях ФПС ГПС».
4.3. К тушению пожаров в электроустановках под напряжением РТП имеет право приступать только после получения соответствующего письменного допуска и инструктажа старшим из числа оперативного персонала объекта или оперативной выездной бригады.
4.4. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, необходимо соблюдать следующие обязательные условия:
·  не допускается приближение сотрудников подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  к токоведущим частям электроустановок на расстояние согласно Приложению № 2;
·  маршруты движения на позиции должны согласовываться РТП с электромонтёром по обслуживанию подстанции и конкретно указываться каждому сотруднику подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  при инструктаже;
·  личный состав подразделений Специального управления ФПС № 79 МЧС России  и водители пожарных автомобилей, обеспечивающие подачу огнетушащих веществ, должны работать в электрозащитных средствах (перчатках, ботах);
·  подачу огнетушащих веществ необходимо производить после заземления ручных пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей;
·  тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, ручными средствами при видимости менее 5 м запрещается;
·  перестановка сил и средств, изменение позиций должны выполняться РТП после согласования со старшим должностным лицом из числа инженерно – технического персонала энергетического объекта.
4.5. При тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, запрещается:
-использовать пену;
-использовать воду со смачивателями;
-производить какие-либо отключения и прочие операции с электрическим оборудованием личному составу Специального управления ФПС № 79 МЧС России.
4.6. При необходимости следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) личного состава Специального управления ФПС № 79 МЧС России.


5. Тушение пожаров на пунктах и в щитах управления электроустановками

5.1. При пожарах в ОПУ и ЗРУ подстанций  должны выбираться способы и средства тушения, обеспечивающие сохранность установленных приборов, устройств релейной защиты, сигнализации, автоматики и управления (при их наличии).
5.2. При загорании кабелей, проводов и аппаратуры на панелях управления или релейной защиты дежурный или другой персонал, участвующий в тушении пожара, должен немедленно приступить к тушению пожара порошковыми (до 1 кВ или до напряжения, указанного заводом-изготовителем), углекислотными (до 10 кВ) составами или водой с соблюдением требований правил техники безопасности и минимально допустимых расстояний согласно Приложению № 2.
5.3. При тушении пожара должны приниматься меры по ограничению распространения огня на рядом расположенные панели и в кабельные каналы подстанции. 



	
	   
	Заместитель начальника
Специального  управления ФПС № 79 МЧС России ФПС № 79 МЧС России
подполковник внутренней службы

                                 С.В. Горбовский

	
	
	       « 11 »  марта  2019г.
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Приложение № 1
к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала «КамчатЭнергоЦэс»

Минимальный объем знаний по охране труда для сотрудников Специального управления ФПС № 79 МЧС России, участвующих в проведении работ по тушению пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением.
1. Воздействие электрического тока на организм человека. Последствия воздействия: электрический удар, металлизация кожи, электрические метки, электрический ожог и др.
2. Предельные значения тока ощущения, не отпускания тока, при котором возможен смертельный исход. От каких факторов зависит влияние этого тока.
3. Сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на величину этого сопротивления. Наиболее опасные пути протекания тока через тело человека.
4. Градация электрических установок по степени опасности. Какие напряжения считаются опасными. Какие расстояния между токоведущей частью и человеком считаются безопасными в зависимости от напряжения.
5. Что такое напряжение прикосновения и шаговое напряжение. Каким образом можно уменьшить величины этих напряжений.
6. Что такое рабочее и защитное заземление. От каких факторов зависит сопротивление заземления. Как необходимо выполнить заземление. Каким образом необходимо выполнять переносное заземление.
7. Каким способом можно освободить человека, попавшего под напряжение.
8. Методы предоставления первой доврачебной помощи человеку, попавшему под напряжение.
9. В чем заключается опасность тушения пожара в электроустановках, находящихся под напряжением. Что такое выносной потенциал на насадке пожарного ствола. От каких факторов будет зависеть величина потенциала на насадке пожарного ствола. Как можно снизить этот потенциал.
10. От каких факторов зависит электрическое сопротивление огнетушащих веществ. Каким образом можно увеличить величину электрического сопротивления огнетушащих веществ.
11. Лица, участвующие в тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, должны:

ЗНАТЬ:
·  должностную инструкцию;
·  безопасные расстояния до электроустановок, с которых можно подавать огнетушащие вещества;
·  основные меры предосторожности при проведении работ по тушению электроустановок, находящихся под напряжением;
·  правила оказания первой медицинской помощи. 





ИМЕТЬ:
· отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;
· элементарное техническое знакомство с электроустановками.

УМЕТЬ:
·  выполнять надежное заземление насадок пожарных стволов и насосов пожарных автомобилей к контуру заземления;
·  направлять струю огнетушащего вещества таким образом, чтобы избежать перекрытия других токоведущих частей, расположенных вблизи очага возгорания, а также подачи огнетушащих веществ на электрическое оборудование, не находящееся в очаге пожара;
·  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от электрического тока (приемы искусственного дыхания, наружного массажа сердца).

Руководитель тушения пожара должен.

ЗНАТЬ:
·  должностную инструкцию;
·  безопасные расстояния до электроустановок, с которых можно подавать огнетушащие вещества;
·  основные меры предосторожности при проведении работ по тушению электроустановок, находящихся под напряжением;
·  правила оказания первой медицинской помощи;
· элементарное техническое знакомство с электроустановками.

ИМЕТЬ:
· отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям;
· элементарное техническое знакомство с электроустановками.


УМЕТЬ:
·  организовывать безопасное проведение работ и вести надзор за работающим подчиненным персоналом и личным составом;
·  размещать личный состав с пожарными стволами с учетом направления ветра;
·  правильно располагать пожарную технику на площадке открытого распределительного устройства, чтобы избежать попадания на них напряжения в результате возможного обрыва проводов;
·  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от электрического тока (приемы искусственного дыхания, наружного массажа сердца).



Приложение № 2
к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала «КамчатЭнергоЦэс»


Минимально допустимые расстояния от действующих электроустановок до насадок пожарных стволов:
 

	Номинальное напряжение электроустановки, кВ
	Минимальное допустимое расстояние от насадки ствола до горящих и соседних негорящих электроустановок и кабелей )в метрах) при диаметре спрыска 

	
	13 мм 
	19 мм 

	До 1 кВ включительно
	3,5
	4,0

	от 1 до 10
	4,5
	8,0


 
 
 
Приложение № 3
к Инструкции по тушению пожаров в электроустановках филиала «КамчатЭнергоЦэс»


ДОПУСК 
на тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ
__________________________________________________________________
( наименование объекта)
     1. Место проведения тушения пожара и что разрешается, тушить (наименование помещений, открытой установки и т.д.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены (перечисляются не обесточенные электроустановки и кабели, указываются места их расположения и максимальное напряжение на них).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       3. Допуск выдал_________________________________________________
							( должность, фамилия)
__________			__________			_________		__________
    ( подпись)			        (час)			      (мин)		  	    (число, месяц) 







