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Описание границ ЗАТО – города Вилючинска


Описание границ населенного пункта – города Вилючинска


Техническое задание на выполнение работ по подготовке генерального плана Вилючинского городского округа
Введение

Генеральный план Вилючинского городского округа  разработан в ОАО «НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург, по заданию государственного заказчика – Комитета по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа.

Проект генерального плана определяет пути градостроительного развития городского округа, представляет решения по территориальному планированию, социально-экономическому развитию, по инженерной и транспортной инфраструктуре на основе комплексной оценки территории, с учетом интересов граждан.

Графические материалы разработаны на топографической подоснове в масштабах 1:25000 и 1:10000, выполненной ООО «Геотрест» в 2008 году.

Краткая историческая справка

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Вилючинск расположен по берегам бухты Крашенинникова Авачинской губы в юго-восточной части полуострова Камчатка. Образован 16 октября 1968 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Градообразующими звеньями его стали жилые городки базы атомных подводных лодок (Рыбачий), береговых частей обеспечения Тихоокеанского флота (Приморский), судоремонтного завода Военно-Морского флота (Сельдевая). Название Вилючинск город носит с января 1994 года.

 Днем основания базы подводных лодок принято считать 2 июля 1938 года, когда решением Военного совета Тихоокеанского флота бухта Крашенинникова на Камчатке была определена местом базирования 41-го отдельного дивизиона дизельных ПЛ. Первые подводные лодки с атомными энергетическими установками пришли в базу 17 сентября 1963 года.
Судоремонтный завод Военно-Морского флота был создан для обслуживания и ремонта атомных подводных лодок (1959 год). Ныне предприятие реорганизовано в "Северо-Восточный региональный центр по ремонту и утилизации вооружений и военной техники" (далее – ОАО «СВРЦ»).
Статус закрытого административно-территориального образования город приобрел в соответствии с Законом РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 года № 3297-1. 

В соответствии с Законом Камчатской области от 30 августа 2005 года № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатской области наделено статусом городского округа. 

Люди издавна осваивали  и заселяли эти места. Еще в конце XIX – начале XX века на территории нынешнего города во время археологических раскопок были открыты три стоянки древнего человека, имеющие возраст от 2500 до 3000 лет. Стоянки относятся к южнокамчатской группе памятников и получили в науке название "Тарьинской культуры" по имени близлежащей бухты. "Тарьинская" культура просуществовала до рубежа нашей эры.

Первые переселенцы из России обосновались в этой местности в середине XIX века.

Площадь территории Вилючинского городского округа составляет 341,24 км2, площадь административного центра – города Вилючинска – 71,52 км2,  население (по данным на 1 января 2009 года) – 25,2 тыс. человек.

1. Существующее положение
1.1. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмурным, дождливым и прохладным летом.
Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99, относится к климатическому району II (подрайон IIA).

На климат данного района оказывает влияние ряд различных природных факторов, важнейшими из которых являются близость океана и холодное течение, проходящее вдоль побережья. Близость океана обуславливает постоянно действующие циклоны, которые в зимнее время перемещаются с юга на север-северо-восток. За год через рассматриваемый район проходит около 70 циклонов.

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и февраль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя температура июля составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.
Средние месячные, среднегодовые и экстремальные температуры воздуха по гидрометеорологической станции (ГМС) «Петропавловск-Камчатский» (за 1890-1980 гг.) приведены в таблице № 1. 

Температура воздуха по ГМС «Петропавловск-Камчатский»

                                                                                                                                Таблица № 1

	Температура
	Месяцы
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя
	-5,0
	-7,5
	-4,8
	-0,5
	3,8
	8,3
	12,2
	13,2
	10,1
	4,8
	-1,7
	-5,5
	2,1

	Максимум
	6
	6
	7
	12
	19
	26
	29
	28
	24
	19
	11
	7
	29

	Минимум
	-32
	-28
	-22
	-14
	-7
	-1
	3
	5
	0
	-7
	-15
	-21
	-32


Годовой ход давления полностью определяется циркуляционными процессами на юге Камчатки и омывающими ее водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Минимум среднего месячного давления (около 1000 ГПа) приходится на декабрь-январь – период максимального развития циклонической деятельности. Максимум среднего месячного давления (около 1008 ГПа) отмечается дважды: в июне и сентябре. Годовой ход давления относится к океаническому типу, для которого характерны небольшая амплитуда годового хода и максимум в теплый период.

Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. С мая по сентябрь она достигает 80-90%, а с октября по апрель колеблется от 70 до 85%. В Авачинском заливе летом часты туманы, затрудняющие судоходство.

Географическое положение рассматриваемой территории вблизи основных траекторий циклонов (между областями цикло- и антициклогенеза в Охотском и Беринговом морях) обслуживают ветры разных направлений, наибольшую повторяемость из которых имеют северо-западные и северные - в осенне-зимний период, и юго-восточные и южные - в весенне-летний.

С ноября по март – в период развития зимних циркуляционных процессов – повторяемость северо-западных и северных ветров достигает 70%. Ветры других румбов отмечаются значительно реже.

Весной (в апреле-мае), при значительной повторяемости северо-западных и северных ветров, заметно возрастает повторяемость юго-восточных и южных ветров (около 40% - в мае). В июне-августе преобладают ветры юго-восточного и южного направления повторяемостью более 50%. В этот период довольно часто наблюдаются также северо-западные и северные ветры - почти в 30% случаев. Однако уже в августе бризовая циркуляция ослабевает, повторяемость юго-восточных ветров уменьшается. В сентябре преобладающими становятся северо-западные и северные ветры при еще довольно большой (около 30%) повторяемости юго-восточных ветров. В октябре безраздельно господствуют зимние циркуляционные процессы и ветры тыловой части циклонов.

Основным осадкообразующим фактором является циклоническая и фронтальная деятельность, а также адвекция очень влажного умеренного воздуха с Тихого океана.

Осадки составляют 700-1600 мм в год. Наибольшее их количество - с апреля по октябрь (максимум 50-160 мм в августе), наименьшее - с ноября по март (максимум 20-60 мм в феврале). Наибольшее суточное количество осадков летом 40-60 мм, среднегодовое количество дней с осадками составляет от 160 до 240.

Информация о средних декадных значениях высоты снежного покрова (см) и количестве выпавших атмосферных осадков (мм) за три зимних сезона, с ноября по май 2005-2008 гг., по данным наблюдений Гидрометеорологической станции Петропавловск-Камчатский, которые с достаточной достоверностью распространяются на Вилючинск, представлена в таблице № 2.

                                                                                                                     Таблица № 2

	Период
	Высота снежного покрова, см
	Количество осадков, мм

	
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V

	2005-2006 1д
	1
	8
	36
	134
	131
	129
	61
	240,4
	85,8
	223,7
	18,4
	89,2
	112,2
	56,6

	2д
	0
	27
	54
	130
	138
	116
	15
	
	
	
	
	
	
	

	3д
	6
	29
	146
	127
	147
	89
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006-2007 1д
	1
	
	47
	65
	116
	143
	75
	325,4
	452
	98,0
	53,4
	281,1
	23,5
	117,3

	2д
	
	16
	71
	64
	143
	132
	27
	
	
	
	
	
	
	

	3д
	
	25
	74
	110
	143
	112
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2007-2008 1д
	
	25
	53
	107
	150
	92
	20
	89,9
	44,1
	109,4
	144,2
	38,0
	35,3
	51,0

	2д
	3
	29
	99
	99
	137
	74
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3д
	19
	37
	84
	99
	117
	52
	
	
	
	
	
	
	
	


Непосредственно в городе Вилючинске гидрометеорологические наблюдения не проводятся.

Высота снежного покрова составляет 80-100 см. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 136 см.

Пасмурная погода преобладает в течение всего года. Зимой облачность составляет 6-7 баллов, летом среднее количество облачности возрастает до 7-8 баллов.

Рельеф и геология

Рассматриваемая территория характеризуется среднегорным рельефом с абсолютными отметками вершин и водоразделов 200 - 500 м. Глубина расчленения рельефа составляет 200-250 м. Склоны гор характеризуются выпуклым или прямым поперечным профилем. Нередко они изрезаны ложбинами временных водостоков протяженностью 200-300 м. Данная территория находится в зоне молодого вулканизма и активных тектонических движений; это обусловлено тем, что вдоль всего тихоокеанского берега Камчатки тянется глубоководный разлом - Курило-Камчатский желоб – стык океанической и материковой коры.

Рельеф берега в районе бухты Сельдевая - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и застроен производственными сооружениями). Рельеф берега в районе жилой застройки района Рыбачий - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и имеет промышленную и городскую застройку); верхний слой грунтов дна района включает преимущественно морские илы мощностью до 1,5 - 2,5 м, под которыми залегают супеси и суглинки. Рельеф застроенной части района Приморский – более спокойный, по сравнению с Рыбачьим.
Гидрологическая характеристика

Поверхностные водные объекты на рассматриваемой территории представлены бассейном озера Большой Вилюй, озером Ближнее, озером Дальнее, рекой Паратункой, рекой Быстрой и рядом других.

К бассейну озера Большой Вилюй относится озеро Большой Вилюй, принимающее в себя одноименную реку протяженностью 23 км, озеро Малый Вилюй, с впадающей в него одноименной рекой длиной около 15 км, озеро Лиман и несколько ручьев. Ручей Сахарный соединяет озеро Пресное с озером Большой Вилюй, которое представляет собой вытянутый с северо-запада на юго-восток лиманный водоем неправильной формы площадью 8,09 км2 и длиной 6,2 км (максимальная глубина 6,4 м). Озеро соединяется с Авачинским заливом узкой протокой. Соленость воды изменяется от 0 – 2‰ у поверхности воды (в предустьевой части 0-25‰) до 30 ‰ в придонных слоях. Температура воды в зимний период - 0,2–4,0 оС, в летний  -10–25оС. Озеро Малый Вилюй соединяется с озером Большой Вилюй в его предустъевой зоне. Глубина его не превышает 2 м. По всей акватории наблюдается сильное зарастание дна водной растительностью. Озеро Пресное имеет правильную чашеобразную форму с максимальными глубинами более 7 м, при средней глубине 3,1 м. Площадь водной поверхности составляет 3,3 км2, наибольшая ширина - 1,6 км, длина - 2,1 км. Соленость воды здесь не превышает 0,29 ‰. Период ледостава в этом районе продолжается с ноября по май.

Озеро Дальнее относится к бассейну реки Паратунка, впадающей в Авачинскую бухту. Оно расположено на высоте 29,7 метров над уровнем моря. Площадь озера - 1,36 км2, длина - 2,57 км, средняя ширина - 0,54 км, максимальная глубина - 60 м. Озеро замерзает на период с декабря май, мощность ледового покрова достигает 1 м. 

Район озера Дальнее относится к ландшафтам повышенной эстетической ценности (См.   раздел 1.8. «Особо охраняемые природные территории»). 
По своему происхождению Дальнее является тектоническим, так как образовано в месте разлома и сдвига земной коры. Его дно каменистое, галечное и у самого берега кажется мелким. Восточный край озера более широкий. Самое глубокое место находится на середине озера. Сток из озера осуществляется через протоку Дальнюю, которая соединяется с рекой Паратункой. 

В пяти километрах к северу от озера Дальнего находится озеро Ближнее, также принадлежащее бассейну реки Паратунки и схожее по происхождению и строению с озером Дальним. Озеро Ближнее расположено на высоте 18 метров над уровнем моря. Площадь озера – 3,28 км2, длина – 4,45 км, ширина в средней части - 0,75 км.
 Ледовые образования на реках и водоемах начинаются в конце ноября – начале декабря переходом температуры воды через «0» градусов. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Вскрываются реки в апреле. 

Источником питания водных объектов являются дождевые, снеговые и талые воды. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.

Гидрогеологические условия

Водный комплекс нижнечетвертичных морских отложений развит в устьях больших рек (Авача и Паратунка) и на низких заболоченных равнинах по берегам бухт и лиманов. Мощность отложений здесь не более 5-20 м, иногда до 50 м.

Водоносный комплекс представляет собой мощный поток вод со свободной или закрытой водоупорами поверхностью, направленный к морю или долинам рек. Минимальная глубина залегания подземных вод (до 1 м) наблюдается на пляжах, косах и морских террасах.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока воды из подстилающих коренных пород. Эти воды также обладают незначительной минерализацией (0,1-0,3 г/л).

Уровень залегания грунтовых вод на пойме не превышает 1-3 м, на более высоких террасах - 6-8 м. Состав аллювиальных отложений и их положение в отрицательных формах рельефа создает благоприятные условия для накопления и циркуляции в них значительных масс подземных вод. Эти воды - пресные, хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов. Их общая минерализация не превышает 0,3 г/л, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л. Содержание железа составляет 0,1-0,2 г/л.

В скважинах, расположенных на побережье, минерализация возрастает до 6-18 г/л. Это указывает, что в этих районах существует гидравлическая связь между подземными и морскими водами. По химическому составу они относятся к классу хлоридно-гидрокарбонатных со смешанным катионным составом. В отдельных случаях характер вод меняется на сульфатно-натриево-кальциевый, что связано с их разгрузкой в водотоки подземных вод.

Подземные воды относятся к числу основных факторов, оказывающих влияние на формирование и режим стока рек бассейна Авачинской губы. Этому способствует широкое распространение сильно пористых и трещиноватых вулканогенных пород, аккумулирующих большие запасы подземных вод и обусловливающих устойчивое питание рек и высокую естественную зарегулированость их стока в этом районе. Рыхлые пирокластические отложения и лавовые потоки обладают хорошими фильтрующими свойствами, что способствует быстрой инфильтрации дождевых и талых вод. Подошва водоносного комплекса располагается обычно значительно ниже базисов дренирования, а водоупором для него служит глинистая кора выветривания дочетвертичных пород.

Океанологические условия
Акватория бухты Крашенинникова хорошо защищена от волнения. Волновой период составляет 214 дней в году (с мая по ноябрь). Наиболее значительное волнение развивается от СЗ ветров на входе в бухту. К вершине бухты волнение убывает. Основную роль в формировании течений в бухте Крашенинникова играют приливно-отливные, стоковые и ветровые течения.

У мыса Входной наибольшие скорости приливных течений составляют 0,5 м/с, отливных - 0,6 м/с. Скорость ветрового течения может достигать 0,7 м/с. Максимальные скорости течений у мыса Входной составляют: поверхностные - 0,7 м/с, у дна - 0,2 м/с.

Средняя величина приливов в Авачинской губе составляет 0.5 м, самый высокий горизонт равен 2,73 м, самый низкий – минус 0,13 м.
Средняя продолжительность ледового периода в бухте Крашенинникова составляет 149 дней (с ноября по май), максимальная - 199 дней. Максимальная скорость дрейфа льда - 0,3-0,6 м/с. Размеры ледового поля на входе в бухту могут достигать 200x200 м. Подвижки ледовых полей в ряде случаев приводили к повреждению плавучих причалов в районе  Рыбачий и бухты Горбушечья.

Максимальная толщина льда - в вершине бухты Крашенинникова (у бухты Ягодная), достигает 144 см ежегодно. Осеннее понижение температуры воды начинается во второй половине сентября. Температура воды понижается в среднем на 1°С за 8 - 11 дней.

Период со средними суточными температурами воды ниже 0°С наступает в середине декабря. Наибольшее охлаждение прибрежных вод происходит в феврале, когда температура воды достигает значений -1,6°С и становится близкой к температуре замерзания.

Весеннее повышение температуры начинается в конце марта. Окончательный переход температуры воды к положительным значениям происходит в середине апреля. Максимальный прогрев прибрежных вод приходится на август. Средняя температура воды в этом месяце повышается до 11- 13°С.

Глубины акватории в бухте Крашенинникова в центральной части составляют порядка 20 - 22 м. Глубины в прибрежной зоне отличаются между собой. Наиболее приглубый участок берега у района Рыбачий, где 10-метровая изобата расположена в непосредственной близости от берега на расстоянии примерно 50 м. 10-метровая изобата в районе бухты Сельдевая проходит на удалении порядка 100 м от берега. Наиболее отмелый берег расположен в Приморском районе Вилючинска, где 10-метровая изобата проходит на расстоянии около 200 м от берега.
Почвы

Основное распространение на территории проектирования имеют дерново-луговые, горно-дерновые и дерново-слабоподзолистые почвы, развитые под травянистыми каменноберезниками и лугами. Дерновые почвы имеют темную окраску и отличаются высоким содержанием гумуса (28%). 

На заболоченных участках формируются торфяно-глеевые, а в горных ландшафтах – тундровые и горно-луговые почвы. 

Растительность

Естественная растительность на территории Вилючинского городского округа представлена редкостойными лесами каменной березы и сфагновых болот с луговыми и древесными сообществами вдоль речных русел.

Леса из каменной березы занимают все склоны и дренированные пространства долин от побережья до предгольцовой зоны. Каменная береза образует светлые редкостойные насаждения паркового типа с сильно развитым травостоем, незначительным участием мхов и полным отсутствием лишайников. Деревья с искривленными стволами и густой ветвистой кроной растут, начиная с высоты 3,5-4 м, достигая в оптимальных условиях произрастания высоты 20 м. Как примесь к каменной березе в долинах рек встречается береза плосколистная высотой 11-12 м.

В западной части  Вилючинского городского округа, на территории, входящей в границы III округа санитарной охраны курорта федерального значения Паратунка, произрастают редкие и охраняемые виды растений - Венерин башмачок Ятабе, Любка камчатская, Костенец вырезной и Лунокучник крылатый, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Камчатского края.
Водная флора

Видовой состав водорослей Камчатки включает (по разным источникам) более 250 видов. Часть из них имеет достаточно локальное распространение, так как камчатский шельф является для них краевой зоной ареала. Флора юго-восточной Камчатки насчитывает более 180 видов и, практически, все они встречаются в Авачинском заливе, в Авачинской губе, а также в близлежащих бухтах. 

Основу сублиторальной растительности составляют ламинариевые водоросли. Сообщества ламинариевых водорослей Авачинского залива и районов, прилегающих к Авачинской губе, чрезвычайно пестры по составу доминирующих видов. Для подводной растительности района свойственна быстрая смена доминантов по глубине и вдоль берега, обусловленная сменой рельефа и гидрологии.

Животный мир

Для наземной фауны полуострова характерны обедненный, по сравнению с теми же широтами материковой части Северо-Восточной Азии, видовой состав, однообразие видов в биоценозах, а также «исторически молодой» биологический эндемизм, в основном, подвидового, реже видового уровней. Эндемичны для полуострова 3-5% видов и подвидов фауны насекомых, эндемичными подвидами представлены 10% гнездящихся видов птиц, 14% - наземных млекопитающих.
В районе  Вилючинского городского округа видовой состав наземной фауны представлен, в основном, зайцами, сурками, выдрами, лисами и медведями. 

Из крупных морских млекопитающих встречается ларга, сивуч. Ларга, или пятнистый тюлень, обитает в прибрежных водах. Длина взрослых самцов и самок – до 2,2 м, максимальный вес – до 150 кг. Больших скоплений тюлени не образуют. Сивуч или северный морской лев - водное млекопитающее семейства ушастых тюленей. Длина тела самцов до 3,5 м, весят 800-900 кг; длина тела самок до 2,5 м, весят до 300 кг. Окраска шерсти зимой - бурая, летом - рыжая. Северный морской лев занесен в Международную Красную книгу.
Непромысловые животные прибрежных вод представлены каланами. Калан - хищное морское млекопитающее семейства куньих, близкий родственник выдр, его длина достигает полутора метров, вес достигает 45 килограммов. Самцы крупнее самок: они обычно тяжелее самок на 35% и длиннее на 10%. Взрослые самцы весят от 22 до 45 килограммов, вырастают в длину от 120 до 150 см. В Авачинской губе наблюдаются одиночные каланы.

Авифауна рассматриваемой территории представлена такими видами, как овсянка, китайская зеленушка, пухлячок, соловей красношейка, сороки, вороны, чайки, утки, пеночка, кедровки, трясогузки, кулики, поползень чечевица.

Фауна земноводных и пресмыкающихся Камчатки крайне скудна и насчитывает всего три вида, из которых обычен лишь сибирский углозуб. Здесь нет ядовитых пауков, энцефалитных клещей, всей видов змей и жаб. В последние десятилетия как в Вилючинском городском округе, так и на других территориях Камчатки отмечено появление озерной лягушки; способ ее интродукции окончательно не определен. На территории округа озерная лягушка расселяется в водоемах, питаемых термальными водами.
Ихтиофауна   
В Авачинском заливе зарегистрировано 49 видов рыб из 17 семейств. Наибольшим видовым разнообразием характеризуются семейства рогатковых и камбаловых, несколько меньшим количеством (до 5 видов) были представлены семейства липаровых, бельдюговых, морских лисичек, скатов. 

Соотношение представителей донного ихтиоценоза по численности и биомассе, без учета минтая, представлено в таблице № 3.
Численность и биомасса рыб в Авачинском заливе летом 2002 г.

                                                                                                                    Таблица № 3

	Семейство
	Численность
	Биомасса

	
	млн. шт.
	%
	тыс. т
	%

	Pleuronectidae
	50,3
	44,3
	11,5
	31,3

	Cottidae
	41,5
	36,5
	16,0
	43,7

	Gadidae
	0,8
	0,7
	0,9
	2,4

	Hexagrammidae
	9,2
	8,1
	4,0
	11,0

	Liparidae
	1,4
	1,2
	2,3
	6,2

	Rajidae
	0,2
	0,2
	0,7
	2,0

	Koarcidae
	3,0
	2,6
	0,7
	1,8

	Прочие
	6,8
	6,4
	0,6
	1,6


В Авачинском заливе сосредоточено 29,6% камбал всей Петропавловск-Командорской подзоны. Биомасса камбаловых основывалась преимущественно за счет трех видов - палтусовидной, двухлинейной и четырехбугорчатой камбалы, на долю которых приходилось 85,9%.

Наибольшей биомассой обладала палтусовидная камбала — 6,1 тыс. т (53,5%) при численности 36,7 млн. шт. (73,0%), оцененный запас двухлинейной камбалы составил 1,7 тыс. т (15,1%) и 7,6 млн. шт. (15,1%), а четырехбугорчатой - 2,0 тыс. т (17,3%) и 1,8 млн. шт. (3,5%).

Общая биомасса рогатковых в Авачинском заливе оценена в 16,0 тыс. т, что составило около 50% всего запаса этого семейства в Петропавловск-Командорской подзоне.
Биомасса семейства формировалась за счет четырех видов - белобрюхого получешуйника (59,3%), многоиглого керчака (18,1%), широколобого (10,4%) и узколобого шлемоносцев (5,8%). Учтенная биомасса и численность первого из них оценена в 9,5 тыс. т и 13,5 млн. шт., второго - 2,9 тыс. т и 1,3 млн. шт., третьего - 1,6 тыс. т и 4 млн. шт., а четвертого  — 0,9 тыс. т и 2,5 млн. шт.

Таким образом, общая биомасса камбаловых и рогатковых на шельфе Авачинского залива составила 27,5 тыс. т при численности 91,8 млн. шт. Авачинский залив, наряду с юго-востоком Камчатки, является наиболее продуктивным районом в отношении этих двух семейств, на его долю приходится 38,1% биомассы и 38,2% численности.

Рыбы остальных семейств: лисичковые Agonidae, круглоперовые Cyclopteridae, волосатковые Hemitripteridae, батимастеровые Bathymasteridae, стихеевые Stichaeidae, волосозубовые Trichontidae и песчанковые Ammodytidae составляли в сумме 1,6% биомассы и 6,4% численности от всех представителей донной ихтиофауны.

Ихтиофауна поверхностных водоемов и водотоков рассматриваемой территории представлена 15 видами рыб из 8 семейств, таких, как лососевые, сельдевые, корюшковые, камбаловые, тресковые, колюшковые, рогатковые, морские лисички.

В настоящее время промысловый лов лососевых в этом районе закрыт из-за их низкой численности. Проводится лицензионный сетной лов сельди и малоротой корюшки и спортивное подледное рыболовство.

Семейство лососевые представлено следующими видами: кижуч, горбуша, нерка, кета.

O. kisutsh (Walbaum) – кижуч. Один из наиболее массовых видов лососевых для данного района. Отмечены летняя и осенняя формы, а также каюрки или джеки, особи, проведшие в море несколько месяцев и созревшие в год ската. Летний кижуч начинает заходить  с середины июля, осенний – с сентября. Нерест продолжается с сентября по декабрь в верхних течениях рек Большой и Малый Вилюй. Возрастная структура производителей представлена рыбами семи возрастных классов: 2.1+, 3.1+, 3.2+, 4.2+, 4.3+, 2.2+, 3.3+. Преобладают особи в возрасте 3.2+ (66 - 84%). Относительно большой процент составляют каюрки (до 13%). Длина самок варьируется от 44,3 до 80,0 см, самцов - от 42,0 до 82,0 см, масса самок - от 1,08 до 5,42 кг, самцов - от 0,90 до 5,50 кг. Абсолютная плодовитость колебалась от 3190 до 5480 шт. икринок. Молодь нагуливается в реках и озерах от одного до трех лет и после смолтификации скатывается в море. Длина отловленной молоди в озере Большой Вилюй варьировалась от 2,9 до 20,5 см, масса тела - от 0,28 до 85,80 г, возраст составлял 0+, 1+, 2+ и 3+ лет. Искусственное воспроизводство кижуча проводится на Вилюйском рыборазводном заводе.
 O. gorbuscha (Walbaum) - горбуша. Численность незначительная. Заходит в озера с середины июня до середины августа. Нерест происходит в конце июля - августе как в реках, так и в озере Большой Вилюй на выходе ручьев и грунтовых вод.

O. nerka (Walbaum) – нерка. Популяция находится в депрессивном состоянии. Отмечены озерная и речная формы. Нерка начинает заходить в озера с начала июня. Нерест продолжается с августа по сентябрь в озере Пресное и реке Большой Вилюй. Озерная форма нерки гораздо мельче речной, длиной от 44,2 до 55,0 см, массой от 0,66 до 1,50 кг.

O. keta (Walbaum) - кета. Естественного нереста практически нет. Основная численность формируется за счет искусственного воспроизводства на Вилюйском рыборазводном заводе. Половозрелые особи подходят к заводу с середины июля до конца августа. Возраст производителей изменялся от 2+ до 6+ лет, с преобладанием рыб в возрасте 3+ лет в нечетные и 4+ - в четные годы. Длина самок от 52,5 до 75,0 см, самцов от 57,0 до 80,0 см, при массе от 2,0 до 4,3 кг и от 2,6 до 6,0 кг, соответственно. Абсолютная плодовитость варьировала от 1576 до 3750 шт. икринок. После выпуска молоди с завода в начале июня, покатная миграция в озере длится до начала-середины июля. Количество выпускаемой молоди с завода в разные годы составляло от 0,2 до 3,0 млн. шт
Месторождения полезных ископаемых

Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых Камчатского края в пределах территории Вилючинского городского округа учтены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых (письмо № 2866 от 26.11.2008 Правительства Камчатского края):
1. Месторождение песчано-гравийной смеси «Озеро Ближнее»
Месторождение расположено в среднем течении р. Паратунка, на ее правом берегу, в 3 км к северо-востоку от с. Паратунка. Значительная часть площади месторождения занята садово-огородными товариществами (СОТ). Полезная толща образована верхнечетвертичными песчано-гравийными водно-ледниковыми отложениями, слагающими террасу высотой от 10 до 50 м. Протяженность залежи 5 км, при ширине от 200 до 100 м и мощности от 2 до 25 м, глубина залегания кровли от 0,6 до 1,7 м. Полезная толща представлена песком (47%), гравием (49%), галькой (4%). Гравийная и песчаная составляющие пригодны для изготовления тяжелых и гидротехнических бетонов. Балансовые запасы категорий В+С1 - 5337 тыс. м3, категории С2 - 15184 тыс м3 (протокол TК3 №6 от 10.05.1972, категория сложности месторождения - 2). Остаток запасов на 01.01.2008 г. (В+С1) 5316,7 тыс. м3. Недропользователь месторождения – МУП «Автодор»,  лицензия  ПТР  05002  ТЭ. Географические  координаты  центра горного отвода 52°59'20" с.ш., 158°17'30" в.д.
2. Месторождение вулканического шлака «Гора Шлаковая»
Месторождение расположено в 8 км к юго-западу от бухты Сельдевой, географические координаты 50°51'24" - 52°52'15" с.ш., 158°19'00" - 158°20'22" в.д., и приурочено к двум слившимся в основании шлаковым конусам (диаметр основания 800-1000 м, углы склонов до 15-30°С). Полезным ископаемым являются шлаки четвертичного возраста, которые образуют плащеобразную залежь длиной до 1800 м, шириной от 700 до 1400 м, мощностью от 3 до 30 м на склоне и до 45-60 м в прижерловой части. Шлак представляет собой природную рыхлую вулканическую смесь песчано-гравийно-галечного состава. Обломочный материал: андезибазальты и оливиновые базальты. Шлаки пригодны для изготовления конструкционно-теплоизоляционного, конструкционного, дорожного и гидротехнического бетонов. Балансовые запасы категорий A+B+С1 - 17966,3 тыс. м3, С2- 1536 тыс. м3 (протокол ТКЗ от 28.12.1977 г. №24, группа сложности месторождения - 1). Остаток запасов на 01.01.2008 г. (А+В+С1,) 17577 тыс. м3, С2 - 1536 тыс. м3. Недропользователь месторождения - МУП «Автодор», лицензия ПТР 05001 ТЭ.
3. Месторождение базальтов «Приморское» (строительный камень)
Месторождение расположено на расстоянии 5 км к югу от бухты Сельдевая. Базальты образуют две горизонтальные залежи длиной до 800 м, шириной от 400 до 450 м, мощностью от 22 до 47,5 м с глубиной залегания кровли от 7,1 до 34,0 м, а также одну полого залегающую длиной до 450 м, шириной от 300 до 350 м, мощностью от 4 до 150 м, с глубиной залегания кровли от 0 до 1 м. Базальты крепкие, зоны трещиноватости редки и маломощны. Базальт плотный, пористый, от светло-серого до темно-серого цвета, массивный, иногда полосчатой текстуры, порфировой структуры с микродолеритовой основной массой. Базальт пригоден для различных видов и марок бетонов. Балансовые запасы базальта по категориям А+В+С1 - 4104 тыс. м3 (протокол ТКЗ от 09.12.1976 г. №21, группа сложности месторождения - 1). Остаток запасов на 01.01.2008 г. категорий А+В+С1 составил 3784 тыс. м3. Недропользователь месторождения - ОАО «Елизовский карьер», лицензия ПТР 00416 ТЭ. Географические координаты центра горного отвода 52°5Г05" с.ш., 158°26'44"в.д.
4. Месторождение строительного песка «Озеро Большой Вилюй»
 Месторождение расположено в 12 км к юго-востоку от бухты Сельдевая и приурочено к современным морским отложениям, слагающим морскую косу в виде песчаного вала. Пластообразная залежь горизонтальная длиной 3000 м, шириной от 125 до 700 м, мощностью от 1,7 до 6,4 м, глубина залегания от 0,2 до 0,85 м. Пески, слагающие залежь, мелкозернистые, состоящие из обломков горных пород, кварца, полевого шпата, амфибола и пироксена, магнетита. Пески могут использоваться в качестве инертного наполнителя в штукатурные и кладочные растворы, а при добавлении крупной фракции - в качестве наполнителя бетонов. Балансовые запасы категорий A+B+С1 - 3860 тыс. м3 (протокол ТКЗ от 10.06.1972 г. №6, группа сложности месторождения - 2). Месторождение находится в нераспределенном фонде.
5. Месторождение кирпичных глин «Крыловское»
Месторождение расположено в 4 км восточнее поселка Паратунка и приурочено к верхнечетвертичным ледниковым отложениям. Полезное ископаемое представляет собой линзообразную пологую залежь длиной от 2000 до 5000 м, шириной 400-500 м, мощностью 0,4-5,5 м. Глубина залегания кровли 0,75-7,1 м. Максимальная мощность и однородность глин отмечается в центральной части залежи, к периферии мощность ее уменьшается до полного выклинивания, увеличивается засоренность глин гравийно-галечным материалом до 33%. Подстилаются и перекрываются глины песчано-галечными отложениями. Глина пригодна для производства красного строительного кирпича марки не ниже "125" при условии удаления из нее крупных включений гальки, гравия, валунов. Балансовые запасы категорий A+B+C1 - 212 тыс. м3 (протокол ТКЗ от 11.01.1950 г. №1, группа сложности месторождения - 3). Месторождение находится в нераспределенном фонде.
6. Месторождение андезибазальтов «Казакское» (строительный камень)
Месторождение расположено в 2 км восточнее жилого района Приморский. Полезным ископаемым является плейстоценовый субгоризонтальный поток андезибазальтов. Длина пластообразной залежи до 450 м, ширина от 170 до 200 м, мощность от 10 до 70 м. Щебень пригоден как заполнитель для бетона марок "200". Запасы списаны с государственного баланса.

На территории Вилючинского городского округа расположены следующие месторождения термальных вод и основные месторождения пресных подземных вод (по сведениям Росприроднадзора по Камчатскому краю).
Месторождения термальных вод:     
· Паратунское, общей площадью 55,731 км2, входит на территорию Вилючинского городского округа только восточным флангом;

· Южно-Бережное, состоит из участка Ягодный, площадью 1,0 км2, и участка Ближний, площадью 0,69 км2.

Месторождения пресных подземных вод:

· участок (месторождение) «Приморский 1» расположен между озерами Ближнее и Дальнее, лицензионный участок в плане представляет собой многоугольник площадью 1,950 км2;

· участок (месторождение) «2-й Сельдевый» расположен в междуречье ручьев 2-й Сельдевый - 3-й Сельдевый (в нижнем течении), лицензионный участок в плане представляет собой трапецию площадью 0,168 км2.

Рассматриваемые месторождения показаны на схеме «Опорный план. Схема ограничений использования территорий».
1.2. Современное использование территории

Планировочная организация города

Вилючинский городской округ занимает прибрежную территорию Авачинской губы и бухты Крашенинникова. Площадь территории городского округа, по данным  паспорта Вилючинска, составляет 34,124 тыс. га, из которых основную часть занимают земли обороны. На территории городского округа расположен ряд объектов Министерства обороны, главным из которых является пункт базирования кораблей Тихоокеанского флота.

 Город Вилючинск разделен на два жилых района – Рыбачий (на полуострове Крашенинникова) и Приморский (расположенный между бухтой Сельдевой и мысом Казак). Расстояние между этими районами вдоль побережья бухты Крашенинникова составляет примерно 15 км. Основная часть населения Вилючинска проживает в районе Приморский; здесь же размещены органы административного управления городом.

Жилые кварталы района Приморский компактно расположены на западном берегу бухты Крашенинникова, на расстоянии от 200 до 400 м от уреза воды. Жилые здания (в основном – 4- и 5-этажные) размещены как в виде «строчной» застройки, так и замкнутыми и полузамкнутыми группами. Главная площадь города, находящаяся в центре жилой застройки Приморского, планировочно раскрыта на бухту Крашенинникова.

Жилая застройка района Рыбачий протянулась узкой полосой вдоль южной части полуострова Крашенинникова, на расстоянии от 60 до 80 метров от уреза воды. Значительный уклон рельефа предопределил здесь использование «строчного» характера застройки, в основном – 4- и 5-этажной, как и в Приморском. Наиболее крупные общественные здания, возведенные в последние годы – Дом офицеров флота (ДОФ) и спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Океан» - значительно обогатили панораму района.

Жилая застройка Приморского и Рыбачьего характеризуется достаточно высоким уровнем благоустройства и озеленения.

В Вилючинске существуют значительные массивы садовых участков, объединенные в садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Основной массив садоводств, протяженностью около 10 км, расположен вдоль северного берега озера Дальнее и, далее – в западном направлении – до реки Паратунки. Более мелкие садоводства размещаются в северной части района Приморский, на территориях от бухты Сельдевой до бухты Ягодной и у перешейка полуострова Крашенинникова. Большинство садоводств сложилось стихийно; уровень благоустройства в них, в основном, не отвечает современным требованиям.

Основные промышленные, складские и коммунальные территории города располагаются между озером Дальнее и жилой застройкой района Приморский, а также у бухты Сельдевой. Ряд предприятий характеризуется низким уровнем благоустройства их площадок и нерациональностью использования территорий.

Значительные залесенные территории ЗАТО, простирающиеся к югу и юго-западу от административного центра округа, можно отнести к пригородной зоне Вилючинска. Данные территории, практически не затронутые хозяйственной деятельностью, включающие многочисленные бухты и озера тихоокеанского побережья, живописные долины рек Большой Вилюй и Быстрая, имеют большой рекреационный потенциал.
Землепользование

По данным паспорта муниципального образования Вилючинский городской округ ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края (далее – паспорт Вилючинска), на 01.01.2008 г. площадь территории составляет 341,24 км2, из которых примерно 223 км2 - земли обороны. Около 50 км2 территории относится к морским акваториям.

Из всех земель городского округа земли природоохранного назначения составляют 4,6 км2.

Большая часть земель в административных границах округа  покрыта лесами – 265,72 км2.

Из общей площади земель обороны и безопасности лесные земли составляют 203,14 км2. 

Земли населенных пунктов покрыты лесами на площади 62,5 км2.

Заболоченные участки расположены на землях обороны и безопасности и занимают площадь 8,59 км2.

Площадь нарушенных земель в настоящее время составляет 0,27 км2.

Распределение земель поселений по категориям приведено в таблице № 4.

Таблица № 4 

	Виды использования земель
	Общая площадь,
га
	В собственности гражданских и юридических лиц,
га
	В государственной и

муниципальной собственности,
га



	1. Земли жилой застройки, из них:
	86
	7
	79

	- многоэтажной
	79
	
	79

	- индивидуальной
	7
	7
	

	2. Земли общественно-деловой застройки
	76
	1
	75

	3. Земли промышленности
	65
	
	65

	4. Земли общего пользования
	153
	
	153

	5. Земли транспорта (автомобильного)
	10
	
	10

	6. Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые:
	317
	103
	214

	- крестьянскими (фермерскими)                 хозяйствами
	7
	2
	5

	- предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством
	177
	
	177

	- садоводческими объединениями и индивидуальным садоводами
	133
	101
	

	7. Земли особо охраняемых территорий и объектов (городские леса)
	460
	
	460

	8. Земли под военными и другими режимными объектами
	5972
	
	5972

	9. Земли, не вовлеченные в градостроительство или иную деятельность
	13
	
	13

	10. Итого земель в пределах населенного пункта
	7152
	111
	7041


Земли обороны и безопасности находятся в пользовании ОМИС 492, МИС воинских частей и военного лесничества.
1.3  Социально – экономическая оценка

Население

 Население города Вилючинска на 1 января 2009 года составило 25204 чел. По сравнению с 2006 годом население города к 2009 г. увеличилось на 599 чел. Этому способствовало увеличение естественного прироста населения – в рассматриваемый период среднее значение  коэффициента рождаемости на 1000 чел. составило 11,2, среднее значение коэффициента смертности – 6,4. В 2007 году, впервые за последние годы, произошло увеличение механического прироста населения (число прибывших составило 1137 чел.,  число выбывших - 861 чел.). Характеристика населения города на 1 января 2008 года представлена в таблице № 5.

                                                                                                      Таблица № 5
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерений
	Величина

	1
	Численность постоянного населения
	   чел.
	24908

	2
	Половая структура населения
	чел. / %
	24908 / 100

	2.1
	- мужчины
	чел. / %
	14020/56

	2.2
	- женщины
	чел. / %
	10888/44

	3
	Возрастная структура населения
	чел. / %
	

	3.1
	-моложе трудоспособного возраста
	чел. / %
	4598/18,5

	3.2
	           в т.ч. дети 1-6 лет
	чел. / %
	1928/7,7

	3.3
	- в трудоспособном возрасте
	чел. / %
	17257/69,3

	3.4
	- старше трудоспособного возраста
	чел. / %
	3053/12,2

	4
	Естественный прирост (убыль)
	чел.
	+100

	4.1
	-число родившихся
	чел.
	255

	4.2
	-число умерших
	чел.
	155

	5
	Механическое движение
	чел.
	+276

	6
	Изменение численности населения в 2007 г. по сравнению с 2005 г.
	чел.
	303


Таким образом, можно сделать вывод, что численность населения города имеет тенденцию к увеличению. Половая структура населения характеризуется преобладанием количества мужчин.  
Жилой фонд

Характеристика современного состояния жилого фонда города Вилючинска (секционная застройка) представлена в таблице № 6.  

                                                                                                                               Таблица № 6
	№№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерений
	Значения показателей



	1.
	Общая площадь жилого фонда
	тыс.м2 общей площади
	548,3

	2.
	Число многоквартирных домов
	единиц
	166(по паспорту ГО)

	3.
	Количество квартир
	единиц
	11565

	3.
	Этажность по общей площади 
	тыс. м2 /%
	548,3/100

	3.1.
	2-3 эт.
	тыс. м2 /%
	5,3/1

	3.2.
	4 эт.
	тыс. м2 /%
	238,4/44

	3.3.
	5 эт.
	тыс. м2 /%
	304,6/55

	4.
	Жилой фонд по проценту износа:
	тыс. м2
	

	4.1.
	0-30%
	тыс. м2
	548,3

	4.2.
	31-65%
	тыс. м2
	-

	4.3.
	 66-70%
	тыс. м2
	-

	5.
	Площадь муниципального жилого фонда
	тыс. м2
	297,2

	6.
	Распределение по районам:
	
	

	6.1.
	Рыбачий
	тыс.м2 общ. площ./кол-во квартир
	206,0/4263

	6.2.
	Приморский
	тыс.м2 общ. площ./кол-во квартир
	342,3/7302

	7.
	Обеспеченность жилых строений:
	
	

	7.1.
	 - водопроводом
	  %
	100

	7.2.
	- канализацией
	  %
	100

	7.3.
	- отоплением
	  %
	100

	7.4.
	- горячим водоснабжением
	  %
	72


 Город обладает достаточным количеством жилого фонда для создания комфортных условий проживания населения; средняя обеспеченность  жилым фондом – 22,1 м2/чел., что выше средних показателей по России, но, в то же время, из 263 семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, только 42 семьи улучшили свои жилищные условия (по данным за 2007 г.).
 В секционной жилой застройке находится 11565 квартир общей площадью 548,3 тыс. м2; большинство из них расположено в панельных домах.

По данным паспорта ГО, в других видах застройки Вилючинска размещено 17,3 тыс. м2 общей площади жилья.
 По ведомственной принадлежности 54,1% жилого фонда в секционной застройке (297,2 тыс.м2) является муниципальной собственностью.

По техническому состоянию данный жилой фонд (548,3 тыс.м2) характеризуется небольшим процентом износа – 0-30%.

По количеству имеющегося в секционной застройке жилого фонда ведущую роль играет 4- и 5-этажная застройка – на ее долю приходится 99% общего количества жилья; 1% жилого фонда размещен в 2- и 3-этажных жилых домах.

Водопроводом, канализацией, отоплением в секционной застройке обеспечено 100% жилого фонда, горячим водоснабжением – 72% (в среднем по городу; район Рыбачий – 61,65%, район Приморский – 78,2%).
 В районе Рыбачий располагается 206 тыс.м2 жилья (38% от общего жилого фонда), 342,3 тыс.м2 жилья (62% от общего жилого фонда) находится в районе Приморский. Весь секционный жилой фонд района Рыбачий представлен 4- и 5-этажными жилыми зданиями, а в районе Приморский, помимо 4- и 5-этажных жилых зданий, присутствует также и 2- и 3-этажная застройка.

Культурно-бытовое обслуживание

В настоящее время в Вилючинске сложилась достаточно развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания.

Обеспеченность населения города основными видами учреждений обслуживания представлена в табл. № 7.
                                                                                                                                           Таблица № 7 

	№  n/n
	Наименование центра обслуживания
	Единица измерения
	Проектная вместимость
	Существ. положение
	Обеспеченность на 1000 жителей, факт/норма


	1.
	Детские дошкольные учреждения (7 объектов)
	мест
	1215
	1241
	48,8/65,8

	2.
	Общеобразовательные учреждения (4 объекта)
	мест
	3701
	2600
	148,6/122,6

	3.
	Средние специальные учебные заведения
 (1 объект)
	мест
	345
	165
	6/14

	4.
	Учреждения начального профессионального образования (1 объект)
	мест
	-
	528
	-/21

	5.
	Детская музыкальная школа (2 объекта)
	количество детей
	187
	425
	7,5/3,3

	6.
	Детская художественная школа (1 объект)
	количество детей
	225
	204
	9,03/3,3

	7.
	Социальный приют
	объект
	-
	1
	1/1

	8.
	Больницы (1 объект)
	коек
	205
	
	8/9(ориент.)

	
	Поликлиники (2 объекта)
	пос/смену
	750
	-
	36/35

	9.
	Аптеки и аптечные магазины
	объект
	-
	7
	-/-

	10.
	Станция скорой медицинской помощи (1 объект)
	спец. а/м
	-
	3
	1,2/ 1
 (на 10 тыс. жит.)

	11.
	Клубы
	объект
	-
	1
	1/-

	12.
	Стационарные киноустановки с платным показом
	объект
	-
	2
	2/-

	13.
	Спортивные залы (13 объектов)
	 м2
	-
	3440
	138/350

	14.
	Бассейны
	м2 водн.
зеркала
	-
	250
	10/20

	15.
	Бани 
	объект
	-
	1
	1/-

	16.
	Спортивные школы (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) (2 объекта)
	чел.
	1173
	821
	23,6/3

	17.
	Рынки (3 объекта),
в т.ч. сезонн.торговли
	м2 торг.
площади
	-
	2782,3
	111/24

	18.
	Предприятия торговли
	м2 торг. площади
	 -
	10400

(ориент., общ. площ. -17383 м2)
	418/280

	19.
	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	-
	556
	22/40


На территории города Вилючинска размещено 4 общеобразовательные школы; емкость школ в целом обеспечивает потребность существующего населения в этом виде обслуживания.
 
Обеспеченность города дошкольными детскими учреждениями, несмотря на открытие в 2008 году двух новых детских садов в районе Рыбачий, остается ниже нормативной.
Среднее профессиональное образование в Вилючинске предоставляет 1 среднее специальное учебное заведение - филиал Камчатского политехнического техникума, открытый в 2000 году. В настоящее время в филиале обучается около 200 студентов по 7-и специальностям.

КГОУ НПО «ПУ №8» - учреждение начального профессионального образования, емкостью 528 мест, готовит автомехаников, поваров и штукатуров–маляров, токарей, электрогазосварщиков, секретарей– машинисток и т.д.

В Вилючинске функционирует Центральная городская больница со стационаром на 205 коек и 2 поликлиниками на 250 и 500 посещений в смену. При Центральной городской больнице действует родильное отделение, отделение скорой медицинской помощи. В городе расположен также госпиталь  МО на 110 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену.
К учреждениям здравоохранения, обслуживающим население города, относятся 7 аптек.

В Вилючинске работают детская школа искусств и детская музыкальная школа. В централизованную библиотечную систему города Вилючинска входит 7 библиотек c общим книгофондом 118 тыс. экз.
В центре многих культурных событий в городе находится Центр культуры и досуга. Народный театр «ТВМ», за плечами которого более 50 крупных постановок, также играет важную роль в культурной жизни Вилючинска. 
В Рыбачьем реконструирован Дом офицеров флота с большим зрительным залом – культурный центр района. Здесь работают такие самодеятельные коллективы, как «Юный корабел», народная изостудия «Палитра» и ряд других. 

С 1996 года в городе существует Вилючинский краеведческий музей, располагающий ныне тремя экспозиционными залами и хранилищем.
Обеспеченность города учреждениями культуры находится в настоящее время на достаточно высоком уровне.

На территории Вилючинска имеется ряд памятников и мемориальных досок, относящихся к объектам культурного наследия местного значения; большинство из них установлено в память о героизме советских военных моряков в годы II Мировой войны. 

Физическая физкультура и спорт пользуются популярностью у населения города. В Вилючинске расположены 13 спортивных залов, плавательный бассейн (в СОК «Океан»), а также детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).  

В 2007 году в районе Рыбачий сдан в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Океан», в который входят аквапарк, бассейн, боулинг, гимнастические и спортивные залы, бильярдная, детский развлекательный зал и кафе. В этом же районе города строится крытый ледовый каток.
Площадь существующих спортзалов недостаточна; большинство из них находится в учреждениях образования, что ограничивает их использование взрослым населением. В городе существует потребность в строительстве специализированных спортивных залов и развитии инфраструктуры для водных технических видов спорта.
Торговля и общественное питание в городе представлены магазинами и павильонами (общее количество – 160), ресторанами, кафе, барами, столовыми и закусочными (общее количество – 15). Обеспеченность населения предприятиями общественного питания –недостаточна, предприятиями торговли - находится на высоком уровне 

 
В городе функционирует 3 рынка, из них 2 - продовольственных и 1- вещевой. 

 В Вилючинске имеется ряд предприятий бытового обслуживания населения. 
      
 В районах Приморский и Рыбачий расположены 2 кладбища. Кладбище жилого района Приморский, площадью 57900 м2, расположено между РКЗ «Сокра» и ГСК № 5, кладбище в Рыбачьем расположено к северу от бухты Ягодная, его площадь – 32362 м2. В настоящее время на обоих кладбищах отсутствуют места для новых захоронений; территориальное расширение кладбищ, в связи с особенностями их местоположения, невозможно.
В непосредственной близости от города Вилючинска, в долине реки Паратунки, находятся термальные источники, на основе которых функционирует ряд баз отдыха и санаториев. 
1.4. Экономическая база и занятость населения.
Наличие объектов Министерства обороны на территории Вилючинского городского округа, обособленность его инфраструктуры от других территорий Камчатского края,  отсутствие гражданского порта и специальный въездной режим создают значительные сложности для экономического развития  территории путем частной инициативы извне, снижают инвестиционную привлекательность этой территории для предпринимателей из других регионов. 

Экономика города носит моноструктурный характер. Ее основу составляет теплоэнергетика и судоремонт. Основным промышленным предприятием города является ОАО «СВРЦ», специализирующееся на ремонте объектов Тихоокеанского флота - подводных лодок, надводных кораблей, сухопутных вооружений и технических средств, а также на утилизации кораблей. В последнее десятилетие, в связи с уменьшением количества заказов, на предприятии произошло значительное сокращение численности работников.
Инфраструктуру города создают муниципальные предприятия (МУП). Наиболее крупными из них являются МУП «ГТВС», МУП «АВТОДОР» и МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» (общая численность работающих на 01.01.2009 г. – более 1000 человек). Доля частных предприятий в общем объеме выпускаемой продукции и оказываемых услуг невелика и составляет около 14 процентов. 
К градообразующим относится ряд объектов Министерства обороны, расположенных на территории городского округа, главным из которых является пункт базировании кораблей Тихоокеанского флота.

Важное место в сфере занятости населения занимают муниципальные учреждения здравоохранения, культуры, образования и других направлений деятельности. Количество работающих в муниципальных учреждениях по состоянию на 19.08.2009 г. составило 1592 человека. Наибольшее количество занятых – в ММУ «Центральная городская больница» (475 человек).
На начало 2007 года в городе зарегистрировано 328 юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, из них 19 относится к государственной федеральной форме собственности, 48 – к муниципальной форме собственности и 214 – к частной форме собственности. 

Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на начало 2007 г., составило 480 человек.

По данным паспорта Вилючинска, в 2007 году на крупных и средних предприятиях было занято 6506 человек. 

  Численность занятых в малом бизнесе по итогам 2007 года составила 1044 человека, что на 4 % превышает показатель 2006 года и на 23,8 % больше, чем в 2005 году.

           Безработными на начало 2008 года признано 334 человека.
Наиболее распространенными видами экономической деятельности среди малых предприятий являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий - 38%, строительство -17,6%, а также обрабатывающие производства. Эти виды малого бизнеса приносят высокую добавленную стоимость и характеризуются быстрым оборотом, поэтому являются привлекательными для субъектов малого предпринимательства.

Среди индивидуальных предпринимателей активными видами экономической деятельности являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, транспорт и связь - 57,2%.

Рыбная отрасль является одной из важнейших в регионе. По оценке экспертов, на Камчатке в последнее время существенно уменьшился запас наиболее ценных видов водных биоресурсов, в то время как запасы других видов не осваиваются в полном объеме. Из-за этого возник переизбыток рыбоперерабатывающих мощностей. Вследствие этого два рыбоперерабатывающих  завода, расположенные в городе, в последние годы работают не на полную мощность.
Для расширения воспроизводства популяций нерки, кеты и кижуча в период с 1999 по 2001 год была проведена полная реконструкция рыбоводного завода «Вилюйский», расположенного у оз. Большой Вилюй. Завод, являющийся структурным подразделением ФГУ «Дирекция ЛРЗ», укомплектован лучшим импортным оборудованием и рассчитан на выпуск более 10 миллионов штук молоди лосося в год. С 2008 года завод перепрофилирован на двухлетнее выращивание молоди кижуча с исключением из технологической схемы выращивание молоди кеты и сеголетков кижуча.
За последние несколько лет в целом наблюдается снижение промышленного производства в городском округе. Индекс промышленного производства на 2007 год составлял 94%, что на 18,9% меньше, чем в 2005 году.

Расположение основных учреждений и предприятий Вилючинска дано на чертеже «Опорный план».

1.5. Состояние транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Воздушный транспорт

Воздушное сообщение города Вилючинска осуществляется через аэропорт Петропавловск-Камчатский («Елизово») – ключевой аэропорт Камчатского края, расположенный к северу от города, в 46 км от центра жилого района Приморский и в 29 км от краевого центра. Взлетно-посадочная полоса и навигационное оборудование позволяет аэропорту принимать самолеты Ан-72, Ан-124, Ил-62, Ил-86, Ил-96, Ту-204, Ту-214, В-747, В-757, В-767 и ряда других типов. В настоящее время через данный аэропорт осуществляется основная часть грузовых и пассажирских авиаперевозок Камчатского края. Аэропорт имеет международный статус.

Морской транспорт

Морские перевозки города Вилючинска осуществляются через порты, расположенные в Петропавловске-Камчатском. В краевом центре функционируют 2 порта – морской торговый и морской рыбный.

Морской торговый порт открыт для захода судов круглый год и способен принимать суда длиной до 200 м, шириной до 20 м и с осадкой до 9 м. В морском торговом порту оборудовано 11 грузовых причалов общей протяженностью 1,6 км, 4 вспомогательных и один пассажирский причалы. Для производства грузовых операций в торговом порту имеются более 40 портальных кранов грузоподъемностью до 40 тонн, гусеничные и автомобильные краны грузоподъемностью до 25 тонн, 2 плавучих крана грузоподъемностью 25 и 100 тонн, другое погрузочно-разгрузочное оборудование.
Торговый порт располагает закрытыми и открытыми складами общей площадью более 80 тыс. м²; здесь могут быть перегружены тяжеловесные грузы массой до 100 тонн.

 Морской рыбный порт располагает причальным фронтом из 13 причалов общей длиной более 1,5 км. Из них 3 причала специализируются на снабжении рыболовных судов, один - для отстоя судов портофлота, остальные причалы являются грузовыми. Для производства работ в рыбном порту имеется достаточное количество кранов грузоподъемностью до 30 тонн. 

Рыбный порт располагает закрытыми и открытыми складами общей площадью более 50 тыс. м² и складом-холодильником вместимостью 10000 тонн.
В Вилючинске имеется морской грузопассажирский причал, расположенный в жилом районе Приморский. Данный причал используется лишь эпизодически и требует ремонта. 

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта, осуществляющим грузоперевозки в городе  Вилючинске, является  автомобильный. Автодорожная сеть Камчатки развита слабо, т.к. горный рельеф и заболоченность низменностей препятствует прокладке наземных транспортных путей и, тем самым, установлению устойчивых экономических связей между отдельным частями Камчатки. Кроме того, малая заселенность территории края, менее 1 человека на 1 км², также не стимулирует развитие сети автомобильных дорог.

Основой сети является автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский – Мильково, протяженностью более 300 км, с ответвлениями на Елизово и Паратунку. Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием связывает краевой центр с городом Вилючинском, расстояние между ними – 62 км. Значительная часть сети автомобильных дорог Камчатского края не отвечает современным требованиям, как по физическому состоянию, так и по пропускной способности.

Пригородные и междугородные пассажирские перевозки в городе Вилючинске осуществляются посредством автобусного сообщения. Три автобусных маршрута связывают город с Елизово и аэропортом, Петропавловском-Камчатским и СНТ «Вилюй». Автовокзала  в городе Вилючинске нет. Существующая автостанция имеет отстойно-разворотную площадку, вплотную примыкающую к жилым зданиям; возможность ее расширения отсутствует.
Улично-дорожная сеть

Вилючинский городской округ имеет достаточно развитую сеть улиц и дорог, их общая протяженность – более 90 км. Ширина проезжей части автодорог – 6-12 м, ширина большинства улиц и проездов – 3-7 м. Основная часть улиц и дорог находится в удовлетворительном состоянии и имеет асфальтобетонное покрытие. Ряд участков дорог характеризуется высокой интенсивностью движения транспорта – до 3-4 тыс. и более единиц транспорта в сутки.

За последние годы в Вилючинске была проведена значительная работа по ремонту существующих и строительству новых участков улиц и дорог; завершена полная реконструкция автодороги от Приморского до Рыбачьего, обеспечившая устойчивую связь между этими районами города.

Городской транспорт

Пассажирский общественный транспорт представлен в городе Вилючинске автобусом. В настоящее время действуют 3 городских автобусных маршрута: №1 – «Ул. Мира – Завод», № 2 – «М-н «Вилюй – Дальний пирс – в/ч 26942», № 8 – «Приморский – Рыбачий». Общая протяженность городских автобусных линий – 32,5 км. Объем пассажирских перевозок за 2007 год составил 610,5 тыс. пассажиров. Общее количество машин на маршрутах – 27 единиц; используются автобусы «ЛиАЗ-5263» (максимальная вместимость – 110 чел.) и «ЛАЗ-695» (максимальная вместимость – 67 чел.). Пассажирские автобусные перевозки в Вилючинске осуществляют также и индивидуальные предприниматели.


Грузовые перевозки осуществляются как специализированными организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Перечень наиболее крупных автохозяйств, осуществляющих эксплуатацию, хранение и ремонт автотранспорта, представлен в табл. № 8.
Таблица № 8
	№

п/п
	Наименование организации
	Численность автотранспорта, ед.

	
	
	Всего
	Грузовые а/м
	Автобусы
	Легковые а/м

	1
	МУП «АВТОДОР»
	69
	32
	23
	14

	2
	МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС»
	37
	25
	2
	10

	3
	МУП «ГТВС»
	27
	19
	1
	7



Индивидуальный транспорт в Вилючинске представлен в основном легковыми автомобилями и мотоциклами. Современный уровень автомобилизации – 450 легковых автомобилей на 1000 жителей.


Численность автомобильного парка города Вилючинска по состоянию на ноябрь 2008 года представлена в табл. № 9.
Таблица № 9 

	Вид транспорта
	Всего
	Принадлежность транспорта

	
	
	Юридические

лица
	Физические

 лица

	Легковые автомобили
	11398
	145
	11253

	Автобусы
	144
	30
	114

	Грузовые автомобили
	981
	116
	865

	Прицепы и полуприцепы
	30
	2
	58

	Мототранспорт
	3721
	-
	3721



Хранение автомобилей, принадлежащих гражданам, осуществляется как открытым способом (на автостоянках и внутримикрорайонных проездах), так и в гаражах боксового типа. В районах Приморский и Рыбачий имеется несколько автостоянок емкостью от 30 до 100 парковочных мест. В районе Приморский расположены 2 крупных комплекса гаражей боксового типа – примерно на 2200 и 1000 единиц хранения (к северу от многоэтажной жилой застройки, на расстоянии от нее, соответственно, 0,4 км и 2,0 км). В районе Рыбачий сформировались (в большинстве своем стихийно) несколько групп гаражей боксового типа (от 50-60 до 200 единиц хранения каждая) общей вместимостью до 500 единиц хранения. Данные гаражи непосредственно примыкают к восточной части многоэтажной жилой застройки. Таким образом, общее количество мест для постоянного хранения автомобилей граждан в Вилючинске составляет 4,2 тыс.

В Вилючинске существует (по состоянию на август 2009 года)  4 автозаправочных станции (АЗС), из них 2 АЗС – на 8 колонок каждая, и 2 АЗС – на 3 колонки каждая. В городе имеется 4 станции технического обслуживания, каждая из них располагает лишь одним постом. Если в части обеспечения услугами АЗС, при имеющемся в Вилючинске количестве легковых автомобилей, ситуация вполне удовлетворительная (по нормативам требуется вдвое меньшее число колонок), то обеспечение технического обслуживания легковых автомобилей находится на низком уровне (количество имеющихся постов на СТО в 15 раз меньше их нормативного количества).

Маломерный флот в Вилючинске представлен катерами и лодками. Количество маломерных судов, зарегистрированных в городе по состоянию на июль 2009 года, по сведениям Центра ГИМС по Камчатскому краю,  составляет 153 единицы. Хранение большинства маломерных судов, принадлежащих гражданам, осуществляется в гаражах боксового типа, расположенных вдоль береговой полосы района Приморский: севернее бухты Сельдевой – до 30 единиц, у микрорайона «Улица Мира» - до 60 единиц, в районе участка дорожно-строительной техники МУП «АВТОДОР» - до 10 единиц. Территории данных гаражей неблагоустроенны и не соответствуют требованиям, предъявляемым к базам (сооружениям) для стоянок маломерных судов.
Размещение существующих сооружений, рассматриваемых в данном разделе, показано на чертеже «Опорный план».

1.6. Состояние инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Вилючинска являются два подземных водозабора: Приморский и 2-ой Сельдевый. Ряд других водозаборов используют промышленные предприятия и объекты Министерства обороны.

 Водопроводных очистных сооружений в городе нет.

Водозабор № 1 – «Приморский», расположен при въезде в город между оз. Ближнее и оз. Дальнее, состоит из 14 водозаборных скважин, размещенных в линию с севера на юг на протяжении 2,5 км.

Водозабор № 2 – «2-ой Сельдевый» находится к югу от бухты Сельдевая и состоит из двух водоносных комплексов, на которых находится 14 скважин и 2 галереи. Скважины №№ 1 (1650), 2 (1629), 3(1648), 5 (1616), 6 (83а), 7(83), 8(85) и галереи 1 и 2 относятся к первому водоносному комплексу. Скважины 10 (3115), 12 (7-д), 14 (3144), 15 (3145), 16 (3143), БИС-1 (КТ-307), БИС-2 (КТ-244) относятся ко второму водоносному комплексу.

Для обеспечения водой жилого района Приморский в 1973 году введена в строй водопроводная насосная станция (ВНС) № 13, общая установленная мощность которой составляет 1980м
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/час. На ВНС установлены три бактерицидные установки марки ОВ-50. Данные установки предназначены для обеззараживания воды, подаваемой от скважины № 12, расположенной в зоне застройки жилого района Приморский. Накопительные емкости ВНС находятся в удовлетворительном состоянии, капитальный ремонт здания не проводился с года ввода ВНС в эксплуатацию. 

Водоснабжение жилого района Рыбачий осуществляется за счет насосной станции № 79, введенной в строй в 1964 г. Общая установленная мощность составляет 1440 м
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/час. Все насосные агрегаты и накопительные емкости имеют 100 % износ и не соответствуют правилам технической эксплуатации. В последнее время участились случаи загрязнения воды, особенно в паводковый период.

Общая протяженность водопроводных сетей 69,4 км, их обслуживание осуществляет МУП «Городское Тепловодоснабжение» (МУП «ГТВС») Вилючинского городского округа. 

Хозяйственно-бытовая канализация

МУП «ГТВС» не имеет очистных сооружений, хозяйственно-бытовые и производственные стоки города Вилючинска сбрасываются в акваторию Авачинской губы без очистки. Канализационные стоки от района Приморский перекачиваются на насосных станциях КНС-1 и КНС-2, сток от остальных районов осуществляется самотеком.

Насосное оборудование КНС-1 и КНС-2 имеет 100 % износ, фасады зданий и внутренние помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 27,218 км, их обслуживание осуществляет МУП «ГТВС». 

Дождевая канализация

Протяженность магистральных сетей дождевой канализации города Вилючинска составляет 5,7 км.


Типы прокладки сетей –  заглубленная  в грунт система ливнесточных колодцев, соединенных железобетонными лотками, закрытыми решетками, и заглубленная в грунт  с уклоном система  открытых железобетонных лотков.

Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют, сброс стоков осуществляется без очистки в естественные водоемы и на рельеф.

Система водоотвода  ливневых вод  в Вилючинском городском округе нуждается в серьезной реконструкции. Существующих систем водоотводных лотков и ливневой канализации  недостаточно, они  работают неэффективно и  нуждаются в ремонте. 

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей города Вилючинска осуществляется от котельных района Приморский и района Рыбачий.

Оценка максимальных тепловых нагрузок Вилючинска приведена в табл. № 10.
                                                            Таблица № 10                             

	по району Приморский
	35,2-44 Гкал/час

	по району Рыбачий
	26,4-33 Гкал/час

	Итого: 
	61,6-77 Гкал/час


Теплоснабжение Вилючинска обеспечивает МУП «ГТВС». Максимальная выработка тепловой энергии на двух котельных по состоянию на 2006 г. составляет 216 тыс. Гкал. 

Всего в Вилючинске функционирует 4 котельных, 2 из которых снабжают теплом объекты Министерства обороны. Характеристики котельных приведены в табл.  № 11.
                                                                                                     Таблица № 11
	Наименование

объекта
	бойлерные
	установленная мощность, Гкал/час

	котельная района Приморский
	№1
	25,7

	
	№2
	37,7

	Итого
	63,4

	котельная района Рыбачий
	№1
	5,34

	
	№2
	6,25*

	
	№3
	17,72

	Итого:
	29,3

	всего по районам
	92,7

	котельная  АХТ,  Рыбачий
	н/д
	н/д

	котельная ОАО «СВРЦ»
	н/д
	н/д


                    *планируется увеличение мощности до 12,6 Гкал/час

Максимальная мощность потребления тепла для  районов Вилючинска колеблется от 25 до 62 Гкал/час. 

Установленная мощность теплопотребления, Гкал/час, приведена в табл. № 12
                                                                                                                   Таблица № 12
	Наименование потребления
	Районы Вилючинска

	
	             Приморский
	                Рыбачий

	Горячее водоснабжение
	                  29,9             
	                  7,9

	Теплоснабжение
	                  32,7
	                17,2

	Всего
	                  62,6
	                25,1


Данные по источникам теплоснабжения приведены в табл. № 13
                                                                                                                             Таблица № 13
	Наимено-вание
	Установленн.

оборудование

(установленн.

мощность)
	%

износа
	Отпуск тепла на нужды города

Гкал/год

факт 2007 г.
	Потребн. в топливе,

т.н.т./год
	Присоед.
нагр.,

Гкал/ч
	Потребн. в электро-энергии,

тыс.квт./г
	Потребн. в холодн.
воде,

тыс.
м3/год

	ЦПК

 района Приморский
	ДКВР 10/13 

8 ед.

51,2 Гкал
	6ед.-100%,

2 ед.-90%
	167613,57
	19408,5
	64,035
	4218,57
	888,18

	ЦПК 

района Рыбачий
	ДЕ 25/14

4 ед.

56 Гкал
	2 ед.-92%,

1 ед.-87%,

1 ед.-57%
	96505,68
	11684,16
	38,26
	3379,96
	535,87

	Автономная

котельная
	бойлер OLD-2000

0,7 Гкал
	48 %
	1497,78
	172,4
	0,596
	28,68
	5,95


Две существующие парокотельные - общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/час (в том числе котельная в жилом районе Приморский – 51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий -  Гкал/час); 1 автономная котельная (котел-бойлер) - теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час. 

Тепловые сети имеют общую протяженность 26,785 км (в двухтрубном исчислении).

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, зависимая. Отдельной системы на горячее водоснабжение нет. Циркулирующая в системе вода отбирается абонентами для горячего водоснабжения (в узлах управления абонентов). В новых домах района Рыбачий - закрытая система ГВС, с использованием индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Один  дом (ул. Владивостокская, 4) подключен по четырехтрубной системе от  автономной котельной.

На рассматриваемой территории применены 2 способа прокладки теплопроводов - подземная в непроходных каналах (Приморский – 12437 м, Рыбачий – 1271 м) и надземная (Приморский – 4447 м, Рыбачий – 8629 м).

В связи с планируемым развитием жилого фонда жилого района Рыбачий и увеличением нагрузки на горячее водоснабжение и отопление, существующее теплообменное оборудование центральной котельной района Рыбачий не обеспечит теплоснабжение жилого фонда; необходимо установить дополнительное теплообменное оборудование. 
В летний период (в режиме горячего водоснабжения) котлы работают при нагрузке менее 40 %, что не рекомендуется режимной картой котла, из чего следует, что необходимо дополнительно установить котлоагрегат, обеспечивающий присоединенную нагрузку горячего водоснабжения с учетом развития жилого района Рыбачий. Это позволит экономить топливо и электроэнергию.

В настоящее время в жилом районе Рыбачий отсутствует склад топлива, имеются только 4 рабочих резервуара V=100 м3, запас мазута в которых обеспечивает работу котельной на 5 дней. На данный период также отсутствует площадка подъезда мазутовозов к рабочим резервуаром, что не обеспечивает экологическую безопасность при сливе топлива.

Электроснабжение
Электроснабжение  Вилючинского городского округа в настоящее время осуществляется от электрической сети Центрального энергоузла Камчатской энергосистемы по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ.

Электроэнергетика городского округа включает три распределительные трансформаторные подстанции: «Советская», «Приморская», «Крашенинникова». Характеристика подстанций приведена в таблице № 14.
Характеристика распределительных подстанций Вилючинска

                                                                                                                                Таблица № 14 

	Наименование подстанций
	Трансформатор Т1
	Трансформатор Т2

	РТП «Советская»
	           10 МВА
	           10 МВА

	РТП «Приморская»
	           16 МВА(320А)
	           16 МВА(150А)

	РТП «Крашенинникова»
	           16 МВА(570А)
	           16 МВА(670А)


Своих собственных генерирующих мощностей  город Вилючинск не имеет, за исключением маломощных резервных дизельгенераторных установок промышленных предприятий, предприятий связи и объектов Министерства обороны. Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго» от двух подстанций -  «Приморская» и «Советская». Электроэнергия поступает из Петропавловска – Камчатского по ВЛ 110 кВ сечением 120-150 мм² через РТП «Елизово», РТП «Сосновка» на РТП «Советская».

Годовое потребление электроэнергии в Вилючинском городском округе за 2006 год составило – 128,84 млн.кВт.час,  в том числе наиболее крупные потребители:  ОАО «СВРЦ» - 8,5 млн. кВт.час, МУП «ГТВС» - 13,6 млн.кВт.час, 492 ОМИС – 59,1 млн.кВт.час, население – 28,2 млн.кВт.час; остальные потребители – 19,44 млн.кВт.час.

Активные нагрузки ПС города Вилючинска за 1995-1998 г.г. составили:

ПС «Советская» - 13,6 – 15,3 МВт, ПС «Приморская» - 8,1 – 9,1 МВт, ПС «Крашенинникова» - 19,4 – 21,8 МВт, итого : 41,1 – 46,2 МВт. Суммарная трансформаторная мощность трех рассматриваемых подстанций – 78 МВА, суммарная максимальная расчетная мощность подстанций – 54,6 МВА.

С учетом проводимых в последние годы мероприятий, направленных на снижение топливопотребления Камчатских ТЭЦ (плановое ограничение нагрузок, работа на пониженном напряжении), расчетные значения максимальных нагрузок на современном уровне приняты в размере 45-50 МВт.

Информатизация и связь

Инфраструктура информатизации и связи Вилючинского городского округа достаточно развита. Оператором, занимающим существенное положение на сети связи и предоставляющим универсальные услуги связи, является ОАО «Дальсвязь».

Степень телефонизации районов Приморский и Рыбачий соответствует уровню наиболее благоустроенных городов России. В городе отсутствует неудовлетворённый спрос на установку телефонов.

Все районы города находятся в зоне действия подвижной сотовой связи. Широкое распространение этой услуги при цене, сравнимой с ценой услуг местной телефонной связи, привело к снижению спроса на последние.

Местная телефонная сеть и сети подвижной сотовой связи предоставляют практически полный перечень дополнительных видов обслуживания, а также телематические службы и выделенные линии для подключения к сети Интернет, в том числе - линии широкополосного доступа.

На базе существующей инфраструктуры - помещений АТС, кабельной канализации, кабельных линий - действуют и развиваются мультисервисные сети, обеспечивающие передачу разнородного трафика. В телефонной сети и сети передачи данных  происходит конвергенция, они преобразуются в мультисервисные.

Спрос на подключение к сети Интернет практически удовлетворен. Подключены к сети Интернет органы государственного и муниципального управления, практически все учреждения образования. 

Сеть связи почти полностью цифровизирована.  АТС и узлы передачи данных районов Приморский и Рыбачий соединены между собой и с опорной АТС Петропавловска-Камчатского цифровыми линиями связи, образованными по волоконно-оптическим кабелям.

Высокая сейсмическая активность, рельеф местности обуславливают применение не только кабельных, но и спутниковых линий дальней (междугородной и внутризоновой) связи. 

Телевизионное вещание осуществляется телестанцией  Петропавловска-Камчатского на 7 каналах. Вилючинск располагается в зоне вещания.

Сложный рельеф местности обуславливает наличие зон неустойчивого приёма телевизионного сигнала, что повышает роль кабельных систем телевидения. Районы Приморский и Рыбачий полностью охвачены сетью кабельного телевидения, транслирующей 44 канала. К сети подключено 4200 абонентов. Сеть построена на технологии коммутации пакетов и позиционируется как интерактивное телевидение. 

Радиовещание осуществляется радиостанциями, установленными в Петропавловске-Камчатском. Транслируется 3 радиопрограммы в диапазоне УКВ и 1 радиопрограмма в диапазонах УКВ и ДВ, а также проводным вещанием. Осуществляется проводное вещание, развернутое по централизованной одноуровневой схеме. 

Почтовая связь обеспечивают 4 отделения ФГУП «Почта России». В отделении по адресу: ул. Победы, 22 предоставляются услуги экспресс - почты (EMS).

В районах города частично внедрены автоматизированные системы учета, контроля и управления, в том числе АСКУЭ (автоматизированные системы коммерческого учёта потребления энергоресурсов) и АСУД (автоматизированные системы управления и диспетчеризации инженерным оборудованием). Степень внедрения этих систем не соответствует современным требованиям.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что инфраструктура информатизации и связи развита хорошо,  обеспечивая текущие потребности населения.

Существующие инженерные сети и сооружения показаны на чертежах «Опорный план», «Схема развития теплоснабжения, газоснабжения, связи», «Схема развития водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Инженерная подготовка территории».

1.7. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов. 

По данным ГУ «Камчатское УГМС», в городе Вилючинске гидрометеорологические наблюдения не ведутся. Ближайшая метеостанция расположена в Петропавловске-Камчатском, данные которой с достаточной достоверностью распространяются по Вилючинскому городскому округу (См. Раздел «Климат»).

Фоновое загрязнение атмосферы

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», лабораторный анализ качества атмосферного воздуха на территории Вилючинского городского округа не проводится.

Стационарные источники загрязнения

В городе Вилючинске основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: котельные на жидком и твердом топливе, плавсредства (в т.ч. специального назначения), автотранспорт, объекты Министерства обороны, МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», ООО «РПЗ «Сокра», ОМИС-492, МУП «АВТОДОР», МУП «ГТВС», а также объекты, использующие бойлеры и т.п. Основными загрязняющими веществами являются оксиды азота, оксид серы, оксид углерода, оксид углерода, бенз(а)пирен, мазутная зола (в пересчете на ванадий). Учтенных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, стоящих на контроле – 11.

Объемы выбросов загрязняющих веществ по Вилючинскому городскому округу за 2006, 2007 гг. представлены в таблице №15 (согласно сведениям Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому Краю (Камчатстат)). 

Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  по Вилючинскому городскому округу за 2006, 2007 гг.

                                                                                                            Таблица № 15
	Загрязняющее вещество
	Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн

	
	2006
	2007

	диоксид серы
	0,904
	0,863

	оксид углерода
	0,346
	0,314

	оксид азота (в пересчете на NO2)
	0,117
	0,110

	углеводороды (без летучих органических соединений)
	0,003
	0,004

	летучие органические соединения (ЛОС), тонн
	0,872
	0,393

	прочие газообразные и жидкие 
	0,017
	0,020

	всего выбросов в атмосферу
	1,577
	1,488

	в том числе: твердые
	0,190
	0,177

	                       жидкие и газообразные
	1,387
	1,311


По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», производственный контроль качества атмосферного воздуха не проводится ни одним предприятием. 

Поверхностные воды

Поверхностные водные объекты, расположенные в границах городского округа,  относятся к бассейну Тихого океана. Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена оз. Ближнее, оз. Дальнее, оз. Большой Вилюй, оз. Малый Вилюй, оз. Мелкое, оз. Чашечка, р. Паратунка с притоками, р. Быстрая, р. Большой Вилюй и др.
Вилючинский городской округ расположен по берегам бухты Крашенинникова (бух. Сельдевая, бух. Ягодная, бух. Горбушечья, бух. Богатыревка) Авачинской губы Авачинского залива.
ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» осуществлялся лабораторный контроль по санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям в бухтах Крашенинникова, Сельдевой, Ягодной и в озерах Дальнее, Ближнее, Чашечка. 

В бухту Крашенинникова через глубоководные выпуски осуществляется сброс неочищенных стоков хозяйственно-бытовой канализации жилых районов Приморский и Рыбачий, производственных канализаций ряда промышленных предприятий, ввиду отсутствия канализационных очистных сооружений. 

Качество воды открытых водоёмов города Вилючинска за 2003-2007 гг. представлено в таблице № 16.
Таблица № 16
	
	Санитарно-химические показатели
	Микробиологические показатели
	Паразитологические

показатели
	Радиологические показатели

	Моря

	2003
	3
	-
	3
	-
	2
	-
	2
	-

	2004
	5
	-
	4
	-
	4
	-
	4
	-

	2005
	3
	-
	3
	-
	2
	-
	3
	-

	2006
	3
	-
	3
	-
	3
	-
	3
	-

	2007
	6
	-
	6
	-
	3
	-
	6
	-

	Озера

	2003
	4
	-
	4
	-
	-
	-
	4
	-

	2004
	2
	-
	1
	-
	1
	-
	4
	-

	2005
	6
	-
	6
	-
	2
	-
	4
	-

	2006
	3
	-
	3
	-
	3
	-
	3
	-

	2007
	9
	-
	9
	-
	9
	-
	3
	-


Согласно данным социально-гигиенического мониторинга (СГМ), проводимого госсанэпидслужбой, состояние поверхностных вод открытых водоемов города Вилючинска и прибрежных океанических вод - удовлетворительное, все пробы по санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям соответствуют санитарным требованиям. Неудовлетворительных результатов проб воды не отмечалось. 
Лабораторией МУП «Гортепловодоснабжение» в 2007 году проводились исследования сточных вод согласно «Схемы проведения лабораторного контроля за работой глубоководных выпусков КНС-1, КНС-2 в жилом районе Приморский и глубоководного выпуска в жилом районе Рыбачий». Этой же лабораторией исследовались сточные воды предприятий, расположенных на территории города, которые могут вносить значительный вклад в загрязнение прибрежных вод сточными водами, (ООО РПЗ «Сокра», МУП «Автодор», ООО «Вилючинская верфь», ГУ «Вилючинская КЭЧ», в/ч 26942,000 «ДальРао», ФГУП «256 УНР» и др.), и тех, с которыми МУП «ГТВС» заключены договора на проведение лабораторных исследований. Нормативы предельно допустимых сбросов, поступающих в водные объекты со сточными водами, утверждены Камчатским Управлением Ростехнадзора. Исследуется морская вода из бухты в районе сброса сточных вод с канализационно-насосных станций. Всего за 2007 год для исследования химических показателей отобрано 289 проб, из них:

· Стоки (по КНС-1, КНС-2, глубоководному выпуску) - 112 проб, все с превышением ПДК;

· Стоки предприятий - 78 проб, все с превышением ПДК.

Превышение ПДК в пробах наблюдалось по следующим показателям: сухому остатку, взвешенным веществам, азоту аммонийному, азоту нитратному, азоту нитритному, сульфатам, железу, фосфатам, хлоридам, БПКпол, АПАВ.

Исследования проб сточной воды с целью определения микробиологических, паразитологических показателей проводились 1 раз в квартал по следующим показателям: возбудители кишечных инфекций, яйца глистов, коли-фаги, ОКБ, ТКБ. Всего за год отобрано 12 проб, все пробы удовлетворительные.

Качество питьевой воды

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», источниками водоснабжения всех водопроводов являются артезианские скважины. В 2008 году количество источников водоснабжения составляло 23. Размер санитарно-защитных зон скважин предусмотрен в соответствии с нормативными требованиями - 50 метров. Размер СЗЗ скважины № 12 (водопровод «Приморский»), которая расположена в жилом районе, и двух скважин  на территории воинской части, не выдержаны. У остальных скважин СЗЗ выдержаны. Зоны строго режима - не огорожены или с нарушенным ограждением. Проекты санитарно-защитных зон имеются, утверждены в установленном порядке. Зона 2 пояса санитарной охраны источников водоснабжения водопровода «Приморский» находится в жилой застройке и требует соблюдения требований в соответствии с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, часть территории III округа санитарной охраны курорта федерального значения Паратунка входит в границы Вилючинского городского округа. В 1993 г. постановлением Совмина РФ от 30.04.1993 г. № 424 были установлены границы и режим округов санитарной охраны курорта «Паратунка».
Питьевой водой население и предприятия города обеспечивают два водопровода МУП "Гортепловодоснабжение" (далее «ГТВС»): водопровод «Приморский» и водопровод «2-ой Сельдевый». Ведомственные водопроводы ООО РПЗ "Сокра"; ведомственный водопровод ОАО «СРВЦ» обеспечивают производственную и хозяйственную деятельность этих предприятий. За водопроводом ОАО «СРВЦ» не осуществляется государственный санитарный надзор,  информация по нему отсутствует. 

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода...» и рабочими программами производственного контроля в питьевой воде определялись: микробиологические показатели (ТТКБ, ОКБ, ОМЧ, паразитологические показатели), обобщенные показатели и неорганические вещества в соответствии с таблицей 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, органолептические показатели в соответствии с таблицей № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, радиологические показатели в соответствии с таблицей № 5 СанПиН 2.1.4.1074-01. Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям, микробиологическим показателям, радиологическим показателям в Вилючинске в 2003-2007 гг. представлен в таблице № 17. Удельный вес неудовлетворительных проб воды коммунальных водопроводах и разводящих сетях города Вилючинска за 2003-2007 гг. представлен в таблице №18.

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в Вилючинске в 2003-2007 гг., %.

                                                                                                                Таблица № 17
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Санитарно-химические показатели
	5,3
	44,3
	0
	2,5
	0,9

	Микробиологические показатели 
	0
	0
	0
	0
	3,6

	Радиологические показатели
	0
	0
	0
	0
	0


Удельный вес неудовлетворительных проб воды в коммунальных водопроводах и разводящих сетях в Вилючинске за 2003-2007 гг., %.

                                                                                                                     Таблица № 18
	Годы
	Коммунальные водопроводы (водопроводы)
	Разводящая сеть

	2003
	0%
	4,5
	0,5
	4,7

	2004
	1,7%
	5,0
	1,8
	5,3

	2005
	2,4%
	1,7
	2,6
	1,9

	2006
	3,4%
	1,9
	3,4
	1,9

	2007
	1,1%
	2,3
	1,2
	2,0

	2006 Край
	2,79%
	3,83
	4,18
	3,94

	2005 Россия
	17,45%
	6,69
	17,71
	6,91


В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, отмечается незначительный рост неудовлетворительных проб воды из разводящей сети по микробиологическим показателям до 2,0 % с 1,9%; по коммунальным водопроводам по микробиологическим показателям также отмечен рост неудовлетворительных проб воды на 0,4% по сравнению с 2006 годом (в 2007 году - 2,3%, в 2006 году - 1,9).

В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, по коммунальным водопроводам по санитарно-химическим показателям отмечается снижение количества неудовлетворительных проб воды до 1,1% с 3,4%; в разводящей сети удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизился до 1,1% с 3,4%.

В 2007 году значительный рост по микробиологическим показателям, как в водопроводах, так и разводящей сети происходил за счёт термотолерантных и общих колиформных бактерий.
В основном, загрязнение воды в микрорайоне Рыбачий происходило после аварийных ситуаций на сетях водопровода и неправильной тактикой проведения дезинфекции сетей: сначала вода подавалась потребителям, после получения неудовлетворительных результатов проводилась дезинфекция.
Почвы

Почвенный покров проектируемой территории, в результате ведения хозяйственной деятельности, подвергается антропогенному и техногенному воздействию разной степени интенсивности, что ведет к изменению химического состава и физических свойств естественных почв, в том числе к образованию техногенно-нарушенных территорий.

Изменение химического состава почв происходит за счет проникновения загрязняющих веществ в почвенные горизонты. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения почв городских территорий тяжелыми металлами и углеводородами служат промпредприятия, котельные и автомобильный транспорт. 

Непосредственное загрязнение почв вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, нефтехранилищах, автостоянках и других объектах автосервиса.

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», исследованию подвергалась почва с детских игровых площадок детских дошкольных учреждений, в местах выращивания растениеводческой продукции, в зоне влияния промышленных предприятий (в основном – предприятий МО).

Почва исследовалась на содержание тяжёлых металлов (свинец, ртуть, цинк, кадмий, медь, ГХЦГ, ДДТ и метаболиты), гельминтов, на наличие микробиологических и радиологических загрязнений (таблица № 19).

Исследования почвы территории Вилючинска за 2003-2007 г.г.

Таблица № 19
	
	Число проб исследованных на микробиологические показатели
	Число проб исследованных на сани-тарно-химические показатели
	Число проб исследованных на гель-минтозы

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	всего:
	19
	21
	42
	24
	30
	19
	23
	22
	20
	30
	20
	23
	24
	34
	30

	- почва в местах выращивания растениеводческой продукции
	2
	3
	
	2
	2
	2
	3
	
	2
	2
	3
	3
	
	2
	2

	-почва в зоне влияния пром. предприятий
	1
	
	6
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	-почва в селитебной зоне всего:
	15
	18
	31
	22
	28
	15
	20
	22
	18
	28
	16
	20
	24
	27
	28

	в т.ч. на территории детских учреждений (площадок)
	15
	18
	23
	22
	28
	15
	18
	19
	18
	28
	16
	18
	21
	27
	27

	- прочие
	1
	-
	5
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-


Превышения допустимых санитарно-гигиенических норм по исследуемым показателям за последние пять лет не было. В 2007 году получены неудовлетворительные результаты паразитологического исследования почвы: из 30 проб 1 проба не соответствует требованиям, что составляет 3,3% от числа соответствующих санитарным требованиям проб.

Ранжирование территории по степени суммарного загрязнения почв веществами 1 и 2 классов опасности не проведено вследствие отсутствия превышения показателей и отсутствия таких загрязнителей, как пестициды.

В результате ведения хозяйственной деятельности происходит образование нарушенных территорий. К нарушенным территориям относятся места выработок полезных ископаемых открытым способом (карьеры) и несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО). Общая площадь нарушенных территорий составляет 273 669 м2.

Карьеры

Перечень карьеров на территории Вилючинского городского округа (отработанных и неотработанных) и их площади представлены в таблице № 20.
                                                                                                                            Таблица № 20

	п/п
	Наименование объекта
	Площадь, м2

	1
	отработанный карьер песчано-гравийной смеси (ПГС)


	24331

	2
	отработанный карьер ПГС


	42929

	3
	карьер по добыче вулканических шлаков (месторождение  «Гора Шлаковая»)
	33222

	4
	карьер по добыче строительного камня (базальтов) (месторождение «Приморское»)
	68045

	5
	карьер ПГС (месторождение «Озеро Ближнее»)
	50306

	6
	отработанный карьер по добыче строительного камня
	8279

	7
	отработанный карьер по добыче строительного камня
	12920

	8
	отработанный карьер по добыче строительного камня
	26974

	Итого
	267 006


Местоположение карьеров показано на схеме «Опорный план. Схема ограничений использования территорий».
                                                         Несанкционированные свалки

Несанкционированная свалка на территории Вилючинского городского округа расположена у автодороги на Вилюйский рыборазводный завод, в 1,5 км к юго-востоку от бухты Ягодной, площадь ее составляет 6 663 м2 .

Радиационная обстановка

Согласно сведениям, предоставленным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», в 2007 году для радиологического исследования были отобраны 3 пробы воды из бухты Крашенинникова, 3 пробы воды из озёр, 36 проб воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 10 проб из коммунального водопровода. Пробы воды направлялись в лабораторию радиологических и физических факторов ФГУЗ «ЦГиЭ в КК» для исследования на суммарную альфа- и бета- активность и радон (таблица № 21).

Число исследованных проб воды на суммарную альфа - и бета- активность в 2003-2007 годах.

                                                                                                                                     Таблица № 21
	Годы
	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения
	Вода бухты
	Вода озёр
	Сточная вода

	
	Источники
	Коммунальный водопровод
	
	
	

	2003
	33
	12
	2
	4
	5

	2004
	33
	16
	4
	4
	7

	2005
	30
	9
	3
	4
	-

	2006
	37
	10
	3
	3
	-

	2007
	36
	10
	6
	3
	-


В исследованных пробах воды не выявлено превышения ПДК радона и суммарной альфа- и бета- активности.
В 2007 году отбор проб почвы производился в селитебной зоне, в промышленной зоне, местах произрастания растениеводческой продукции (таблицы №№ 22,23,24). В исследованных пробах почвы превышение ПДУ радионуклидов не отмечалось.

Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества в 2003-2007 гг.
	                                                                                                                                   Таблица № 22

	      Число проб почвы на радиоактивные вещества

	
	2005
	2004
	2005
	2006
	2007

	Всего:
	19
	23
	23
	21
	21

	- почва в местах выращивания растениеводческой продукции
	2
	3
	2
	2
	1

	- почва в зоне влияния промышленных предприятий
	1
	-
	-
	-
	-

	- почва в селитебной зоне, всего
	15
	18
	16
	19
	20

	- в т.ч. на территории детских учреждений
	15
	18
	16
	19
	20

	-прочие
	1
	2
	5
	-
	-


Количество исследований проб воздуха на радиоактивные вещества (снег)  в 2003- 2007гг.

                                                                                                                      Таблица № 23
	Пробы снега
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	8
	8
	8
	8
	10


Все исследованные пробы снега соответствовали гигиеническим нормативам.

         Количество измерений гамма-фона внешней среды в  2003-2004 гг.
                                                




      Таблица № 24
	измерений гамма-фона
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	246
	254
	233
	290
	238


Проведенные замеры гамма-фона в контрольных точках в 2007 году не превышали допустимых уровней и составляли до 10-12 мкр/час. 

Санитарная очистка

Согласно Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (п.2, ст. 44) при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки в городе Вилючинске являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли. 

Механизированную уборку улично-дорожной сети (УДС) (302 тыс. м2) и автомобильных дорог (402 тыс. м2) на территории Вилючинского городского округа осуществляет предприятие МУП «АВТОДОР». 

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив твердых покрытий, уборку территорий зеленых насаждений ограниченного пользования, с последующим вывозом отходов и смета на городскую свалку. Производится вырубка кустарника. 

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, накопление снега в местах его временного складирования, вывоз снега на снеговые свалки, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на двух снегосвалках. Существующие снегосвалки показаны на «Схеме развития транспортной инфраструктуры». 
Основными источниками образования отходов на территории Вилючинского городского округа являются:

· городское население;

· учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

· промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики;

· транспорт.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.  

По морфологическому составу ТБО подразделяется на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. Последние два десятилетия происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТБО.

В городе Вилючинске сбором и вывозом твердых бытовых отходов от муниципальной застройки, индивидуальных жилых домов, садово-огороднических товариществ, административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения занимается муниципальное унитарное предприятие «РЕМЖИЛСЕРВИС». 
МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» осуществляет сбор и вывоз отходов производства и потребления, образованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями согласно заключенным договорам. 

В жилом районе Приморский вывоз отходов осуществляется по планово-регулярной  системе; в жилом районе Рыбачий для сбора коммунальных отходов установлены контейнеры. Коммунальные отходы вывозятся согласно графикам вывоза мусора 5-6 раз в неделю или ежедневно.

 Согласно статистическим данным по форме № 2-ТП (отходы) МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» в 2007 г. было образовано 10,38 тыс. тонн отходов. По сведениям МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», данные о фактическом количестве отходов, поступивших на городскую свалку, представлены в таблице № 25.
Динамика количества образования твердых бытовых отходов за 2007-2008 гг.
                 Таблица № 25
	
	Источник образования ТБО
	Фактическое количество ТБО

	
	
	2007 г.
	2008 г.

	
	
	м3/год
	т/год
	м3/год
	т/год

	  1.
	население
	30 779
	7 694,75
	30 779
	7 694,75

	  2.
	юридических лица
	16 792
	4 198
	16 900
	1 725

	                        Итого:
	47 571
	11 892,75
	47 679
	11 919, 75


Фактическое количество образования отходов превышает проектное с тенденцией к увеличению количества твердых бытовых отходов. 

Объектом размещения твердых бытовых отходов на территории Вилючинского городского округа является санкционированная свалка, обслуживаемая МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», которая на настоящий момент не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО». Санкционированная свалка расположена в непосредственной близости от садово-огородных товариществ, на территории третьей зоны санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка».

Площадь санкционированной свалки - 4,3 га. На территории объекта размещения отходов проводятся радиологические исследования, превышения допустимых уровней не обнаружено. Комплексный мониторинг воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду не проводится. Расположение существующих свалок показано на чертеже «Опорный план. Схема ограничений использования территорий».
Источником образования промышленных отходов на территории Вилючинского городского округа являются промышленные и транспортные предприятия, объекты Министерства обороны. По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные отходы распределяются на четыре класса опасности:


1 класс - чрезвычайно опасные;


2 класс - высоко опасные;


3 класс - умеренно опасные;


4 класс - мало опасные

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий заключают договора на вывоз промышленных отходов для их дальнейшего захоронения или переработки специализированным лицензированным предприятиями в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными правилами РФ.

Данные о количестве и составе промышленных отходов, в том числе распределение их по классам опасности, отсутствуют.

Действующим санитарным законодательством допускается захоронение твердых слаботоксичных промышленных отходов III - IV класса на свалке (полигоне) твердых бытовых отходов, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферы, почвы, грунтовых и поверхностных вод) на территории объекта захоронения отходов. На санкционированных свалках или полигонах ТБО не допускается размещение токсичных, взрывоопасных, самовозгораемых, жидких и пастообразных промышленных отходов (влажностью свыше 85 %), которые необходимо размещать на специализированном полигоне по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Лицензированный объект захоронения токсичных промышленных отходов на территории Вилючинского городского округа отсутствует, не решен этот вопрос и на уровне субъекта Российской Федерации. 

Использованные люминесцентные лампы, автошины складируются в местах временного хранения (МВХО) объектов, затем передаются на централизованные пункты сбора.

Вторичные отходы, образующиеся на территории Вилючинска, собирают два предприятия, занимающиеся сбором и утилизацией металлолома. 

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Медицинские отходы на территории города образуются в ММУ «Центральная городская больница», медсанчастях и в медицинских кабинетах детских дошкольных учреждений, школах и объектах спорта. Это отходы классов А, Б, Г. Отходы класса А собираются в одноразовые полиэтиленовые пакеты и вывозятся на свалку МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС». Отходы класса Б после предварительной дезинфекции собираются в одноразовые маркированные желтые мешки по классу опасности, накапливаются и хранятся в отдельном помещении, затем вывозятся на городскую свалку. Отходы класса Б собираются, дезинфицируются на рабочих местах с последующим автоклавированием, затем вывозятся на свалку. Не решен вопрос сбора органических отходов в соответствии с санитарными требованиями. В больнице нет специальной установки по обеззараживанию отходов класса Б и отдельных контейнеров для сбора хозяйственно-бытовых отходов и органических отходов.

Не организован сбор и уничтожение биологических отходов, в том числе от рыбоперерабатывающей промышленности.

В соответствии с Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

1.8. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. №33-ФЗ (ред. от 30.12.2008) особо охраняемыми природными территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В границах Вилючинского городского округа расположены следующие особо охраняемые территории:

- округ санитарной охраны курорта «Паратунка» (федерального значения);

- памятник природы «Озеро Дальнее» (регионального значения).
Округ санитарной охраны курорта «Паратунка» имеет лечебно-оздоровительный профиль. Площадь его составляет - 23370 га. Округ санитарной охраны курорта Паратунка обладает большими рекреационными ресурсами: воды Паратунского, Верхне-Паратунского, Карымшинского термальных месторождений и месторождением лечебных грязей оз. Утиное, потенциально бальнеологически ценные торфяники, каменно-березовый парковый лес, горно-вулканические ландшафты с памятниками природы и реликтовой растительностью, горные ключи и наиболее благоприятным в условиях Камчатки мягким климатом с умеренно-теплым летом и мягкой снежной зимой. 

Эксплуатационные запасы Паратунского месторождения утверждались ГКЗ дважды: в 1969 г. (23,3 тыс. м3/сут) и в 2003 г (24,8 тыс. м3/сут); эксплуатационные запасы Верхне-Паратунского месторождения утверждены ГКЗ СССР на неограниченный срок эксплуатации по категориям: В - 21,6 тыс. м3/сут, Ci - 1,7 тыс. м3/сут со средневзвешенной температурой 76,5°С; прогнозные потенциальные ресурсы Карымшинского месторождения - 11,2 тыс. м3/сут, температура на глубине 2000м - 100°С.

На территории и в границах округа санитарной охраны курорта Паратунка произрастают следующие виды редких и охраняемых видов растений: Венерин башмачок крупноцветковый, Венерин башмачок Ятабе (Cypripedium yatabeanum Makino), Любка камчатская (Platanthera camtschatica (Cham. Et Schlecht.) Makino), Костенец вырезной (Asplenium incisum Thunb), Лунокучник крылатый (Lunathyrium pterorachis (Christ) Kurata).

В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Озеро Дальнее расположено в бассейне р. Паратунки, на высоте 19,7 м над уровнем моря. Имеет следующие морфометрические показатели: длина - 2,51 км, средняя ширина - 0,54 км, длина береговой линии - 6,1 км, площадь озера - 1,36 км2, максимальная глубина - 60,0 м, средняя глубина - 31,5 м, объем - 0,043 км3 , площадь бассейна- 11,3 км2.

 Район озера Дальнее относится к ландшафтам повышенной эстетической ценности. Площадь ООПТ - 520 га. Статус памятника природы озеро Дальнее получило по Решению Камчатского облисполкома от 09.01.1981 г. Профиль памятника природы - зоологический.
На озере Дальнем сотрудниками наблюдательного пункта КамчатНИРО производятся многолетние исследования по изучению лососевых рыб и их среды обитания.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Расположение рассматриваемых ООПТ показано на схеме «Опорный план. Схема ограничений использования территорий».
1.9. Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ внешних природных воздействий, которые возможны на рассматриваемой территории, показывает, что наибольшую потенциальную опасность могут представлять следующие явления: сейсмическое сотрясение грунта, вызванное землетрясениями; вулканическая деятельность; воздействие волн цунами.

Вулканическая деятельность

В настоящее время на Камчатке насчитывается 33 действующих вулкана. Потухших вулканов на Камчатке - более 130. Вулканы сосредоточены в трех основных группах: Ключевской, Кроноцкой и Авачинской. Ближайшие к Вилючинску - вулканы Авачинской группы. Данная группа вулканов состоит из Авачинской, Корякской, Козельской, Вилючинской и ряда других сопок.

 Наибольшую опасность для Вилючинского городского округа представляют действующие вулканы Авачинский и Корякский, находящиеся на примерно равном расстоянии от проектируемой территории. Высоты вулканов – 2741 м и 3458 м соответственно. Ближайший к Вилючинску - Авачинский вулкан (расстояние от его вершины до района Рыбачий - 42 км, до района Приморский - 45 км) относится к вулканам смешанной категории, характеризующейся выбросами как лавы, так и твердых и газообразных продуктов. Лава вулкана вязкая, быстро застывающая при соприкосновении с атмосферой. Среди выбросов имеются лавовые глыбы, бомбы, песок и пепел, потоки лавы, как правило, небольшие. В газовых тучах содержится большая примесь вулканического пепла и распыленных обломков пород. 

Согласно оценочным данным о потенциальной опасности Авачинского вулкана для прилегающих к нему территорий, выделяются области территорий, отличающиеся по степени вулканического риска. Всего выделено 4 зоны: повышенной опасности (зона А), умеренной опасности (зона Б), пониженной опасности (зона В) и область наименьшей опасности (зона Г).

Анализ указанных данных показывает, что город Вилючинск находится в области наименьшей опасности (зона Г). Данная зона характеризуется отсутствием угрозы лавовых потоков, «палящих туч» и лахаров (грязе-каменных потоков). Актуальной, в основном, остается опасность выпадения пепла («пеплопада») при извержении, приводящее к увеличению нагрузок на поверхности конструкций зданий и сооружений, загрязнению территорий. При засыпании поверхности земли мощным слоем пепла наблюдается гибель всей растительности, возобновление которой происходит через много лет.

Следует отметить, что при извержении Авачинского вулкана в 1945 г. толщина слоя выпавшего пепла на расстоянии 25 км составляла 45 см.

Волны цунами

Побережье Камчатки подвержено воздействию волн цунами. В настоящее время фактические данные о волнах цунами в открытом океане и на подходах к бухтам отсутствуют. Всю информацию о характеристиках цунами составляют сейсмологические данные, позволяющие определить местоположение цунамигенного землетрясения, и исторические данные о проявлении цунами на побережье (высота и период волн на берегу).

Цунами подходят к побережью как из удаленных районов океана, так и (в 76 % случаев) из ближней цунамигенной зоны, которая расположена в 100- 150 км от берега на западном склоне Курило-Камчатского желоба. Для Авачинской губы волноопасными являются местоположения очагов, расположенные напротив Авачинского залива.

Длительное время регулярной регистрации цунами не производилось. Систематический учет ранее известных и вновь возникающих цунами начали проводить только после катастрофического цунами 5 ноября 1952 года. Очаг землетрясения, вызвавшего цунами, находился в южной части побережья Камчатки. Параметры землетрясения были следующими: магнитуда 8,5; глубина эпицентра 3,5 км; размеры очага 500км х 170км. Высота волн в средней части входного участка Авачинской губы составляла 4–5 м. В бухте Крашенинникова, по визуальным наблюдениям, высота цунами не превышала 2,5-3,0 м. Период волн предположительно был равен 10-15 мин.

Из 25 исторически известных случаев появления цунами у берегов Камчатки все они наблюдались на её тихоокеанском побережье.

Из южной части Курило-Камчатского желоба волны достигают побережья Камчатки через 1,8 часа после землетрясения, из залива Аляска – через 5,7 часа, от побережья Чили – через 20 часов. По материалам наблюдений, минимальное время подхода цунами из ближайшей цунамигенной зоны к тихоокеанскому побережью Камчатки составляет от 9 до 42 минут.

Дважды высота цунами на побережье Камчатки (по историческим сведениям) достигала 30 м. За период с 1952 года в этом регионе цунами с высотой более 5 метров отмечалось 6 раз, трижды высота волны у берега достигала величины 15 м.

В среднем сильное цунами с высотой подъема уровня воды более 1 м появляется 1 раз в десятилетие. На основании обобщения исторических сведений для Дальневосточного побережья России установлены значения средних промежутков времени между цунами различной интенсивности. При цунами максимальной интенсивности (4 степень) с периодом повторяемости 1 раз в 100-200 лет расчетная высота подъема воды у побережья составляет от 8 до 16 м.

Расчетная высота волн цунами для района Авачинской губы с периодом повторяемости 1 раз в 100 лет составляет 2,3 м.
По данным расчетов, выполненных НПСФ «ОСТ-СЕЙСМ», высота волн цунами на входе в бухту Крашенинникова (учитывая ее защищенность) повторяемостью 1 раз в 10 000 лет (при максимальной, из принятых в расчете, высоте волн цунами на входе в Авачинскую губу, равной 20 м) может составить 8,6 м, с высотой заплеска цунами на берег 5,0 м.

Сейсмическая активность

Вилючинский городской округ расположен в северо-восточной части Курило-Камчатской Складчатой зоны. Вся эта зона – один из наиболее активных в сейсмотектоническом отношении районов земного шара, для которой характерны интенсивные колебательные тектонические движения земной коры. Юго-восточная часть Камчатского полуострова входит в зону активного Тихоокеанского сейсмического пояса; основной опасностью на этой территории являются землетрясения. За последние десятилетия здесь произошли разрушительные землетрясения в 1952, 1959, 1971 годах и дважды - в 1993 году. 

Еще в 1985 году Институтом вулканологии был дан официальный прогноз сильного землетрясения на территории Камчатской области в ближайшие годы. На период 2008-2017 гг. в районе городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово, в которых проживает около 300 тыс. человек, землетрясение с интенсивностью 8 баллов и более ожидается с вероятностью около 50 %. 

В связи с тем, что действовавшими до 1969 года строительными нормами сейсмическая опасность на Камчатке недооценивалась, основная часть старой застройки в городе Вилючинске, как и в других городах и поселках на юго-востоке края, имеет недостаточную сейсмостойкость. Несмотря на сравнительно небольшой объем нового строительства, нельзя гарантировать безопасность людей даже в новых зданиях, которые построены по ныне действующим нормам строительства в сейсмических районах (СНиП II-7-81, редакция 2000 г.). Эти нормы созданы еще в 1981 году с усредненным подходом для всего СССР и не учитывают особенности сейсмического воздействия на Камчатке (по величине максимально возможных ускорений, спектральным характеристикам, большой продолжительности воздействия и другим параметрам). 

Кроме того, Камчатский край удален от других экономических районов Дальнего Востока, что создает дополнительные транспортные проблемы при оказании ему помощи в ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций, как землетрясения. В связи с вышеперечисленным, в Вилючинске планомерно осуществляются мероприятия по сейсмоусилению существующей застройки, в первую очередь – учреждений образования.
По картам ОСР-97, проектируемая территория расположена в зоне с интенсивностью сейсмических воздействий 9 баллов для грунтов 1 категории и 10 баллов для средних грунтовых условий.

 Исходя из вышеизложенного, вопрос об интенсивности сейсмических воздействий должен решаться на основе современных инженерных изысканий и соответствующих обоснований с учетом следующих основных факторов:

· исходной сейсмичности;

· макросейсмических данных;

· инженерно-геологических данных;

· данных о слабых землетрясениях;

· скорости распространения продольных волн;

· скорости распространения поперечных волн;

· короткопериодных микросейсм; 

· максимальной амплитуды и соответствующего ей периода при ударе.

В «Инженерно-геологическом обосновании генерального плана Вилючинского городского округа», разработанном АНО НИЦ «ГЕОРИСК» (Москва, 2009 г.) под руководством доктора геолого-минералогических наук, профессора Г.Л. Коффа, выполнено сейсмомикрорайонирование территории округа. Результаты данной работы показывают, что большинство как застроенных, так и планируемых к освоению территорий Вилючинска относится к площадкам с сейсмичностью 8-9 баллов для условий возведения объектов массового строительства. Площадки с сейсмичностью 10 баллов располагаются, в основном, лишь на прибрежных территориях, характеризующихся по составу грунтов валунно-галечно-гравийными отложениями, песками, суглинками и т.п. небольшой мощности.
Данная информация отражена на схеме «Карта инженерно-геологического районирования, совмещенная с картой сейсмического микрорайонирования».

2. Проектное предложение

2.1. Социально-экономическое развитие

Развитие экономической базы и занятость населения

В соответствии с заданием на разработку генерального плана, прогнозируемая численность населения Вилючинска на конец расчетного срока реализации генерального плана составляет 50000 человек.

Прогнозируемый рост численности населения в первую очередь связан с перспективным развитием расположенной в Вилючинском городском округе военно-морской базы и ее береговой инфраструктуры и увеличением количества как военного, так и гражданского персонала данных объектов.

Развитие военно-морской базы позволит значительно увеличить загрузку производственных мощностей и численность персонала основного промышленного предприятия города – ОАО «СВРЦ».

Планируемое размещение в Вилючинске нового  централизованного теплоисточника – плавучей атомной станции (ПАТЭС) и ее береговой инфраструктуры – потребует привлечения значительных людских ресурсов не только для непосредственного обслуживания данного объекта, но и, из-за его специфики, для его охраны.

В связи с планируемым увеличением объемов жилищно-гражданского строительства можно спрогнозировать развитие основных инфраструктурных предприятий города – МУП «ГТВС», МУП «АВТОДОР», МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», увеличение их мощностей и численности работающих.

По мере роста численности населения и строительства новых объектов здравоохранения, образования и культуры будет возрастать количество работающих в данных учреждениях; к концу расчетного срока реализации генерального плана можно ожидать удвоения количества занятых в этой сфере.
Помимо этого, по мере увеличения доходов населения города, возникают предпосылки для дальнейшего устойчивого развития малого бизнеса. Этому процессу способствует разработка и  последовательная реализация муниципальных целевых программ по развитию и поддержке малого  предпринимательства в Вилючинском городском округе. Общемировой опыт показывает постоянное увеличение доли сферы обслуживания населения в общей структуре экономики городов. Малое предпринимательство, активно осваивающее в Вилючинске эту перспективную сферу деятельности, сможет обеспечить город новыми рабочими местами и насытить рынок товаров и услуг.

Численность и возрастная структура населения
В течение последних нескольких лет демографические процессы в городском округе носили прогрессивный характер. Ежегодное увеличение численности населения Вилючинска обуславливалось как миграционным притоком, так и естественным приростом. 

Генеральным планом предполагается следующая динамика роста численности населения в Вилючинске:

- 1 очередь (2020 г.) – 36,5 тыс. чел;
-  расчетный срок (2030 г.) – 50,0 тыс. чел.

В соответствии с расчетами статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года», прогнозируются изменения в возрастной структуре населения России. С учетом этих  изменений, в  табл. № 26 приводится предполагаемая возрастная структура населения города по этапам реализации генерального плана.
    Возрастная структура населения Вилючинска по этапам реализации генерального плана
       










Таблица № 26
	Возрастные группы
	Современное состояние, %
	1 очередь реализации, %
	Расчетный срок, %

	Младше трудоспособного
	19,0
	18,3
	20,0

	Трудоспособный
	69,0
	68,0
	67,0

	Старше трудоспособного
	12,0
	13,7
	13,0

	ИТОГО
	100,0
	100,0
	100,0


Следует отметить, что представленные данные о возрастной структуре ориентировочны и, при изменении динамики миграции и показателей рождаемости и смертности или при существенных их колебаниях в рассматриваемый период, возрастная структура населения может  отличаться от расчетной.

Учитывая специфику Вилючинска, преобладание мужчин в структуре населения города сохранится и на рассматриваемый период.

Жилой фонд

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет благоприятные условия для проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа жилого фонда.

Основной задачей для жилищного строительства на расчетный срок является обеспечение комфортных условий проживания для населения города.

Для решения данной задачи необходимо:

- увеличить показатели обеспеченности жилой площадью на 1 человека;

- осуществлять снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилого фонда;

- обеспечить разнообразие типов застройки путем нового жилищного строительства для удовлетворения потребностей всех слоев населения.

Расчет жилой территории производился исходя из трех основных показателей: численности населения на расчетные периоды реализации генерального плана, норм жилой обеспеченности и параметров плотности жилой застройки различных типов.

В настоящее время общая площадь жилого фонда Вилючинска составляет 548,3 тыс. м2. Сносу подлежит 113,6 тыс.м2 в жилом районе Рыбачий. Величина существующего жилого фонда района Приморский (342,3 тыс. м2) существенно не изменится.

Для обеспечения разнообразия типов застройки и удовлетворения потребностей в жилом фонде различных слоев населения, генеральным планом предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности и уровню комфортности.

Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.Многоэтажная  застройка
Данный тип жилой застройки представлен секционным жилым 5- и 9- этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.)  В 5- и 9- этажных типовых  жилых домах предполагается размещение жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам, и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности. 

Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона  составит 5100-6300 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) -  213-263 чел/га.
2.Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (до 3-х  этажей)
 В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение   жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше среднегородского. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона - 3500м2/га. Плотность застройки  по численности населения  (при жилищной обеспеченности расчетного срока) - 87 чел/га.   

3.Индивидуальная жилая застройка
Для данного типа застройки предлагается использование 1-3-этажных коттеджей на 1 семью с участками до 0,15 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 160-240 м2. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей – 6-7 участков на гектар. В зависимости от местоположения данный тип застройки может быть как бизнес-, так  и эконом-класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

Типология жилого фонда по уровню комфортности

1 . Социальное (муниципальное) жилище
Величина жилищной обеспеченности  этого типа жилья, как правило, ниже среднегородских показателей. Генеральным планом предполагается, что  жилой фонд нового строительства данного типа  на I очередь составит 65%, на расчетный срок реализации генерального плана  - 50% жилого фонда нового многоэтажного строительства. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. 

2 . Массовый тип жилья (эконом-класс)
Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья соответствует среднегородским показателям.  На I очередь реализации генерального плана жилой фонд данного типа составит 35%,  на расчетный срок реализации генерального плана – 50% жилого фонда нового многоэтажного строительства.

Количество комнат в квартире равно или на одну больше количества проживающих. 

3. Престижный тип жилья (бизнес-класс)
Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире - на одну или две больше количества проживающих.    
4. Высококомфортный тип жилья (элитный)
 Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 м2 и  более на человека. Количество комнат - на две и более превышает число проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства. 

Новое жилищное строительство
Новое жилищное строительство предполагается размещать:

- на свободных территориях;

- на реконструируемых территориях города после сноса ветхого жилья.

Проектируемый объем жилого фонда нового строительства на расчетный срок составит 765,6 тыс. м2, в том числе  на I очередь – 379,6 тыс.м2.

Генеральным планом предполагается около 86% всего нового жилищного строительства разместить в многоэтажных домах (5-9 этажей), как в наиболее доступном жилье с более низкой,  по сравнению с другими типами застройки, стоимостью строительства. 

11% планируется разместить в малоэтажной многоквартирной застройке – более комфортабельном типе жилой застройки. 

3% нового строительства предлагается вести в зонах индивидуальной застройки (коттеджное строительство).

Распределение объемов нового жилищного строительства и численности населения по этапам реализации генерального плана представлено в таблицах №№ 27 и 28.
Проектируемая застройка на I очередь
    Таблица № 27
	Тип застройки
	Наименование района
	Новое строительство, тыс. м2
	Численность населения, тыс. чел.
	Обеспеченность жилой площадью, м2/чел

	Коттеджная застройка
	 Приморский
	24,0
	0,4
	60,0

	5-этажная застройка
	Приморский
	79,0
	3,3
	24,0

	
	Рыбачий
	141,6
	5,8
	24,4

	9-этажная застройка
	     Приморский
	135,0
	5,6
	24,0

	Итого
	-
	379,6
	15,2
	-


Проектируемая застройка на расчетный срок
Таблица № 28
	Тип застройки
	Наименование района
	Новое строительство, тыс. м2
	Численность населения, тыс. чел.
	Обеспеченность жилой площадью, м2/чел

	Малоэтажная застройка до 3-х этажей
	 Приморский
	84,0
	2,1
	40

	9-этажная застройка
	Приморский
	302,0
	11,4
	26,5

	Итого
	-
	386,0
	13,5
	-


Таким образом, жилой фонд Вилючинска к концу расчетного срока реализации генерального плана составит 1200 тыс. м2. 


Расположение территорий нового жилищного строительства отражено на листах  «Основной чертеж» и «Схема функционального зонирования».
Культурно-бытовое обслуживание

Совершенствование социальной сферы необходимо для повышения уровня образованности, культуры населения города, повышения качества услуг, что должно способствовать росту привлекательности Вилючинска и его развитию.

 Все изменения в социальной сфере, предлагаемые генеральным планом, направлены на обеспечение комфортной среды проживания  и обеспечение доступности услуг. 

Учреждения образования
Образовательная система должна удовлетворять ожидания населения в получении качественного образования. Необходимо развивать сложившуюся в городе систему образовательных учреждений, включающую в себя дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы и учреждения внешкольного (дополнительного) образования и воспитания, а также создавать условия для развития учреждений начального профессионального, среднего специального и высшего образования.
Для указанных составляющих системы генеральным планом предусмотрены следующие элементы развития:

 Дошкольные образовательные учреждения
Предлагается доведение  количества мест в данных учреждениях до возможности охвата  85 % детей дошкольного возраста путем строительства детских садов в районах существующей и новой жилой застройки с соблюдением радиусов доступности. На расчетный срок необходимо обеспечить, дополнительно к существующим, 2,7 тыс. мест в данных учреждениях.
Общеобразовательные учреждения
Необходимо доведение количества мест в общеобразовательных школах  до возможности охвата 100 % детей неполным средним образованием и 75 % детей – средним образованием путем строительства новых и реконструкции существующих данных учреждений с соблюдением радиусов доступности. На расчетный срок необходимо обеспечить, дополнительно к существующим, 2,95 тыс. мест в общеобразовательных школах.
Учреждения внешкольного (дополнительного) образования

Учреждения внешкольного образования представлены достаточно развитой сетью в городе. В данных учреждениях занимается более 1,5 тыс. детей. Для создания более комфортных условий для занятий генеральным планом предлагается реконструкция с расширением площадей существующего здания МОУДОД ЦРТДЮ, строительство нового здания школы искусств с художественным и музыкальным отделениями в микрорайоне «Центральный», реконструкция и строительство новых зданий и помещений для внешкольных учреждений в районе Рыбачий и в проектируемых микрорайонах района Приморский.
Учреждения здравоохранения и социальной защиты
Основной целью системы здравоохранения и социальной защиты населения города является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг. Виды, качество и объемы медицинских услуг должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицины. 

В качестве первоочередных мероприятий по развитию системы здравоохранения планируется строительство детских отделений поликлиник, подстанции скорой медицинской помощи в Рыбачьем, инфекционного корпуса на территории ЦГБ города Вилючинска, реконструкция отделений поликлиники для взрослых, здания родильного отделения, подстанции скорой медицинской помощи в Приморском.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения и социальной защиты будет происходить по мере увеличения численности населения города. 
Учреждения культуры
Для дальнейшего развития системы учреждений культуры города генеральным планом предлагается: 

- доведение  до нормативных показателей обеспеченность населения учреждениями культуры;
-  расширение сети клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в микрорайонах, в т.ч. для размещения общественных объединений коренных малочисленных народов Севера;
-  формирование на базе Вилючинского краеведческого музея  комплекса «Краеведческого центра-Центра национальных культур» и строительство для него отдельного здания по индивидуальному проекту в проектируемой парковой зоне района Приморский;  
- реконструкция и расширение здания ДК «Меридиан».
Учреждения спорта и физической культуры
Предлагается доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины, особенно местного уровня - в каждом микрорайоне города; формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на городском и микрорайонном уровне; доведение количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне до нормативного уровня.

Планируется строительство крупных спортивных объектов (в основном – по индивидуальным проектам) – Дворца спорта с бассейном, крытого катка, легкоатлетического манежа, городского стадиона.

Развитие водных технических видов спорта предлагается осуществлять на базе детско-юношеского учебного центра, планируемого к размещению в районе Приморский. 
Планируется перенос лыжной базы (лыжного стадиона) за Объездной дорогой, участок которой находится в зоне запроектированной по генеральному плану 9-этажной жилой застройки.
      Учреждения торговли, бытового обслуживания  и общественного питания
Обеспеченность населения города предприятиями торговли и общественного питания должна соответствовать уровню нормативных рекомендаций.

 Генеральным планом рекомендуется создание условий для обеспечения населения услугами данных учреждений (с уровнем не менее нормативного) во всех районах города с соблюдением радиусов обслуживания, укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров, ликвидация мелких временных объектов, формирование новых торговых улиц и зон, создание полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания.

Рекомендуется (в особенности – в районах новой застройки) создание условий для увеличения количества небольших предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, ресторанов-клубов с размещением их в первых и цокольных этажах многоэтажных жилых зданий.
Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строительства принимается по рекомендациям приложения № 7 СНиП 2.07.01-89**, «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 года и соответствует принятой структуре обслуживания:
1. По нормативам местного уровня определяется емкость учреждений повседневного  обслуживания населения жилых районов Рыбачий (10,2 тыс. чел.) и Приморский (39,8 тыс. чел.) на расчетный срок.

2. По нормативам общегородского уровня на все население города (50 тыс. чел.) определяются размеры специализированных функциональных зон общегородского значения. 

 В таблице № 29 представлен расчет потребности в объектах обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания к расчетному сроку (2030 г.)

                     Таблица № 29
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица изм.
	Существующая проектная мощность объектов
	Норматив
	Требуется на население к расчетному сроку
	Дефицит (-),излишек (+)

	
	
	Общегор. уровень
	Местный уровень
 ж/р Приморский
	Местный уровень ж/р Рыбачий
	Общегор. уровень
	Местный уровень
	Общегор. уровень
	Местный уровень 
ж/р Приморский
	Местный уровень ж/р Рыбачий
	Общегор.  уровень
	Местный уровень
 ж/р Приморский
	Местный уровень ж/р Рыбачий

	 Детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	330
	885
	-
	85% детей дошкольного возраста
	-
	3045
	780
	-
	-2715
	105

	Общеобразовательные школы
	мест
	-
	1427
	1176
	-
	100% школьного возраста
	-
	4378
	1020
	-
	-2951
	156

	Учреждения внешкольного образования
	мест
	-
	-
	-
	-
	10% детей школьного возраста
	-
	438
	102
	-
	-
	-

	Социальный приют
	объект
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Стационары всех типов
	коек
	315
	-
	-
	10,2 на 1 тыс. чел.
	-
	510
	-
	-
	-195
	-
	-

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./см.
	-
	500
	450
	-
	18,2 на 1 тыс. чел.
	-
	724
	186
	-
	-224
	264

	Аптеки
	объект
	7
	-
	-
	1 на центр
	1 на 13 тыс. чел.
	-
	3
	1
	-
	-
	-

	Станции скорой помощи
	автом.
	3
	-
	-
	0,1 на 1 тыс. чел.
	-
	5
	-
	-
	-2
	-
	-

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	м2 общ.
	-
	-
	-
	-
	80 м2 на 1 тыс. чел.
	-
	3184
	816
	-
	-
	-

	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. зала
	н/д
	-
	-
	80 на 1 тыс. чел.
	-
	4000
	-
	-
	-
	-
	-

	Бассейны крытые
	м2 зеркала воды
	250
	-
	-
	20 на 1 тыс. чел.
	-
	1000
	-
	-
	-750
	-
	-

	Помещения для культурно-массовой работы в микрорайоне
	м2 площ. пола
	н/д
	-
	-
	-
	60 на 1 тыс. чел.
	-
	2388
	612
	-
	-
	-

	Клубы
	мест
	400
	-
	-
	80 на 1 тыс. чел.
	-
	4000
	-
	-
	-3600
	-
	-

	Музеи
	объект
	1
	-
	-
	0,4 на 10 тыс. чел.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Кинотеатры
	мест
	947 (в ДК)
	-
	-
	35 на 1 тыс. чел.
	-
	1750
	-
	-
	-803
	-
	-

	Библиотеки
	тыс.ед. хран.
	118 (сущ.по-

лож.)
	-
	-
	4,5 на 1 тыс. чел.
	-
	225
	-
	-
	-
	-
	-

	Магазины промышленных и продовольственных товаров
	м2  торг.площ.
	-
	7062,75
	3747,8
	-
	280 на 1 тыс. чел.
	-
	11144
	2856
	-
	-4081
	892

	Рыночные комплексы
	м2  торг.площ.
	2782,3
	-
	-
	40 на 1 тыс. чел.
	-
	2000
	-
	-
	782
	-
	-

	Предприятия общественного питания
	мест
	556
	302
	254
	20 на 1 тыс. чел.
	20 на 1 тыс. чел.
	1000
	796
	204
	-444
	-494
	50

	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
	-
	-
	-
	9 на 1 тыс. чел.
	-
	450
	-
	-
	-
	-
	-

	Прачечные
	кг/см
	-
	-
	-
	-
	120 на 1 тыс. чел.
	
	
	
	-
	-
	-

	Химчистки
	кг/см
	-
	-
	-
	-
	11,4 на 1 тыс. чел.
	-
	453,7
	116,3
	-
	-
	-

	Бани
	мест
	-
	-
	-
	-
	5 на 1 тыс. чел.
	-
	199
	51
	-
	-
	-

	Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов
	объект
	-
	-
	-
	-
	1 на 20 тыс. чел.
	-
	2
	1
	-
	-
	-

	Районные жилищно-эксплуатационные организации 
	объект
	-
	-
	-
	-
	1 на 80 тыс. чел.
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	Пожарное депо
	маш.
	7
	-
	-
	-
	1 на 8 тыс. чел.
	6
	-
	-
	1
	-
	-

	Гостиницы
	мест
	-
	-
	-
	6 на 1 тыс. чел.
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-

	Отделения связи
	объект
	-
	-
	-
	по нормам и правилам министерств связи РФ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отделения банков
	опер.окно
	-
	-
	-
	1 на 10-30 тыс. чел.
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	Отделения сбербанка
	опер.окно
	-
	-
	-
	1 на центр
	1 на 2-3 тыс. чел.
	1
	13
	3
	-
	-
	-

	Юридические консультации
	юрист адво
	-
	-
	-
	1 на 10 тыс. чел.
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	Нотариальная контора
	нотариус
	-
	-
	-
	1 на 40 тыс. чел.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-


На расчетный срок по объемам нового строительства предполагается:

1. На местном уровне
Строительство детских дошкольных учреждений в районе Приморский (2715 мест); общеобразовательных школ в районах Приморский (2915 мест) и Рыбачий (784 мест в соответствии с Генеральным планом района Рыбачий, разработанным ОАО «52 ЦПИ»). 

Жилые зоны районов Приморский и Рыбачий обеспечить объектами физкультурно-оздоровительных занятий площадью 4 тыс. м2 и культурно-массовой работы   площадью    3 тыс. м2
2.  На общегородском уровне

Строительство Дома правосудия, Детской школы искусств, Краеведческого центра-Центра национальных культур, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, связи и других объектов. 

Предлагаемое расположение основных объектов обслуживания показано на чертеже «Схема планируемого размещения объектов социального обслуживания и производственно-коммунального назначения».
2.2. Территориально-планировочное развитие

Пространственно-планировочная структура и территориальное развитие города

Генеральным планом предусматривается совершенствование существующей планировочной структуры города, состоящего из двух удаленных друг от друга жилых районов – Приморского и Рыбачьего. 

Развитие района Приморский предлагается осуществлять, в основном, путем строительства новых жилых кварталов и микрорайонов на неиспользуемых территориях, расположенных к югу (малоэтажная и индивидуальная застройка) и западу (многоэтажная застройка) от существующих жилых массивов. Рассматриваемые территории, прилегающие к лесным массивам, характеризуются небольшими уклонами и благоприятны в сейсмическом отношении. На расчетный срок реализации генерального плана планируется комплексная реконструкция микрорайона «Улица Мира».
 Развитие района Рыбачий планируется за счет реконструкции существующей жилой застройки. В обоих районах предлагается продолжение совершенствования и развития системы общественных центров.

 В прибрежной части района Приморский планируется организация рекреационной зоны с размещением в ней мест для отдыха и занятий спортом. На перешейке между озером Пресное и бухтой Спасения предлагается организация зоны отдыха  и устройство общегородского пляжа.
   Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие сложившихся основных площадок размещения предприятий коммунально-промышленного комплекса, расположенных в северной части района Приморский и у бухты Сельдевая.

   В связи с недостаточной эффективностью использования значительной части рассматриваемых территорий новые предприятия и коммунально-складские объекты, не требующие больших участков, предусматривается размещать на территориях сложившихся промышленных узлов.

   Новые предприятия пищевой промышленности предлагается размещать на площадке, расположенной у РПЗ «Сокра».

Для размещения объектов, связанных с хранением и обезвреживанием твердых бытовых отходов, запроектирована площадка в районе бухты Ягодная.
2.3. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт


Генеральным планом предлагается осуществление реконструкции грузопассажирского причала в жилом районе Приморский.

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

  
Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети как в районах нового строительства, так и на застроенных территориях; в частности, запроектировано продолжение ул. Спортивной в южном направлении до пересечения с Объездной дорогой, запланировано расширение до 4-х полос  автомобильной дороги Вилючинск – КПП «Паратунка» на участке от кольцевой развязки до поста ГАИ-ВАИ и пробивка ее дублера на участке от ул. Строительной до РКЗ «Сокра»

Предлагается продолжить реконструкцию городских улиц и дорог, направленную на увеличение их пропускной и несущей способности путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, переустройства дорожной одежды с целью обеспечения растущей интенсивности движения автотранспорта. В составе работ необходимо предусмотреть устройство защитных ограждений, устройство автобусных остановок и павильонов.

В связи с отсутствием проектной документации по улично-дорожной сети необходимо провести геодезические изыскания с составлением паспортов на объекты улично-дорожной сети.
Уличное освещение
Планируется развитие системы линий уличного освещения как в районах нового строительства, так и на застроенных территориях.

Предлагается модернизация существующих линий уличного освещения с заменой опор и установкой энергосберегающих светильников.

Городской транспорт

Основным видом городского общественного транспорта является автобус.
     Генеральным планом предлагается перенос существующей автобусной станции и размещение ее в районе магазина «Вилюй».

     Для оптимизации пассажирских перевозок, помимо использования автобусов большой и средней вместимости, в часы минимальных пассажиропотоков предлагается использовать автобусы малой вместимости. 
Для соблюдения радиусов доступности, при освоении новых территорий в районе Приморский под жилую застройку, планируется организация дополнительных линий автобуса.

      В районах жилой застройки и на прилегающих к ним производственно-складских территориях необходимо располагать, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям. 


В соответствии со СНиП 2.07.01-89* места постоянного хранения должны иметь не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. В соответствии с прогнозируемым в генеральном плане на  расчетный срок уровнем автомобилизации (500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей) парк легковых автомобилей граждан может к 2030 г. достичь 25 тыс. единиц. Для этого количества автомобилей необходимо предусмотреть 22.5 тыс. мест хранения. Учитывая существующие сохраняемые места хранения легковых автомобилей (4.2 тыс.), к 2030 г. в Вилючинске необходимо организовать дополнительно 18,3 тыс. мест хранения легковых автомобилей. Данное количество мест хранения предлагается организовать преимущественно в многоэтажных стоянках, располагаемых на периферии новой жилой застройки в районе Приморский,  на территориях, прилегающих к крупным стоянкам боксового типа, на производственных территориях в районе Сельдевой, на перешейке полуострова Крашенинникова и т.д. Конкретное местоположение гаражей и автостоянок определяется на последующих стадиях проектирования.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, в жилых районах Вилючинска к 2030 г. необходимо предусмотреть автостоянки для временного хранения легковых автомобилей емкостью 4.4 тыс. мест. В существующих микрорайонах города предлагается для этой цели расширение внутримикрорайонных проездов, устройство и расширение существующих придомовых автостоянок.
     Строительство новых станций технического обслуживания и АЗС предлагается вести на существующих коммунально-складских территориях.

    Предлагается оптимизировать хранение маломерных судов, принадлежащих гражданам, посредством организации новых баз для хранения маломерных судов, удовлетворяющих требованиям «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Камчатском крае», утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 9 апреля 2008 г. № 92-П. Основную базу для хранения маломерных судов планируется разместить, в комплексе с детско-юношеским учебным центром водных технических видов спорта, в районе Приморский – на берегу внутреннего ковша, организованного на месте заболоченного водоема, расположенного к востоку от центральной котельной.


В связи с существующими ограничениями, имеющими долговременный характер, по использованию гражданами пространства прилегающих к Вилючинску морских акваторий, генеральным планом прогнозируется незначительный рост количества маломерных судов, принадлежащих гражданам.
Проектные предложения по данному разделу отражены на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».
2.4. Зоны с особыми условиями использования территории.


На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· округа санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ .№74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации .№74-ФЗ от 03.06.2006г. устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории  Вилючинского городского округа представлены в таблице № 30.

Таблица  № 30. 

	Название реки, ручья
	Длина реки, ручья

(км)
	Ширина водоохранной зоны (м)
	Ширина прибрежной защитной полосы (м)

	р. Паратунка
	36
	100
	30-50

	р. Большой Вилюй
	23
	100
	30-50

	р. Малый Вилюй
	15
	100
	30-50

	р. Быстрая
	14
	100
	30-50

	р. Безымянная
	5,6
	50
	50

	р. Мал. Калауз
	3,4
	50
	50


Соблюдение режима ограничений охранных зон водных объектов осуществляется  в соответствии с Водным кодексом (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.).  Для увеличения размера водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер требуется проведение  исследований по обоснованию их особо ценного рыбохозяйственного значения.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер на территории Вилючинского городского округа представлены в таблице № 31.

Таблица  № 31
	Название озера
	Ширина водоохранной зоны (м)
	Ширина прибрежной защитной полосы (м)

	Ближнее
	50
	50

	Дальнее
	50
	50

	Большой Вилюй
	50
	50

	Малый Вилюй
	50
	50

	Лиман
	50
	50

	Пресное
	50
	50


Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавсредств.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице № 32.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.) 

                          Таблица № 32
	Наименование  зон
	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная  защитная  полоса
	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

· Распашка земель;

· Размещение отвалов размываемых грунтов;

· Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.


	· Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

· Движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

	Водоохранная  зона


	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). 

· В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)

	· 


Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», источниками водоснабжения всех водопроводов являются артезианские скважины водозаборов «Приморский», «Сельдевый-1» и «Сельдевый-2». 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно «Проекту зоны санитарной охраны участка водозабора «Приморский»» граница первого пояса ЗСО в настоящее время представляет собой прямоугольник 100м х 100м. Лишь для скважин 12 и 9 она установлена меньше – 50м х 50м, так как эти скважины располагаются на территории жилого массива. Все скважины водозабора размещены в бетонных павильонах, вокруг которых оборудованы ограждения строгой санитарной охраны.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в эксплуатируемые водоносные комплексы за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм), которое для недостаточно защищенных подземных вод составляет 400 суток.

В соответствии с расчетами граница второго пояса ЗСО участка водозабора «Приморский» установлена в виде эллипса, длинная ось которого равна длине водозаборного ряда плюс 600 м от крайних скважин на севере и юге (ширина потока подземных вод). На севере месторождения граница второго пояса ЗСО проходит на 400-450 м севернее автодороги Приморский - КПП.

Протяженность II пояса ЗСО вверх и вниз по потоку (короткая ось эллипса) принята вверх по потоку равной 600 м от крайних западных скважин в центре водозабора (4, 5, 6), а вниз по потоку – несколько больше за счет кривизны водозаборного ряда скважин.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты эксплуатируемого водоносного комплекса от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх, которое принимается как срок эксплуатации водозабора – 25 лет.

Граница третьего пояса располагается по расчетам на 2,2 и 3,2 км от линии водозабора и их можно принимать по водоразделам среднегорных сооружений, обрамляющих Приморское месторождение пресных подземных вод.

Согласно Решению Петропавловск-Камчатского-50 городского Совета народных депутатов № 13 от 29.01.92 утверждены охранные зоны водозабора «Сельдевый-1». В соответствии с СанПиН 2.1.2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должны проходить на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Учитывая небольшую площадь водосбора участка (расстояние по взаимно противоположным водоразделам не превышает 3 км), коэффициент фильтрации 100-150 м/с, время выживания микроорганизмов 100-400 суток, границы 2-го пояса ЗСО устанавливаются по гребням водоразделов.

Границами третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты подземных вод от химического загрязнения, являются гребни водоразделов ограничивающие площадь водосборов на которых формируются подземные воды и поверхностные водотоки питающие водоносные комплексы эксплуатационных участков как непосредственно, так и через посредство озер и сопредельных водовмещающих пород.

Согласно «Проекту зоны санитарной охраны участка водозабора Сельдевый-2» первый пояс  ЗСО участка водозабора Сельдевый-2 включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водозаборных скважин и водопроводящих каналов (галерей). Граница первого пояса строгого санитарного режима для каждой скважины представляет собой прямоугольник  50м х 50м. 
Граница второго пояса ЗСО определяется исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в эксплуатируемые водоносные комплексы за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм), которое для защищенных подземных вод составляет 100 суток.

Учитывая, что водоносные зоны разломов выходят на поверхность на склонах долины, где подземные воды - ненапорные и не защищены от загрязнения, для данных конкретных условий месторождения «Сельдевый-2» (протяженность долины около 5 км; расстояние по взаимно противоположным водоразделам не превышает 3 км; коэффициент фильтрации 100-150 м/сут.; время выживания организмов 100 сут.) границы второго пояса ЗСО устанавливаются по гребням водоразделов, ограничивающих всю площадь водосбора месторождения.

При определении границы третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты эксплуатируемого водоносного комплекса от химического загрязнения, следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должны быть больше расчетного Тх, которое принимается как срок эксплуатации водозабора – 25 лет.

Границами третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты подземных вод от химического загрязнения, также являются гребни водоразделов среднегорных сооружений, ограничивающие площадь водосбора, на которых формируются подземные воды и поверхностные водотоки, питающие как непосредственно продуктивный водоносный комплекс эксплуатационного участка, так и сопредельные водовмещающие породы. В данных гидрогеологических условиях границы третьего пояса ЗСО вверх и вниз по течению совпадают с границей второго пояса, боковые границы – с линией водоразделов, включая боковые притоки.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать: при наличии грунтовых вод - не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м по обе стороны водовода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице № 33.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения
          Таблица № 33
	Наименование зон  и  поясов
	Запрещается
	Допускается

	I  пояс  ЗСО
	- Все  виды  строительства;

- Выпуск  любых  стоков;

- Размещение  жилых  и  хозбытовых  зданий;

- Проживание  людей;

- Посадка  высокоствольных  деревьев;

- Применение  ядохимикатов  и  удобрений;


	- Ограждение  и  охрана;

- Озеленение;

- Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения.

	II  и  III  пояса ЗСО
	- Размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов,  минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ,  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей  фильтрации,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и  птицеводческих  предприятий,  выпас  скота;

- Применение  удобрений  и  ядохимикатов,

- Рубка  леса  главного  пользования  и  реконструкции;

- Сброс  промышленных,  сельскохозяйственных,  городских  и  ливневых  сточных  вод, содержание  в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы  

- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.


	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора).

- Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод


Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ. Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 34.
Таблица 34 

	Не допускается
	Допускается

	· размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

· размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции


	· здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

· нежилые помещения для дежурного  аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и  индивидуального  транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. 




Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье  человека, следует  предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция (таблица № 35).
 Санитарно-защитные зоны основных промышленных 
и коммунально-складских предприятий Вилючинска

Таблица № 35
	№
	Функциональные зоны, объекты их классификация
	Описание площадки 
	класс

опасности
	Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м 
	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ОАО «44 электрическая сеть»
	центральный материальный склад
	V
	50
	соблюдена

	
	ООО «Развитие»
	цех по розливу газированной воды
	V
	50
	 не соблюдена

	
	Строительно – монтажный кооператив «Эхо»
	бетонно-растворный узел, пилорама
	IV
	100
	 не соблюдена

	
	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России
	гаражно-ремонтная зона
	V
	50
	не соблюдена

	
	ОАО «238 УНР»
	вспомогательное производство
	IV
	100
	не соблюдена

	
	ИП Махиненко П.И.
	СТО, электроцех 


	IV
	100
	не соблюдена

	
	МУП «ГТВС» 
	гараж, электроцех
	IV
	100
	соблюдена

	
	 ИП Махиненко П.И.
	технически-диагностический пункт техосмотра, склады
	V
	50
	соблюдена

	
	МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС»
	цех ЖБИ, гараж, пилорама, столярный цех
	IV
	100
	соблюдена

	
	МУП «АВТОДОР»
	участок дорожно-строительной техники, с ремонтом
	III
	300
	соблюдена

	
	МУП «АВТОДОР»
	участок пассажирских перевозок
	IV
	100
	соблюдена

	
	ФГУП «Военторг»
	склады
	V
	50
	соблюдена

	
	ИП Наумова 
	цех по производству плитки
	III
	300
	не соблюдена

	
	ООО «РПЗ «Сокра»
	рыбзавод
	III
	300
	соблюдена

	
	МУП «ГТВС»
	мазутохранилище (центральная котельная)
	II
	500
	соблюдена

	
	ООО «Источник»
	продовольственный склад, производственная база
	V
	50
	соблюдена

	
	ОАО «Кампиво»
	хлебозавод
	IV
	100
	соблюдена

	
	ОАО «Камчатморепродукт» 
	производство рыбных консервов
	III
	300
	соблюдена

	
	МУП «АВТОДОР»
	дорожный участок
	IV
	100
	соблюдена

	
	МУП «АВТОДОР»
	асфальто-бетонный завод
	II
	500
	не соблюдена

	
	ООО «Источник»
	промплощадка
	V
	50
	не соблюдена

	
	ООО «Вилючинская верфь»
	промплощадка

(ремонт судов)
	III
	300
	соблюдена

	
	ОАО «СВРЦ»
	ремонт судов
	III
	300
	не соблюдена


Размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Основные промышленные и коммунально-складские предприятия расположены на севере района Приморский. К коммунально-складской зоне примыкают массивы садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), вследствие чего санитарно-защитные зоны многих предприятий и складских объектов (ООО «Развитие», Строительно-монтажный кооператив «Эхо», гаражно-ремонтная зона ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», ОАО «238 УНР», ИП Махиненко И.П., МУП «АВТОДОР») не соблюдены. В санитарно-защитной зоне асфальто-бетонного завода МУП «АВТОДОР» расположен мото-велотрек и садово-огородные участки, зона не соблюдена.

В санитарно-защитную зону мазутохранилища центральной котельной попадают жилые дома, центральная городская больница, детские учреждения, а также предприятие пищевой промышленности – хлебозавод (ОАО «Кампиво»).

Санитарно-защитная зона от цеха по производству плитки ИП Наумова попадает на территорию рыбозавода ОАО «Камчатморепродукт», что противоречит действующему санитарному законодательству. 

Санитарно-защитная зона от автозаправочных станций (АЗС) для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованных системой закольцовки паров бензина, составляет - 100 метров (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция), от АЗС, оборудованных системой закольцовки паров – 50 м.
Размер санитарно-защитных зон от городских кладбищ, находящихся на территории города, представлен в таблице № 36, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция. 

Перечень санитарно-технических сооружений (городских кладбищ) и размер их санитарно-защитных зон

            Таблица  № 36
	№

п/п
	Наименование
объекта
	Адрес объекта, местонахождение
	Площадь, га

	Размер СЗЗ, м

	1
	Кладбище
	район Приморский
	5,8
	100

	2
	Кладбище
	рядом с бух. Ягодной
	4,5
	100


Санкционированная городская свалка расположена в третьем поясе санитарной охраны курортов. Санитарно-защитная зона объекта размещения отходов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), составляет 1000 м, как от усовершенствованной свалки. В санитарно-защитной зоне городской свалки расположены садоводства (СНТ). Санитарно-защитная зона – не соблюдена.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Округа санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка»

Согласно ФЗ №26 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1996 г., округом санитарной (горно-санитарной) охраны – является особо охраняемая природная территория с установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

В 1993 году постановлением Совета Министров Российской Федерации от 30.04.1993 года №424 были установлены границы и режим округов санитарной охраны курорта «Паратунка». 

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения и особенности режима хозяйствования, проживания и природопользования в пределах их территории определяется соответствующим положением утвержденным Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения».

На территориях округов санитарной лечебно - оздоровительных местностей и курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно - оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

В составе округа выделяется три зоны санитарной охраны, которые различаются режимом (таблица 37).

В границы Вилючинского городского округа входят территории третьего округа санитарной охраны курорта Паратунка. Данные территории показаны на чертеже «Опорный план. Схема ограничений использования территорий» (М 1: 25000).

Границы округа санитарной охраны совпадают с внешними границами третьей зоны, а при ее отсутствии или совпадении на отдельных участках с границами второй либо первой зоны - с внешними границами этих зон.

Режим использования зон санитарной охраны курортов 

       Таблица № 37
	Не допускается
	Допускается

	Первая зона санитарной охраны

	· проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий;

· строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации;. 

· посещение в лечебных целях питьевых галерей и бюветов.


	· осуществление горных и земляных работ связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов;

· строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров);

· размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей;

· выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ; 

· строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам;

· строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации.


	Вторая зона санитарной охраны

	размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

· строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно - оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

· строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

· размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов;

· строительство транзитных автомобильных дорог;

· размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

· строительство жилых домов, организация и обустройство садово -огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

· размещение кладбищ и скотомогильников;

· устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;

· складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

· массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);

· использование минеральных удобрений и навозных стоков; 

· применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками,

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

· сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски); 

· другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

· вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов 
	· строительство и размещение объектов и сооружений, относящихся к сфере курортного лечения и отдыха, и не загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и не приводящих к их истощению;
· по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора применение нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями (при массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в лесопарках и других зеленых насаждениях).

	Третья зона санитарной охраны

	· размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением


	· осуществление хозяйственной деятельности и строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта федерального значения.


2.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расчетный срок

Расход воды питьевого качества


Расход воды питьевого качества определен  на основании сведений о текущем потреблении и гипотезы развития города.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята по нормативам СНиП 2.04.01-85*, в соответствии со степенью благоустройства зданий,  и составляет для новой среднеэтажной и  многоэтажной застройки на 1 жителя  250 л/сут.  на первую очередь  и 270 л/сут. на расчетный срок. Для существующей застройки удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в размере 230 л/сут. на первую очередь и 250 л/сут на расчетный срок. Норма водопотребления для проектируемой коттеджной застройки на первую очередь принята  270 л/сут. и на расчетный срок 300 л/сут. на 1 жителя. Горячее водоснабжение осуществляется от централизованного теплоисточника. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 60 л/сут. на 1 очередь и 70 л/сут. на расчетный срок на 1 жителя.

Результаты расчета расходов воды питьевого качества приведены в таблице № 38.

Сведения о прогнозируемом водопотреблении промышленных объектов и объектов соцкультбыта с учетом сведений, предоставленным МУП «Городское Тепловодоснабжение», приведены в таблице № 39.

Сведения о прогнозируемых суммарных расходах воды питьевого качества приведены в таблице № 40.

Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Таблица № 38
	№ п/п
	наименование потребителей
	численность населения; тыс.чел.
	норма водопотребления л/сут.
	расход воды; м3/сут

	Район Приморский

	1
	Существующий сохраняемый фонд
	26,3
	250
	6575

	2
	Новый жилой фонд в т.ч.
	13,5
	
	

	
	Малоэтажная застройка до 3-х этажей
	2,1
	300
	630

	
	5 - этажная жилая застройка
	-
	
	-

	
	9 - этажная жилая застройка
	11,4
	270
	3078

	Итого:
	10283

	Район Рыбачий

	1
	Существующий сохраняемый фонд
	10,2
	250
	2550

	2
	Новый жилой фонд в т.ч.
	-
	
	

	
	Коттеджная застройка
	-
	-
	-

	
	5 - этажная жилая застройка
	-
	-
	-

	
	9 - этажная жилая застройка
	-
	-
	-

	Итого:
	2550

	
	неучтенные расходы 10%
	
	
	1283,3

	
	полив зеленых насаждений
	50,0
	70
	3500

	Всего:
	17616,3


Расходы воды на объекты промышленности и соцкультбыта

Таблица № 39
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход воды;

 м3/год
	Расход воды ;
м3/сут

	1
	Промышленные предприятия
	153608,4
	571,04

	2
	Объекты соцкультбыта
	97379,7
	362,01

	Итого:
	250988,1
	933,05


С учетом перспективы развития инфраструктуры расходы увеличены на 10 % по сравнению с 2008 годом.

Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Таблица № 40
	Наименование потребителей
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут             К=1,2

	Население
	12833
	15399,6

	Неучтенные расходы 10%
	1283,3
	1540

	Поливочные нужды
	3500
	3500

	Расходы на объекты промышленности и соцкультбыта 
	933,05
	933,05

	Итого:
	18549,4
	21372,7


Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Сведения о потребности в воде для пожаротушения представлены в таблице № 41
Расход воды на тушение пожаров

 Таблица № 41                                                                    

	Проектный срок
	Население, тыс. чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Расчетный срок
	50,0
	2
	3
	2х35 + 10
	864


Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  70 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).


Общий расход воды при тушении пожара в течение трёх часов составляет 864 м3.

Схема водоснабжения

Проектом предусмотрено развитие водопроводных сетей, обусловленное  расширением промышленной зоны и строительством новых кварталов жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от действующей сети городского водопровода, обеспечивающей хозяйственно-питьевые, поливочные и противопожарные нужды.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Горячее водоснабжение кварталов многоэтажной застройки осуществляется централизованно. Проектируемые здания коттеджной застройки обеспечиваются местными газовыми водонагревателями.

В качестве теплоисточников используются плавучая АТЭС и котельные. Сооружения, предназначенные для обеспечения технологического цикла, в том числе и очистные сооружения биологической очистки, размещаются на береговой площадке.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц - поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода. Противопожарный запас воды находится в резервуарах насосных станций. 

Существующие водозаборы сохраняются. Требуется бурение новых скважин, необходимых  для  замены или дополнения скважин, выработавших номинальные сроки эксплуатации. 

Максимальные расчетные расходы на расчетный срок составят 21,4 тыс. м3/сут.          

По данным гидрогеологических изысканий, запас подземных пресных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003 составляет 13,6 тыс.м3/сут., а величина прогнозируемых эксплуатационных ресурсов водоносного комплекса - 23,9 тыс.м3/сут. Эксплуатационные запасы водозабора «2 Сельдевый» по состоянию на 31.12.2007 составляли  23,8 тыс.м3/сут., их прогнозируемая величина составляет 33,6 тыс.м3/сут.

На расчетный срок разрабатываемого генерального плана дебет водозаборов обеспечивает прогнозируемое потребление. Дефицита водопотребления не предполагается. 

Проектом предусмотрены:

- Замена водопроводных сетей, имеющих 100% износ, общей длиной 37,655 км на трубопроводы расчетного диаметра в жилом района Приморский.

- Реконструкция водозабора «Приморский» с бурением новых скважин и строительством дополнительного резервуара.

- Реконструкция водозабора «Второй Сельдевый» с бурением новых скважин и строительством новой ВНС-79 (соответствующей сейсмическим условиям) с новыми резервуарами.

- Строительство новой ВНС-33 в жилом районе «Рыбачий».

- Реконструкция здания ВНС-13 с заменой насосного оборудования и строительством станции обеззараживания на ее территории.

- Строительство магистрального водовода вокруг бухты Крашенинникова от ВНС 79 до ВНС 33 с установкой перед ВНС-33 резервуаров чистой воды (РЧВ).

- Проектирование и строительство новых участков водопроводов:

В средней зоне от ВК № 54 до ВК №72, от ВНС-33 до ВК №74 (граница раздела с Вилючинской КЭЧ), транзитные водоводы от ВНС-33 для  подачи воды в резервуары 1000 и 2000 м3 (в р-не ЦТП №3), 1000 и 2000 м3 (в р-не госпиталя),

В нижней зоне от ВНС-33 до центральной котельной жилого района «Рыбачий» и от ВК № 8 до ВК № 25.

В верхней зоне планируется реконструкция водопроводов от ВНС-33 до ВК № 77, строительство новых водопроводных сетей от новой ВНС-33 до ВК 118 (граница раздела с Вилючинской КЭЧ), закольцовка двух веток водовода от ВК № 85 до ВК №106 с переподключением жилого дома №40 по ул. Крашенинникова..

- Переключение потребителей МУП «АВТОДОР» и гаражи ОМИС на нижнюю зону, с целью сокращения количества врезок в магистральный водовод.

- Замена оборудования на сетях водоснабжения, обусловленная ростом водопотребления.

- Строительство станции обеззараживания на территории ВНС 79.

- Прокладка водопровода от магистрального водовода в районе ул. Центральная 19 – 21 со строительством камеры переключения, прокладка трубопроводов от скважин № 4, 5, 6 до камеры переключения ВНС 13, закольцовка участка от ВК № 151 до здания ОВД и от ВНС 13 до административного здания МУП «Автодор».

- Реконструкция сети по улицам Мира, Кронштадтская, Приморская и участка магистрального кольца вокруг ул. Победы.

- Строительство новых резервуаров чистой воды, обеспечивающих пожаротушение существующих и проектируемых мазутных емкостей в районе Приморский. 

Первая очередь

Расход воды питьевого качества

Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь приведены в таблице № 42.

Расчетные расходы воды на объекты промышленности и соцкультбыта приведены в таблице № 43.

Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице № 44.

Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь

Таблица № 42
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Численность населения; тыс.чел.
	Норма водопотребления л/сут.
	Расход воды; м3/сут

	Район Приморский

	1
	Существующий сохраняемый фонд
	17,0
	230
	3910

	2
	Новый жилой фонд в т.ч.
	9,3
	
	

	
	Коттеджная застройка
	0,4
	270
	108

	
	5 - этажная жилая застройка
	3,3
	250
	825

	
	9 - этажная жилая застройка
	5,6
	250
	1400

	Итого:
	6243

	Район Рыбачий

	1
	Существующий сохраняемый фонд в т.ч.
	4,4
	230
	1012

	2
	Новый жилой фонд в т.ч.
	5,8
	
	

	
	Коттеджная застройка
	-
	-
	-

	
	5 - этажная жилая застройка
	5,8
	250
	1450

	
	9 - этажная жилая застройка
	-
	-
	-

	Итого:
	2462

	3
	неучтенные расходы 10%  
	
	
	870,5

	4
	полив зеленых насаждений
	36,5
	60
	2190

	Всего:
	11765,5


Расходы воды на объекты промышленности и соцкультбыта на первую очередь

 Таблица № 43
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход воды;

 м3/год
	Расход воды; 

м3/сут

	1
	Промышленные предприятия
	139644,0
	471,8

	2
	Объекты соцкультбыта
	88527,0
	299,1

	Итого:
	228171
	770,9


С учетом перспективы развития инфраструктуры расходы увеличены на 10 % по сравнению с 2008 годом.

Суммарные расходы воды питьевого качества на первую очередь

Таблица № 44
	Наименование потребителей
	1 очередь (2020 г.)

	
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

К=1,2

	Население
	8705
	10446

	Неучтенные расходы 10%
	870,5
	104,5

	Поливочные нужды
	2190
	2190

	Расходы на объекты промышленности и соцкультбыта
	770,9
	770,9

	Итого:
	12536,4
	13511,4


Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Сведения о потребности в воде для пожаротушения представлены в таблице № 45.
Расход воды на тушение пожаров
Таблица № 45                                                                                                                                                                                             

	Проектный срок
	Население, тыс. чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 очередь
	36,5
	2
	3
	2х25 + 10
	648


Расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 очередь  – 50 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).


Общий расход воды при тушении пожара в течение трёх часов составляет 648м3.

Схема водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Замена водопроводных сетей, имеющих 100% износ, общей длиной 37,655 км на трубопроводы расчетного диаметра в жилом района Приморский.

- Реконструкция водозабора «Приморский» с бурением новых скважин и строительством дополнительного резервуара.

- Реконструкция водопроводных сетей вокруг ул. Победы на участке длиной 1,8 км.

- Проектирование и строительство новых РЧВ в жилом районе Приморский для запаса холодной воды и обеспечения пожаротушения мазутных емкостей (до начала реконструкции ВНС-13). 

- Проектирование и прокладка водопровода от ВК №151 до здания ОВД для закольцовки.

- Реконструкция здания ВНС-13 с заменой насосного оборудования.

- Проектирование и прокладка водопровода от ВНС 13 до административного здания МУП «АВТОДОР».
- Реконструкция водопроводных сетей по ул. Мира, Кронштадтская и Приморская.
Канализация

Расчетный срок

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты  равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод,  представленные в таблице № 46,  определены из условий  полного обеспечения существующих зданий инженерным оборудованием.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

Таблица № 46
	
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	Среднесуточное водоотведение, м3/сут
	Максимальное водоотведение, м3/сут             К=1,2

	КОС района Приморский
	11600
	13800

	КОС района Рыбачий
	2815
	3350


Система канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, а поверхностные стоки отводятся по самостоятельной системе. 

Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещение насосных станций перекачки определены рельефом местности и схемой расселения.

Проектом предусмотрено:

- Строительство КОС (канализационных очистных сооружений), способных обеспечить очистку всего расчетного стока,  строительство КОС района Приморский и КОС района Рыбачий.

- Строительство локальных очистных сооружений в границах города, на территории котельной района Приморский, по проекту, разработанному Камчатагропромпроектом в 2007 году. Максимальные расчетные расходы на расчетный срок для КОС района Приморский составят 13,8 тыс.м3/сут., КОС района Рыбачий - 3,35 тыс.м3/сут.

- Строительство на береговой площадке очистных сооружений ПАТЭС.

- При строительстве КОС в жилом районе Рыбачий предусматривается строительство КНС.
- Строительство и реконструкция локальных КОС для  полной очистки промышленных сточных вод, или предварительной очистки с последующим сбросом в городскую канализацию. 

- Проектирование и строительство в жилом районе Рыбачий канализационных коллекторов от КК № 285 до КК № 179, от КК № 291 до КК № 130, от КК № 40 до КК № 59 и от КК № 8 до КК № 139.

- Реконструкция канализационной трассы от КК № 115 до КК № 136,  расположенной вдоль проезжей части.

- Замена канализационных коллекторов от КК №115 до КК № 129 (ул. Гусарова), от КК № 291 (район школы №2)  до КК №134, от КК № 140 до КК №144 (от ул. Крашенинникова, 41 до Крашенинникова, 43).

- Замена канализационного коллектора, потерявшего  герметичность  в результате землетрясений, в районе Приморский, на участках от КК № 134 до КК № 144, от КК № 3 до КК № 17 и от КК № 17 до КК № 25.
- Замена канализационного коллектора в районе Приморский от КК №15 до КП №404 (р-н КРС-1) по ул. Приморская, Кронштадтская.
- Установка оборудования большей производительности на КНС 1 и КНС 2 с проведением при этом экспертизы зданий на сейсмоустойчивость.
- Реконструкция водопроводных сетей по улицам Мира, Кронштадтской и Приморской.

Первая очередь

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод, представленные в таблице № 47,   определены из условия полного обеспечения существующих зданий инженерным оборудованием.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь

Таблица № 47
	
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	Среднесуточное водоотведение, м3/сут
	Максимальное водоотведение, м3/сут             К=1,2

	КОС района Приморский
	7255
	8517

	КОС района Рыбачий
	2665
	3222


Система канализации

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство КОС района Приморский и КОС района Рыбачий.

Максимальные расчетные расходы на первую очередь для КОС района Приморский составят 8,6 тыс.м3/сут., КОС района Рыбачий - 3,3 тыс.м3/сут.

В качестве первого этапа строительства КОС района Приморский предполагается реализация проекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000 м3/сут. от жилого района Приморский (1 очередь)», разработанного ООО «ОРВТ». Строительство последующих очередей КОС этого района предлагается южнее площадки КОС 1-й очереди строительства с применением современных проектных  решений, позволяющих минимизировать размер их санитарно-защитной зоны и максимально сократить их площадь.
Дождевая канализация

Генеральным планом предусматривается полная реконструкция системы отвода поверхностного стока во всех районах городского округа, включающая  в себя как ремонт существующих, так и строительство новых участков сети. В связи с отсутствием проектной документации требуется провести геодезические изыскания и разработать исполнительную  проектную на существующие сети.

В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. 

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на ряд бассейнов со своими локальными очистными сооружениями.

Уличный водоотвод организуется по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети. 

На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Для поверхностных вод с промышленных площадок и дождевых  вод с территории гаражей перед сбросом в городскую канализацию предусматривается очистка на месте,  на специальных очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для снижения влияния пиковых дождевых паводков перед ОСДК (очистные сооружения дождевой канализации)  предусмотрена аккумулирующая емкость, вода из которой подается на очистные сооружения с помощью насосов.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории предусматривается с  использованием мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых осуществляется в проектируемые дождевые коллекторы, а далее - на ОСДК. На ОСДК предусматривается очистка не менее 70% годового стока.  

Мероприятия первой очереди реализации генерального плана.
В жилом районе Приморский:

- Устройство лотков при реконструкции дороги ул. Спортивная, 5 – ОВД.

- Устройство лотков при строительстве автомобильной дороги ОВД – ул. Кронштадтская.

- Устройство дождевой канализации при реконструкции автомобильной дороги Горнолыжная база – морг;

- Устройство дождеприемных колодцев при реконструкции магистральной дороги ул. Мира – микрорайон «Вилюй»;

- Устройство дождевой канализации по ул. Кронштадтская дд. 6‑7.

 - Устройство дождевой канализации вдоль Центральной городской больницы.

- Устройство дождевой канализации по ул. Победы дд.  2 - 4 – 6.

- Устройство дождевой канализации на участке  ул. Центральная,  22 – Северный проезд.

- Реконструкция дождевой канализации микрорайона Центральный,12 - диагональная улица.

- Устройство дождевой канализации на участке «Северный проезд».

- Устройство дождевой канализации микрорайона «Центральный».

- Устройство дождевой канализации на участке ул. Мира, 7 – автошкола.

- Устройство лотков при реконструкции автомобильной дороги пост ГАИ-ВАИ - Дальний пирс.

В  жилом районе Рыбачий:

- Устройство лотков при реконструкции автомобильной дороги Тарья – КПП «Комендатура».

- Устройство лотков и подпорной стенки при реконструкции дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ,  дд. 11 – 15.

- Устройство дождевой канализации на участке ул. 50 лет ВЛКСМ – ДОФ.

- Устройство дождевой канализации ул. Крашенинникова 17А-СОК.

- Устройство дождевой канализации ул. 50 лет ВЛКСМ 7 – КПП 1- Вилкова 11.

- Устройство дождевой канализации при строительстве автомобильной дороги по  ул. Крашенинникова дд. 40 – 17а.

Теплоснабжение

Расчетный срок
Теплоснабжением обеспечивается новая  и реконструируемая существующая капитальная городская застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и ГВС).

Прогнозируемые  расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса, представленные в таблице № 48,  подсчитаны по укрупненным показателям и удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на квадратный метр общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной капитальной застройки от  модернизируемых существующих  и новых теплоисточников. 

Районы индивидуальной коттеджной застройки обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных тепловых источников, работающих на газовом топливе. В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и сохраняемого  фонда

 Таблица № 48
	№
	Объект
	Население

тыс. чел.
	Жил.фонд

тыс.м2
	Расходы тепла, МВт

	
	
	
	
	Отопление
	ГВСср
	Итого

	1-я очередь строительства-2020 год

	1
	Существующий сохраняемый жил.фонд, в том числе:
	21,4
	434,4
	38,0
	8,0
	46,0

	
	Приморский
	17,0
	342,0
	29,9
	6,4
	36,3

	
	Рыбачий
	4,4
	92,4
	8,1
	1,6
	9,7

	2
	Жилой фонд нового строительства, в том числе:
	15,1/0,4*
	379,6/24,0*
	33,9/3,6*
	5,7/0,15*
	39,6/3,8*

	
	Приморский
	9,3
	238,0
	21,5
	3,5
	24,9

	
	-коттеджная застройка
	0,4
	24,0
	3,6
	0,15
	3,8

	
	-5 этажная
	3,3
	79,0
	6,9
	1,24
	8,14

	
	-9 этажная
	5,6
	135,0
	10,96
	2,1
	13,06

	
	Рыбачий
	5,8
	141,6
	12,4
	2,2
	14,6

	
	-коттеджная застройка
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-5 этажная
	5,8
	141,6
	12,4
	2,2
	14,6

	
	-9 этажная
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего
	36,5
	814,0
	71,9
	13,7
	85,6

	
	то же Гкал
	-
	-
	61,9
	11,8
	73,8

	Расчётный срок-2030 год

	3
	Существующий сохраняемый жил.фонд, в том числе:
	36,5
	814,0
	71,3
	13,7
	85,0

	
	Приморский
	26,3
	580,0
	50,8
	9,9
	60,7

	
	Рыбачий
	10,2
	234,0
	20,5
	3,8
	24,3

	4
	Жилой фонд нового строительства, в том числе:
	13,5/2,10**
	386,0/84*
	37,1/12,6*
	5,1/0,8*
	42,2/13,4*

	
	Приморский
	13,5
	386,0
	37,1
	5,1
	42,2

	
	-малоэтажная застройка до 3 этажей
	2,10
	84,0
	12,6
	0,8
	13,4

	
	-5 этажная
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-9 этажная
	11,4
	302,0
	24,5
	4,3
	28,8

	
	Рыбачий
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-малоэтажная застройка до 3 этажей
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-5 этажная
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-9 этажная
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего
	50,0
	1200
	108,4
	18,8
	127,2

	
	то же, Гкал
	-
	-
	93,4
	16,2
	109,6


*-Под чертой показатели (в том числе) для индивидуальной (коттеджной) застройки.

**-Под чертой показатели (в том числе) для малоэтажной жилой застройки.

Прогнозируемые расходы тепла на нужды учреждений обслуживания районов нового строительства  представлены в таблице № 49.

Расходы тепла на нужды учреждений обслуживания районов нового строительства
Таблица № 49
	Срок строительства
	Строительный объём, 

тыс.м3.
	Расходы тепла, МВт

	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВСср
	Итого 

	1 –я очередь 2020 г
	330,0
	5,28
	3,56
	2,21
	11,05

	Рыбачий
	120,0
	1,92
	1,29
	0,80
	4,01

	Приморский
	210,0
	3,36
	2,27
	1,41
	7,04

	Расчётный срок-2030 год
	170,0
	2,72
	1,84
	1,14
	5,70

	Рыбачий
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский
	170,0
	2,72
	1,84
	1,14
	5,70


Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников приведены в таблице № 50.

Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников

 Таблица № 50
	№
	Показатель
	Ед.измерения
	1-я очередь строительства 
	Расчетный 

срок

	1
	Расход тепла
	тыс.МВт
	375,0
	481,0

	2
	Расход тепла
	тыс.Гкал
	323,0
	415,0

	3
	Расход топлива
	Т.У.Т.
	71,4
	91,5


Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определены исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определены  по эксплуатационным данным или по укрупненным  ведомственным нормам.

Установленная тепловая мощность головных источников теплоснабжения г. о. Вилючинск  составляет  107,2 Гкал/час. Суммарная присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии, согласно проекту, к  расчетному сроку составит 88,14 Гкал/час. 

В прогнозируемой величине присоединенной нагрузки к  расчетному сроку учтены потребности сохраняемого жилого фонда, составляющие 33,59 Гкал/час и прирост  тепловой нагрузки в размере 54,55 Гкал/час, обусловленный новым строительством. 

На расчетный срок планируются следующие мероприятия:
По городскому округу в целом:

- Кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы.

- Использование для прокладки новых и реконструируемых тепловых сетей трубопроводов с энергоэффективной изоляцией, высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по технологии «труба в трубе». Предлагается использовать пенополиуретановую изоляцию в защитном кожухе из оцинкованной стали (ГОСТ 30732-2001).

- Применение индивидуальных тепловых пунктов с узлом учета тепловой энергии и применением пластинчатых теплообменников для нужд ГВС.

- Реконструкция бойлерных, в том числе обеспечение химводоподготовки сетевой воды. Установка дополнительного теплообменного и насосного оборудования  для обеспечения горячего водоснабжения.

- Перевод теплоисточников на природный газ.

- Строительство тепловых сетей от ПАТЭС. 

По району Приморский:

- Строительство нового  централизованного теплоисточника – плавучей атомной станции (ПАТЭС) с реакторной установкой (РУ) типа КЛТ-40С. Теплофикационная мощность ПАТЭС в номинальном теплофикационном режиме  составляет 2x 25 Гкал/час. Максимальная теплофикационная мощность ПАТЭС составляет 146 Гкал/час. 
- Реконструкция существующей котельной района с поэтапным внедрением оборудования, обеспечивающего  высокий КПД и соответствующего современным экологическим требованиям.

- Строительство резервуаров хранения топлива с привязкой к котельной жилого района. - Строительство нового мазутопровода в жилом районе с привязкой к резервуарам и котельной.

По району Рыбачий:

- Реконструкция котельной  района, в том числе установка нового теплообменного оборудования и котлоагрегата, с учётом дополнительной нагрузки, обусловленной  развитием жилого фонда.

Реконструкция ЦТП №2 с обеспечением соответствия оборудования параметрам сети.
- Строительство нового мазутопровода от пирса до центральной парокотельной и емкостей для хранения мазута.

Первая очередь

На первую очередь реализации генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство нового  централизованного теплоисточника – плавучей атомной станции (ПАТЭС) с реакторной установкой (РУ) типа КЛТ -40С, технические характеристики которой: тепловая мощность РУ, МВт 2x150, максимальная теплофикационная мощность, Гкал/час 2x73,4, номинальная теплофикационная мощность, Гкал/час  2x 25, годовой отпуск тепловой энергии потребителям 270 тыс.Гкал.

- Строительство тепловых сетей от ПАТЭС.

- Реконструкция существующей котельной района Приморский с поэтапным внедрением оборудования, обеспечивающего  высокий КПД и соответсвующего современным экологическим требованиям.

- Строительство мазутопровода к котельной района Приморский взамен выработавшего свой ресурс.

Газоснабжение

Расчетный срок

Настоящий раздел выполнен в соотвествии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом учитывается возможность газификации Вилючинского городского округа природным газом от месторождения, расположенного в Соболевском районе Камчатского края.

Предусматривается снабжение природным газом котельных систем централизованного теплоснабжения, децентрализованных систем теплоснабжения, бытовых водонагревателей.

В  жилом фонде, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях предусматривается электропищеприготовление. Сведения о прогнозируемом суммарном расходе газа представлены в таблице № 51.

Прогнозируемый расход  газа
Таблица № 51
	Виды потребления
	ед. изм.
	Расход газа

	
	
	1-я очередь
	расчетный срок

	Централизованные источники
	млн.нм³/год
	62,5
	80,1

	Автономные теплоисточники
	млн.нм³/год
	2,2
	8,1

	ВСЕГО
	млн.нм³/год
	64,7
	88,2


Проектом предусмотрены места для размещения газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП). 

Предусмотрено размещение ГРП в отдельно стоящих зданиях, оборудованных вентиляцией.

 Предусматривается закольцовка магистральных газопроводов распределительной сети. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети планируются тупиковыми. Прокладка газопроводов по застроенной территории планируется преимущественно подземная.

Предусмотрены защитные мероприятия, включающие:

- Применение на газопроводах изоляции «весьма усиленная».

- Установка необходимого числа контрольно-измерительных пунктов.

- Использование изолирующих фланцевых соединений.


Рекомендуется выполнение специализированной организацией «Расчетной схемы газоснабжения», определение проектных решений по следующим вопросам:

- Строительство ГГРП, новых газопроводов, ГРП.

- Газификация головных источников теплоты.

- Перевод индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

- Обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов.

- Техническое диагностирование элементов газораспределительных систем.

- Использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);

Первая очередь

Порядок строительства системы газоснабжения в существенной степени зависит от инвестиционных возможностей поставщика.  

На первую очередь реализации генерального плана предварительно предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство ГРС, ГРП, ГГРП, газопроводов. 

- Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

	Электроснабжение

                                                                Расчетный срок

                                                          Электрические нагрузки

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских  электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.)    с учетом жилищной обеспеченности и удельных нагрузок на 1 жителя, по промышленным предприятиям – с учетом естественного прироста в размере 1% в год. Удельная нагрузка  на одного человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице № 52.        

Удельная нагрузка  на одного человека
                                                                                                                                       Таблица № 52
№№

п/п

Наименование

Первая очередь(2020 г.)
Расчетный срок (2030 г.)
Жилая обеспеч.

м²/чел.

Пищеприго-

товление

Удельная. нагр.

кВт/чел.

Жилая

обеспеч.

м²/чел.

Пищеприго-товление

Удельная. нагр.

кВт/чел.

  1

район Рыбачий

 1.1

5-этажная застройка

    24

эл. плиты

   0,55

   ---

     ---

   ---

  2

район Приморский

 2.1

коттеджная

застройка
    60

эл. плиты

   1,4

   ---

     ---

   ---

 2.2

5-этажная застройка

    24

эл. плиты

   0,55

   ---

     ---

   ---

 2.3

9-этажная застройка

    24

эл. плиты

   0,55

   26,5

эл. плиты

   0,6

 2.4

малоэтажная

застройка до 3-х этажей

   ---

     ---

   ---

    40

эл. плиты

   0,92

           При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям на перспективу приведены в таблице №53, суммарные электрические нагрузки по  городу Вилючинску - в таблице № 54.                                             

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей по городу Вилючинску
 на конец расчетного срока

                                                                                                                                  Таблица № 53                                                                                                                                

№№

п/п

Наименование

Численность населения, тыс. чел.

Нагрузка, МВт

Всего

Существую-щий сохраняемый жилой фонд

Новое

строитель-ство

Всего

Существую-щий сохраняемый жилой фонд

Новое

строитель-ство

  1

Рыбачий,  в том  числе

 1.1

5-этажная 

застройка

   10,2

  10,2

   ---

    5,61

   5,61

     ---

  2

Приморский, 

в том  числе

   39,8

  26,3

    13,5

    22,17

   13,4

   8,77

 2.1

9-этажная застройка

    11,4

   6,84

 2.2

малоэтажная

застройка до 3-х этажей

     2,1

   1,93

Всего по городу
  50,0

  36,5

    13,5

  27,78

    19,01

    8,77

Суммарные электрические нагрузки  по  городу Вилючинску на конец расчетного срока

Таблица № 54
   №№

п/п

Наименование

потребителей

Мощность,

МВт

1

Коммунально-бытовые потребители

                  27,8

2

Промышленные потребители

                  36

3

Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций

                    6,4

Всего:

                  70,2

Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,87
                  61,1

S, мВА

                  66,4

           Годовое потребление электроэнергии при 5500 часах использования максимума нагрузок  в год составит 336050 тыс. кВт/час.

           Электроснабжение потребителей города до конца расчетного срока будет осуществляться от существующих подстанций.

           Распределение электроэнергии по городским потребителям на напряжение   110 кВ будет осуществляться от трёх существующих  подстанций.

                                                Первая очередь
           При расчетах потребности в электроснабжении учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям нового строительства и сохраняемого жилого фонда приведены в таблице № 55,  суммарные электрические нагрузки по городу - в таблице № 56.                                                    

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей по городу Вилючинску на конец первой очереди

                                                                                                                                  Таблица № 55                                                                                                                                    

№№

п/п

Наименование

Численность населения, тыс. чел.

Нагрузка, МВт

Всего

Существу-ющий сохраняе-мый жилой фонд
Новое

строите-льство
Всего

Существу-ющий сохраняемый жилой фонд
Новое

строите-льство
  1

Рыбачий, в том  числе

 1.1

5-этажная застройка

10,2

8,0

2,2

5,93

4,72

1,21

  2

Приморский, в том  числе

26,3

17,0

9,3

13,28

7,82

5,46

 2.1

коттеджная

застройка
---

---

0,4

---

---

0,56

 2.2

5-этажная застройка

---

---

3,3

---

---

1,82

 2.3

9-этажная застройка

---

---

5,6

---

---

3,08

Всего по городу

36,5

25,0

11,5

19,21

12,54

6,67

Суммарные электрические нагрузки  по  городу Вилючинску на конец первой очереди 

  Таблица № 56
              №№

               п/п

Наименование

потребителей

Мощность,

МВт

1

Коммунально-бытовые потребители
               19,21

2

Промышленные потребители

                 34

3

Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций

                 5,3

Всего

                58,5

Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,89
                  52

S, мВА

                 56,5

Годовое потребление электроэнергии  при числе часов использования максимума нагрузок  в год 5500 составит 286000 тыс. кВт.часов.

Для покрытия нагрузок нового строительства и обеспечения надежного электроснабжения потребителей существующей застройки на первую очередь строительства и расчетный срок предусмотрены:

- Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные. 

- Присоединение ПАТЭС ММ ПЭБ с установленной генерирующей мощностью 70 МВт (2 реакторные установки КЛТ-40Сх35 МВт) к ПС «Советская»,  к шинам 110 кВ.
- Реконструкция линий 110 кВ.
- Реконструкция сетей электроснабжения и электротехнического оборудования котельных, ЦТП, водопроводных насосных станций жилых районов Приморский и Рыбачий с целью обеспечения их устойчивого электроснабжения.

- Реконструкция сетей электроснабжения жилых районов Приморский и Рыбачий с целью обеспечения устойчивого электроснабжения многоквартирных жилых домов (ул. Мира, дома №№ 1, 2, 3-5, 4-6, 8, 10, 11-12, 14, 15, 16, 17; ул. Кронштадтская дома №№  1, 3, 4, 7, 12; ул. Гусарова дома №№ 37, 43, 45;  ул. Приморская дома №№  5, 8, 9, 10, 15, 16; ул. Вилкова дома 17, 41-39; ул. Кобзаря дома №№ 1, 3, 9; ул. Нахимова дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 37; ул. 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 24; ул. Крашенинникова дома №№ 1, 3).
- Реконструкция систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления.
- Реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ, подстанций 6/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6 кВ с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечения возможности подключения дополнительных нагрузок.
Перечень реконструируемых подстанций с указанием их установленной мощности приведён в таблице № 57.
Перечень подстанций, их количество и мощность трансформаторов

                                                                                                                                        Таблица № 57
№№

п/п

Наименование

подстанций

I очередь

Расчетный срок

Примеч.

Напряжение,

кВ

Колич., мощн. трансф.,мВА

Напряжение,

кВ

Колич., мощн. трансф.,
мВА

1

РТП
 «Советская»

110/35/6

2х16

110/35/6

2х16

2

РТП «Приморская»
110/35/6

2х16

110/35/6

2х16

3

РТП «Крашенинникова»
110/35/6

2х25

110/35/6

2х25

Суммарная мощность /суммарная расчетная мощность РТП S, мВА

114/86

114/86

Для обеспечения электроэнергией потребителей первой очереди строительства планируется выполнить следующий объем работ:

- Демонтаж трансформаторов 10 мВА на РТП «Советская» - 2 шт.

- Монтаж трансформаторов 16 мВА на РТП «Советская» -  2 шт.

- Демонтаж трансформаторов 16 мВА на РТП «Крашенинникова» - 2 шт.

- Монтаж трансформаторов 25 мВА на РТП «Крашенинникова» - 2 шт.

- Прокладка 2-х цепной ВЛ 110 кВ (РУ ПАТЭС – РУ 110 кВ РТП «Советская»). 

Cвязь

Генеральным планом предусматривается эволюционное развитие инфраструктуры информатизации и связи, обусловленное новым строительством, реконструкцией, внедрением новых технологий и услуг.

Развитие сети телефонной связи, связанное с новым строительством,  осуществляется путем перераспределения имеющейся емкости, установки дополнительного оборудования на существующих АТС, реконструкции и нового строительства кабельной канализации.

В условиях полного охвата территории города зонами действия операторов подвижной сотовой связи, при тенденции к предпочтительному использованию сотовых телефонов, достоверный прогноз потребности в стационарных телефонах не представляется возможным. Вместе с тем существующие средства связи позволяют полностью обеспечить, при должном укомплектовании,  потребности населения в стационарных телефонах в случае прогнозируемого увеличения его количества. Социальные  нормативы  по обеспечению телефонной связью выполнены. Наращивание монтированной емкости будет осуществляться при коммерческой целесообразности.

Планируется реконструкция существующей кабельной канализации и её строительство в новых районах застройки. Параметры и трассы канализации определяются специальным проектом.

Предусматривается активное развитие инфраструктуры информатизации и связи, обусловленное общими тенденциями отрасли и рядом федеральных  программ.

Основными направлениями развития инфраструктуры являются:

Обеспечение широкополосного доступа, принципа «оптика – в каждый дом».

Использование широкополосного радиодоступа.

Внедрение  домовых широкополосных сетей связи. 

Внедрение новых стандартов подвижной сотовой связи.

Развитие кабельного телевидения, в том числе интерактивного и цифрового.

Переход на цифровое телевизионное вещание.

Компьютеризация семьи, воспитательных и образовательных учреждений.

Широкое внедрение средств и порядка электронного документооборота, использование цифровой подписи.

Повсеместное внедрение средств диспетчеризации инженерного оборудования, охранной и пожарной сигнализации, средств управления движением и других систем обеспечения жизнедеятельности и безопасности, в том числе комплексных и централизованных.

При новом строительстве и реконструкции следует предусматривать помещения или здания (сооружения) для размещения диспетчерских пунктов, центров коммутации, хранения и обработки данных, узлов доступа мультисервисных сетей.

Строительство инфраструктуры информатизации и связи осуществляется операторами связи, действующими в качестве коммерческих предприятий. Объемы услуг и связанного с этим строительства определяются операторами исходя из коммерческой целесообразности. При этом установлены и обязательны к выполнению нормативы по обеспечению населения основными услугами связи.

Основными тенденциями развития деятельности операторов связи в поселении предполагается использование проходящих через поселение магистральных линий связи, развитие мультисервисных сетей.
Проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры Вилючинского городского округа отражены на чертежах «Схема развития теплоснабжения, газоснабжения, связи» и «Схема развития водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Инженерная подготовка территории».


	


2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерная подготовка

Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается        проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству дождевой канализации.

Основные мероприятия по понижению уровня грунтовых вод - устройство системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод.

Благоустройство береговых склонов на территории города осуществляется посредством уполаживания разрушенных склонов, использованием габионных конструкций, закреплением бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посевом трав на слое растительного грунта.

Генеральным планом в районе Приморский предусматривается устройство морской набережной, обустройство и углубление существующих прибрежных водоемов, повышение планировочных отметок прибрежной территории путем намыва или подсыпки, регулирование русел ручьев.

Мероприятия по инженерной подготовке территории отражены на чертеже «Схема развития водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Инженерная подготовка территории».
Система зеленых насаждений.

 
Система озелененных и водных пространств города выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации городских территорий, природные компоненты обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки. 

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением города.

Для управления и ухода  лесами Вилючинского городского округа рекомендуется организация городского лесничества (лесопарка).

Существующее лесоустройство на проектируемой территории было выполнено в пятидесятых годах прошлого века; в 2010 году предполагается начать выполнение нового лесохозяйственного регламента на территории Вилючинского городского округа.
В связи с тем, что граница населенного пункта – города Вилючинска – установлена до введения в действие Лесного кодекса РФ, целесообразно предусмотреть в плане реализации генерального плана Вилючинского городского округа мероприятия по ее уточнению в связи отнесением отдельных территорий города к защитным лесам.
По функциональному назначению городские зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных зон, кладбищ, насаждений вдоль дорог.

Зеленые насаждения общего пользования.

   
Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих объектов, а также создание новых парков и скверов, в том числе на основе лесных массивов. Предлагается организация общегородской парковой зоны на территории существующих  естественных насаждений, расположенных между береговой линией и ул. Приморской. 

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация  дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку. 

В связи с высокой сейсмической опасностью района необходимо обеспечивать свободный доступ в парки, сады и другие озелененные территории общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов.

Общая площадь насаждений данной категории составит 60,0 га. При расчетной численности населения 50 тыс. человек обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования составит 12,0 м2 на человека.

Зеленые насаждения ограниченного пользования.

  
В системе озеленения города этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. 

   
Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Обеспеченность населения насаждениями этой категории должна составлять  не менее 6 м2 на человека  (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода. 

 
Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

  
В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных  дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях города, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения города

  
В природных условиях  Камчатки ассортимент деревьев и кустарников для озеленения весьма ограничен. Однако, учитывая, что микроклимат внутри многоэтажной  городской застройки мягче, чем на окружающих территориях, ассортимент пригодных для озеленения растений может быть расширен за счет акклиматизации наиболее устойчивых видов, обычно произрастающих в более благоприятных условиях. Такие растения следует высаживать на защищенных от холодных ветров и хорошо инсолированных участках. Для посадок следует использовать стандартный посадочный материал из специализированных питомников. Заготовка саженцев в природной среде допустима только на территориях, идущих под застройку или промышленное освоение. При этом следует учитывать, что качество и  приживаемость такого посадочного материала значительно ниже.
Основной ассортимент

Деревья:

береза Эрмана (или каменная), лиственница даурская, ольха камчатская, рябина камчатская,тополь душистый, чозения крупночешуйчатая.

Кустарники:

дерен белый, карагана древовидная (или желтая акация), пузыреплодник калинолистный, роза иглистая,роза морщинистая.

Дополнительный ассортимент

Деревья:


береза японская, ель аянская, рябина сибирская, черемуха азиатская.

Кустарники:

жимолость камчатская, жимолость съедобная, ива пятитычинковая, ива росистая, рябинник рябинолистный, спирея березолистная, спирея иволистная, спирея средняя, шиповник якут.

Санитарная очистка территории

Мероприятия по санитарной очистке разрабатывались на основе следующих нормативных и методических документов:

1. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

2. СП № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» от 05.08.1988;

3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

4. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 04.12.1995 (с изменениями от 16 августа 2007 г.);

5. Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, АКХ им. К.Д. Памфилова, Москва 1985 г.;

6. Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, АКХ им. К.Д. Памфилова, Москва 1980 г.;

7. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

8. Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов, АКХ им. К.Д. Памфилова, Москва 1988 г.;

9. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-8.2000 от 22.12.1999 г.

Генеральным планом предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию и усовершенствованию планово-регулярной системы очистки территории города:

· строительство нового полигона твердых бытовых отходов, в соответствии с нормами современного природоохранного законодательства;

· закрытие и рекультивация существующей санкционированной свалки, не соответствующей современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям;

· проектирование и строительство комплекса термического обезвреживания ТБО мощностью 600 кг/час (2 технологические линии по 300 кг/час);

· проектирование и строительство в составе комплекса термического обезвреживания ТБО отдельной линии по утилизации медицинских отходов мощностью 50 кг/час;

· организация селективного сбора коммунальных отходов, установка контейнеров для сбора горючих (бумага, пластик, ветошь), негорючих (стекло, металл и др.) и пищевых отходов;

· разработка генеральной схемы санитарной очистки Вилючинского городского округа с учетом новых объектов по утилизации (комплекс термического обезвреживания ТБО, полигон ТБО) твердых бытовых отходов и системы селективного сбора бытовых отходов;

· увеличения мощности комплекса термического обезвреживания ТБО посредством установки дополнительной технологической линии и соответствующего расширения площади комплекса.
Существующая городская свалка полностью заполнена, вследствие этого первоочередным мероприятием по санитарной очистке генпланом предусмотрено строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в межгорной долине, в 650 м от восточного берега бухты Ягодная. По заказу комитета по управлению муниципальным имуществом ООО «КАМЧАТСКАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2007 году разработал «Рабочий проект полигона для хранения твердых бытовых отходов в г. Вилючинске». Площадь полигона составит 7,5 га. Вместимость полигона с учетом уплотнения отходов составит 247 202 тыс. м3,  для изоляции потребуется грунт в объеме 42284 м2. Согласно проекту, полигон рассчитан на 25 лет эксплуатации, без учета роста численности населения города. В настоящее время проект находится в стадии согласования.
В таблице № 58 приведен расчет количества твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения Вилючинска. Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов составляет 300 кг/год (1,5 м3/год) на одного человека, с учетом общественных зданий (согласно СНиП 2.07.01-89*) Учитывая объемы образования отходов, по сведениям МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», за последние два года, целесообразно увеличить норму накопления бытовых отходов на одного человека, с учетом всех арендаторов до 450 м3/в год. 

Таблица  № 58    
	Очередность строительства
	Население, тыс. чел.

	Ориентировочная удельная норма 

накопления на 1 чел./год
	Расчетное накопление отходов

	
	
	т
	м3
	т
	м3

	I очередь

(2020 г)
	36,5
	0,45
	1,5
	16 425
	54 750

	расчетный срок

(2030 г)
	50,0
	0,45
	1,5
	22 500
	75 000


При небольших объемах образования отходов строительство мусороперерабатывающего комплекса является экономически нецелесообразным. Для непосредственной утилизации твердых отходов рекомендуются использовать установки термического обезвреживания, с использованием  огневого способа сжигания. 

Данные установки являются оборудованием нового поколения и при разработке конструкции их печей и системы газоочистки  учтены  недостатки  установок предыдущего поколения, определены методы эксплуатации, обеспечивающие простоту обслуживания и безопасность. 

Уникальные технические, технологические  и  конструкторские решения гарантируют соответствие установок самым строгим требованиям по охране окружающей среды, что подтверждается протоколами по исследованию практически по всем исследуемым в РФ показателям, включая  диоксины и фураны. Используемые фильтры для доочистки дымовых газов предоставляют возможность термически обезвреживать присутствующие в отходах препараты и материалы, содержащие  в своем составе хлорорганические соединения, такие как ПФХ, цитостатики и т.д. А экспозиция дымовых газов более двух секунд в камере дожигания при температуре 1200 °С применяется для разложения образующихся диоксинов.
Практика использования метода огневого сжигания в других странах показывает, что правильное использование данной технологии является самым эффективным, т.к. метод  имеет  ряд преимуществ перед другими технологиями.

Основные преимущества технологии сжигания:

· очень высокая степень дезинфекции; 

· технология применима для инфицированных, токсичных и фармацевтических отходов и цитостатиков; 

· значительное сокращение объема и веса отходов (до 95%); остатки могут захораниваться на полигонах ТБО;

· не требует высококвалифицированного обслуживания; 

· сравнительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты.

Конечным твердым продуктом термического обезвреживания является практически безопасный утилизируемый остаток (IV класса опасности), который может захораниваться на полигоне ТБО.

От несортированных отходов поступающих на мусоросжигательный завод будет образовываться остаток 30 % от количества отходов подвергающихся термическому обезвреживанию. При использовании селективного сбора отходов, т.е. разделения ТБО на горючие и негорючие отходы, количество шлака сократится до 3-5 %. Таким образом, после введения в строй комплекса термического обезвреживания произойдет сокращение первоначального объема отходов поступающих на полигон на 95%, что существенно продлит срок эксплуатации полигона, относительно проектных 25 лет.

Уничтожение биологических отходов предусмотрено совместно с медицинскими отходами на отдельной линии.
Генеральным планом предлагается предусмотреть устройство общественных туалетов в жилых районах города.

Организация кладбищ

В связи с отсутствием мест для захоронений на городских кладбищах предлагается организация нового общегородского кладбища в районе бухты Сельдевой. Рассматриваемый участок для кладбища, площадью 7.7 га, располагается на свободной территории, на северном склоне с уклонами 12-14 %, имеет удобный подъезд. Исходя из среднегодового количества захоронений по городу и учитывая прогнозируемую динамику роста численности населения, обустройство кладбища на данном участке позволит использовать его как в пределах расчетного срока (2030 г.), так и в течение 10-15 лет за пределом расчетного срока. 

Проект землеустройства данного участка для строительства мест захоронений получил в 2009 году положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

При организации кладбища на рассматриваемой территории должны быть выполнены мероприятия по инженерной подготовке и обеспечено быстрое удаление поверхностных вод. Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Территория кладбища (проезды, дорожки и другие места общественного пользования) должна регулярно убираться, зеленые насаждения – поддерживаться в хорошем состоянии.


Территории существующих кладбищ, после их закрытия, в перспективе возможно преобразовать в мемориальные парки.

Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природных комплексов

В генеральном плане проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, проведено ранжирование локальных промышленных зон по уровню экологической опасности, построены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Раздел выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.);

· Лесной кодекс РФ № от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 24.07.2009 г.); 

· Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 24.07.2009 г.);

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 17.07.2009);

· Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ред. от 24.07.2009);

· Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.);

· Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от 08.11.2008 г.);

· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ » (ред. от 30.12. 2008 г.);

· Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 95 г. № 174-ФЗ » (ред. от 09.04.2009 г.).

· Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 03.12.2008)

· Закон Камчатского края от 04.07.2008 г. N 85 «Об охране окружающей среды в Камчатском крае».

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. 

 В таблице № 59 приводятся мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды, выполнение которых будет способствовать ее сохранению и устойчивому функционированию, что создаст условия для улучшения качества жизни населения, в соответствии с основными принципами природоохранного законодательства.

Таблица № 59
	№ п/п
	Компоненты окружающей среды
	Проектные решения и рекомендации

	1
	Атмосферный воздух
	· разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий;
· совершенствование технологических процессов на производствах и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

· организация производственного контроля за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ;
· перевод котельных, работающих на мазуте, на природный газ.


	2
	Поверхностные и подземные воды
	· строительство очистных сооружений канализации для предотвращения сброса неочищенных сточных вод в Авачинскую губу;

· разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

· соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин).

· при необходимости организации резервного питьевого водоснабжения разработать проекты водозаборов на р. Вилюй.



	3
	Почвы
	· рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО;

· ликвидация несанкционированной свалки в 1,5 км на юго-восток от бухты Ягодная;

· принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;
· рекультивация отработанных карьеров.

	4
	Зеленый фонд городских поселений


	· благоустройство городских территорий, создание парков (детальные  решения по озеленению  разрабатываются на последующих стадиях проектирования);
· устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;
· озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня.

	5
	Защита от шума
	· строительство шумозащитных искусственных сооружений – экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;
· установка шумозащитных окон.



В генеральном плане предложены также следующие основные экологически ориентированные планировочные решения, направленные на соблюдение санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов», новая редакция) и улучшение качества жизни населения:

1. Демонтаж технологически устаревшего асфальто-бетонного завода МУП «АВТОДОР» (СЗЗ 500 м – II класса опасности) из северной промышленной зоны района Приморский и строительство передвижной асфальто-бетонной установки на новой производственной площадке в район бухты Сельдевой. Вследствие этого принципиального решения станет возможным сокращение площади СЗЗ и более компактное размещение производственной зоны в районе Приморский. Рекомендуется разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для предприятий и коммунально-складских объектов Северной промышленной зоны (III-V класс опасности) с обоснованием сокращения единой санитарной зоны до 100 м.

2. В соответствии с режимом нормативного использования санитарно-защитых зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция) генпланом предлагается перемещение садово-огородных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов Северной промышленной зоны на благоприятные в санитарно-гигиеническом отношении территории, не имеющие других территориально-планировочных ограничений. 

3. Для соблюдения норм санитарного законодательства необходимо вынести мазутохранилище МУП «ГТВС» центральной городской котельной с территории, прилегающей к жилой застройке.
4. Разработать проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны рыбоперерабатывающего завода ОАО «Камчатморепродукт»  или перенести производство из массива садово-огородных участков.

5. Перенос предприятия III класса - цеха по производству керамической плитки (ИП Наумова) и создание зоны пищевой промышленности в районе ООО «РПЗ «Сокра».

6. Изменение функционального назначения зданий, расположенных в санитарно-защитной зоне ОАО «СВРЦ» в бухте Сельдевой, вынос индивидуальной жилой застройки и огородов.

В таблице № 60 показаны нормативные размеры санитарно-защитные зон основных промышленных, коммунально-складских и транспортных предприятий города Вилючинска, фактическое соблюдение размеров СЗЗ и объекты, которые попадают в границы этих зон при несоблюдении их размеров, приведены мероприятия и рекомендации по решению проблем, связанных с размещением предприятий на территории города.

Санитарно-защитные зоны основных промышленных и коммунально-складских предприятий Вилючинского городского округа

Таблица  № 60
	№
	Функциональные зоны, объекты их классификация
	Описание площадки 
	Местоположение
	класс

опасности
	Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м 
	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ
	Объекты расположенные в СЗЗ
	Мероприятия, рекомендации

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	
	

	1
	ООО «РПЗ «Сокра»
	рыбзавод
	восточнее оз. Ближнее
	III
	300
	соблюдена
	-
	

	2
	ИП Наумова 
	цех по производству плитки
	восточнее оз. Ближнее
	III
	300
	не соблюдена
	рыбзавод ООО «Сокра»
	перенос производства

	3
	МУП «АВТОДОР»
	асфальто-бетонный завод
	Северная промзона, район Приморский
	II
	500
	не соблюдена
	садово-огородные участки
	перенос производства в район бух. Сельдевой

	4
	МУП «АВТОДОР»
	участок дорожно-строительной техники, с ремонтом
	Северная промзона, район Приморский
	III
	300
	соблюдена
	-
	Сокращение СЗЗ до  100 м

	5
	ОАО «238 УНР»
	вспомогательное производство
	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	не соблюдена
	садово-огородные участки
	перемещение садово-огородных участков

	6
	Строительно – монтажный кооператив «Эхо»
	бетонно-растворный узел, пилорама
	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	не соблюдена
	садово-огородные участки
	перемещение садово-огородных участков

	7
	МУП «РЕМЖИЛСЕРИС»


	цех ЖБИ, гараж, пилорама, столярный цех
	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	соблюдена
	-
	

	8
	ИП Махиненко П.И.
	СТО, электроцех


	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	не соблюдена
	садово-огородные участки
	перемещение садово-огородных участков

	9
	МУП «ГТВС»
	гараж, электроцех
	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	соблюдена
	-
	

	10
	МУП «АВТОДОР»
	участок пассажирских перевозок
	Северная промзона, район Приморский
	IV
	100
	соблюдена
	-
	

	11
	ОАО «44 электрическая сеть»
	центральный материальный склад
	Северная промзона, район Приморский 
	V
	50
	соблюдена
	-
	

	12
	ООО «Развитие»
	цех по розливу газированной воды
	Северная промзона, район Приморский
	V
	50
	 не соблюдена
	садово-огородные участки
	перемещение садово-огородных участков

	13
	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России
	Гаражно-ремонтная зона
	Северная промзона, район Приморский
	V
	50
	не соблюдена
	садово-огородные участки
	перемещение садово-огородных участков

	14
	 ИП Махиненко П.И.
	технически-диагностический пункт техосмотра, склады
	Северная промзона, район Приморский
	V
	50
	соблюдена
	-
	

	15
	ФГУП «Военторг»
	склады
	Северная промзона, район Приморский
	V
	50
	соблюдена
	-
	

	16
	ООО «Вилючинская верфь» 
	Склады, предприятия малого бизнеса
	Северная промзона, район Приморский
	III
	300
	соблюдена
	-
	

	17
	МУП «ГТВС»
	мазутохранилище (центральная котельная)
	Южная промышленно-коммунальная зона, район Приморский
	II
	500
	не соблюдена


	предприятия пищевой промышленности, жилые дома, ЦГБ, детский сад №6 «Журавушка»,  школа №9
	перенос мазутохранилища

	18
	ОАО «Кампиво»
	хлебозавод
	Южная промышленно-коммунальная зона, район Приморский
	IV
	100
	соблюдена
	-
	

	19
	ООО «Источник»
	продовольствен-

ный склад, производственная база
	Южная промышленно-коммунальная зона, район Приморский
	V
	50
	соблюдена
	-
	

	20
	ФГУП «Военторг» 
	склады
	Южная промышленно-коммунальная зона, район Приморский
	V
	50
	не соблюдена
	жилая застройка
	разработать проект обоснования сокращение размера СЗЗ 

	21
	ООО «Источник»
	производство
	жилая зона, район Приморский
	V
	50
	не соблюдена
	жилая застройка
	разработать проект обоснования сокращение размера СЗЗ

	22
	ОАО «СВРЦ»
	основное производство
	промзона бухты Сельдевой
	III
	300
	не соблюдена
	жилая застройка, техникум и т.д.
	вынос индивидуальной жилой застройки и огородов, изменение функционального назначения зданий расположенных в СЗЗ

	23
	ОАО «Камчатморепродукт» 
	производство рыбных консервов
	 район Рыбачий
	III
	300
	не соблюдена
	 садово-огородные участки
	проект обоснование сокращения санитарно-защитной зоны предприятия

или вынос садово-огородных участков

	24
	МУП «АВТОДОР»
	дорожный участок
	район Рыбачий
	IV
	100
	соблюдена
	-
	


В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие предприятия города должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений.
При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах;

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения.

Необходимо разработка в городе муниципальной программы по выводу жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий.
Предлагается развитие и усовершенствование системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов (акустическим, электромагнитным и радиационным загрязнением).

В результате реализации запланированных мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения городских территорий и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока реализации генерального плана.

2.7. Технико-экономические показатели

	№

п/п
	Наименование

показателей
	Ед.

изм.
	Величина показателя

	
	
	
	Современное

состояние
	1 очередь
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Территории

	1. 
	Общая площадь земель в пределах границ населенного пункта
	га
	7152
	7152
	7152

	
	               в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Вовлеченных в градостроительную деятельность
	га
	7139
	7139
	7139

	
	               из них:
	
	
	
	

	
	Территории жилых зон
	га
	193
	243
	312

	
	               из них:
	
	
	
	

	
	- многоэтажной застройки
	га
	186
	218
	267

	
	- малоэтажной застройки
	га
	7
	23
	45

	
	- общественно-деловых зон
	га
	10,5
	20
	24

	
	- производственных зон и коммунальных объектов
	га
	112
	121
	123

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	54
	61
	64

	
	- рекреационных зон
	га
	30,5
	83
	95

	
	- иных зон
	га
	6739
	6612
	6521

	2.
	Из общей площади территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность площадь земель общего пользования
	га
%
	153
2,14
	211,4

296
	244,5

3,42

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания
	га
	3,0
	52,4
	61,5

	
	- улицы, дороги, проезды
	га
	150
	159
	183

	II. Население

	1.
	Численность населения
	тыс.чел.
	25,0
	36,5
	50,0

	
	в том числе: ж/р Приморский
	тыс.чел.
	17,0
	26,3
	39,8

	
	                      ж/р Рыбачий
	тыс.чел.
	8,0
	10,2
	10,2

	2.
	Возрастная структура
	
	
	
	

	
	- дети до 16 лет
	%
	19,0
	18,3
	20,0

	
	- население трудоспособного возраста (мужчины 16-59 л., женщины 16-54 л.)
	%
	69,0
	68,0
	67,0

	
	- население старше трудоспособного  возраста
	%
	12,0
	13,7
	13,0

	III. Жилищное строительство

	1.
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2
общ.

площ.
	548,3
	814,3
	1200,3

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	тыс.м2
	548,3
	434,7
	814,3

	3.
	Снос жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс.м2
	-
	113,6
	-

	4.
	Распределение жилищного фонда нового строительства по типам застройки
	тыс.м2
	548,3
	379,6
	386,0

	·
	-  многоэтажная
	тыс.м2
	543,0
	355,6
	302,0

	·
	- малоэтажная 
	тыс.м2
	5,3
	-
	84,0

	·
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	тыс.м2
	-
	24,0
	-

	5.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	21,9
	22,2
	24,0

	6.
	Плотность капитальной жилой застройки нового строительства (брутто)
	м2/га
	-
	5100-6300
	3000-6300

	7.
	Площадь участка для коттеджного строительства
	га
	-
	до 0,15
	

	IV. Культурно-бытовое обслуживание

	1
	Детские дошкольные учреждения на 1000 жителей
	мест
	48,6
	75
	79

	2
	Общеобразовательные школы на 1000 жителей
	мест
	104,1
	104,3
	111,1

	3
	Больницы на 1000 жителей
	коек
	8,2
	10,2
	10,2

	4
	Поликлиники на 1000 жителей
	пос/см
	35,7
	18,2
	18,2

	5
	Учреждения торговли
	тыс.м2

торг.площ.
	10,8
	11,1
	14,9

	V. Транспортная инфраструктура

	1.
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) в пределах городской черты
	км
	32,5
	34,0
	36,4

	3
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	90
	94,6
	102,4

	4.
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на  1000 жителей)
	ед.
	450
	475
	500

	VI. Водоснабжение

	1.
	Водопотребление - всего
	тыс.м3/сут.
	12,45
	18,55
	21,37

	2.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сут.на чел.
	230
	250
	270

	VII. Канализация

	1.
	Общее поступление сточных вод     
	тыс.м3/сут.
	11,2
	14,42
	17,15

	VIII. Теплоснабжение

	1.
	Расход тепла на нужды                ЖКС:
	тыс.Гкал/год
	265,5
	323
	415

	IX. Газоснабжение

	1.
	Потребление газа, всего
	млн.м3/год
	-
	64,7
	88,2

	X.Электроснабжение.

	1.
	Потребность в электроэнергии, всего
	млн.кВт/
час в год
	128,8
	286,0
	336,1

	
	Источники покрытия энергонагрузок:
	
	
	
	

	
	РТП «Советская»
	МВА
	2 х 10
	2 х 16
	2 х 16

	
	РТП «Приморская»
	МВА
	2 х 16
	2 х 16
	2 х 16

	
	РТП «Крашенинникова»
	МВА
	2 х 10
	2 х 25
	     2 х 25

	XI. Связь

	1.
	Охват населения местным телевизионным вещанием
	% от насел.
	100
	100
	100

	2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	ном.
на 100 сем.
	100
	100
	100


Приложение

Приложение

к Указу Президента

Российской Федерации

от 2 июля 1999 г. N 865

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Границы закрытого административно - территориального образования - города Вилючинска Камчатской области проходят:

на севере - от места разделения реки Паратунки на две протоки по правому берегу правой протоки до истока реки Кихчик, по правому берегу реки Кихчик до места впадения ее в реку Паратунку, по правому берегу реки Паратунки до места впадения ее в Авачинскую губу, по берегу Авачинской губы до мыса Казак;

на востоке - от мыса Казак по берегу Авачинской губы до мыса Безымянный, от мыса Безымянный по берегу Авачинского залива до пересечения с северной границей земель запаса Елизовского района;

на юге - по северной границе земель запаса Елизовского района до пересечения с рекой Малый Вилюй, по левому берегу реки Малый Вилюй, по северной границе земель запаса Елизовского района до пересечения с юго - восточной границей лесного квартала N 138 Паратунского лесничества Елизовского лесхоза, по северо - восточной границе лесных кварталов N 138, 137, 133, 132, 127, 111, 110 Паратунского лесничества Елизовского лесхоза до места впадения реки Тополовой в реку Паратунку;

на западе - по правому берегу реки Паратунки, по восточной границе земель запаса Елизовского района, по правому берегу реки Паратунки, по восточной границе земель запаса Елизовского района, по правому берегу реки Паратунки до места разделения реки Паратунки на две протоки.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ

От межевого знака (МЗ) 1 до МЗ 23 – в западном направлении, общая длина участка – 3350,85 м.

От МЗ 23 до МЗ 29 – в юго-западном направлении, общая длина участка – 1019,30 м.

От МЗ 29 до МЗ 30 – в юго-восточном направлении по береговой линии озера Ближнее.

От МЗ 30 до МЗ 38 – в юго-восточном направлении, общая длина участка – 1919,32 м.

От МЗ 38 до МЗ 49 – в юго-западном направлении, общая длина участка – 2713,69 м.

От МЗ 49 до МЗ 58 – в южном направлении, общая длина участка –2373,87 м.

От МЗ 58 до МЗ 65 – в восточном направлении, общая длина участка –1980,56 м.

От МЗ 65 до МЗ 85 – в юго-восточном направлении, общая длина участка – 3621,60 м.

От МЗ 85 до МЗ 118 – в восточном направлении, общая длина участка – 5166,09 м.

От МЗ 118 до МЗ 120 – в южном направлении, общая длина участка –500,61 м.

От МЗ 120 до МЗ 130 – в восточном направлении, общая длина участка –2228,96 м.

От МЗ 130 до МЗ 148 – в юго-восточном направлении, общая длина участка – 3599,68 м.

От МЗ 148 до МЗ 154 – в северо-восточном направлении, общая длина участка – 1551,71 м.

От МЗ 154 до МЗ 1 – по линии среднегодового уреза воды бухты Безымянная, бухты Станицкого, Авачинского залива, бухты Богатыревка, Авачинской губы, бухты Крашенинникова, бухты Турпанка, Авачинской губы, совпадая с границей Вилючинского городского округа.

Общая длина участка от МЗ 1 до МЗ 29 – 4370,2 м; общая длина участка от МЗ 30 до МЗ 154 – 25656,1 м.

Общий периметр границы, включая участки по живым урочищам (береговой линии) – 93187,5 м.

Площадь территории города Вилючинска - 71520002 м2 (7152 га).   
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