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1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования
Вилючинский городской округ занимает прибрежную территорию Авачинской губы и бухты Крашенинникова. Площадь территории городского округа, по данным паспорта Вилючинска, составляет 34,124 тыс. га, из которых основную часть занимают земли обороны. На территории городского округа расположен ряд объектов Министерства обороны, главным из которых является пункт базирования кораблей Тихоокеанского флота.
Численность населения на 2015 г. составляет 21310 человек, на 2016 г. составит 21010 человек.

Город Вилючинск разделен на два жилых района – Рыбачий (на полуострове Крашенинникова) и Приморский (расположенный между бухтой Сельдевой и мысом Казак). Расстояние между этими районами вдоль побережья бухты Крашенинникова составляет примерно 15 км. Основная часть населения Вилючинска проживает в районе Приморский; здесь же размещены органы административного управления городом.

Жилая застройка Приморского и Рыбачьего характеризуется достаточно высоким уровнем благоустройства и озеленения.

В Вилючинске существуют значительные массивы садовых участков, объединенные в садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Основной массив садоводств, протяженностью около 10 км, расположен вдоль северного берега озера Дальнее и, далее – в западном направлении – до реки Паратунки. Более мелкие садоводства размещаются в северной части района Приморский, на территориях от бухты Сельдевой до бухты Ягодной и у перешейка полуострова Крашенинникова. Большинство садоводств сложилось стихийно; уровень благоустройства в них, в основном, не отвечает современным требованиям.

Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмурным, дождливым и прохладным летом.

Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99, относится к климатическому району II (подрайон IIA).

На климат данного района оказывает влияние ряд различных природных факторов, важнейшими из которых являются близость океана и холодное течение, проходящее вдоль побережья. Близость океана обуславливает постоянно действующие циклоны, которые в зимнее время перемещаются с юга на север-северо-восток. За год через рассматриваемый район проходит около 70 циклонов.

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и февраль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя температура июля составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.
Средние месячные, среднегодовые и экстремальные температуры воздуха по гидрометеорологической станции (ГМС) «Петропавловск-Камчатский» (за 1890-1980 гг.) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Температура воздуха по (ГМС) «Петропавловск-Камчатский»
	Температура
	Месяцы
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Средняя
	-5,0
	-7,5
	-4,8
	-0,5
	3,8
	8,3
	12,2
	13,2
	10,1
	4,8
	-1,7
	-5,5
	2,1

	Максимум
	6
	6
	7
	12
	19
	26
	29
	28
	24
	19
	11
	7
	29

	Минимум
	-32
	-28
	-22
	-14
	-7
	-1
	3
	5
	0
	-7
	-15
	-21
	-32


Годовой ход давления полностью определяется циркуляционными процессами на юге Камчатки и омывающими ее водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Минимум среднего месячного давления (около 1000 ГПа) приходится на декабрь-январь – период максимального развития циклонической деятельности. Максимум среднего месячного давления (около 1008 ГПа) отмечается дважды: в июне и сентябре. Годовой ход давления относится к океаническому типу, для которого характерны небольшая амплитуда годового хода и максимум в теплый период.

Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. С мая по сентябрь она достигает 80-90%, а с октября по апрель колеблется от 70 до 85%. В Авачинском заливе летом часты туманы, затрудняющие судоходство.

Географическое положение рассматриваемой территории вблизи основных траекторий циклонов (между областями цикло- и антициклогенеза в Охотском и Беринговом морях) обслуживают ветры разных направлений, наибольшую повторяемость из которых имеют северо-западные и северные - в осенне-зимний период, и юго-восточные и южные - в весенне-летний.

С ноября по март – в период развития зимних циркуляционных процессов – повторяемость северо-западных и северных ветров достигает 70%. Ветры других румбов отмечаются значительно реже.

Весной (в апреле-мае), при значительной повторяемости северо-западных и северных ветров, заметно возрастает повторяемость юго-восточных и южных ветров (около 40% - в мае). В июне-августе преобладают ветры юго-восточного и южного направления повторяемостью более 50%. В этот период довольно часто наблюдаются также северо-западные и северные ветры - почти в 30% случаев. Однако уже в августе бризовая циркуляция ослабевает, повторяемость юго-восточных ветров уменьшается. В сентябре преобладающими становятся северо-западные и северные ветры при еще довольно большой (около 30%) повторяемости юго-восточных ветров. В октябре безраздельно господствуют зимние циркуляционные процессы и ветры тыловой части циклонов.

Основным осадкообразующим фактором является циклоническая и фронтальная деятельность, а также адвекция очень влажного умеренного воздуха с Тихого океана.

Осадки составляют 700-1600 мм в год. Наибольшее их количество - с апреля по октябрь (максимум 50-160 мм в августе), наименьшее - с ноября по март (максимум 20-60 мм в феврале). Наибольшее суточное количество осадков летом 40-60 мм, среднегодовое количество дней с осадками составляет от 160 до 240.

Высота снежного покрова составляет 80-100 см. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 136 см.

Пасмурная погода преобладает в течение всего года. Зимой облачность составляет 6-7 баллов, летом среднее количество облачности возрастает до 7-8 баллов. 

1.2. Прогноз численности и состава населения
Общая численность постоянно проживающего (зарегистрированного) населения Вилючинского городского поселения на 2015 год составляет 21010 человек, на 2019 год – 21599 человек.
Все население составляет городское население. Расчет ожидаемых демографических показателей произведен исходя из фактических данных за прошлый период с учетом проявляющихся тенденций. 

В г. Вилючинске отмечается естественный прирост населения за счет роста рождаемости благодаря государственным выплатам за второго и последующего ребенка, мерам социальной поддержки за счет бюджетных средств, увеличению мест в дошкольных учреждениях. Коэффициент рождаемости к 2017 году составит 16,5 родившихся (в 2013 году – 15,3), коэффициент естественного прироста населения к 2017 году - 8,62 (в 2013 году – 8,0). Перспективные прогноз численности и состава населения представлен в таблице 2.
Таблица 2

Перспективный прогноз численности и состава населения
	Показатели
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Все население
	тыс. чел
	21,31
	21,01
	20,67
	21,402
	21,599
	23,170

	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 1000 человек населения
	15,95
	16,18
	16,50
	17,1
	18,0
	19,5

	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 человек населения
	7,72
	7,86
	7,88
	7,9
	8,1
	9,2

	Коэффициент естественного прироста населения 
	на 1000 человек населения
	8,24
	8,32
	8,62
	9,2
	9,9
	10,3

	Число прибывших на территорию региона
	тыс. чел.
	1,10
	1,10
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	Число выбывших с территории региона
	тыс. чел.
	1,51
	1,64
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	Коэффициент миграционного прироста
	на 10000 человек населения
	-195,5
	-255,9
	-246,2
	-246,2
	-246,2
	-246,2

	Численность экономически активного населения
	тыс. чел.
	16,6
	14,96
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38

	Среднегодовая численность занятых в экономике
	тыс. чел.
	7,19
	6,66
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84

	Дети до 16-ти лет
	%
	19,0
	19,0
	18,7
	18,5
	18,3
	20,0

	Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет. женщины 16-54 лет)
	%
	69,0
	69,0
	68,3
	67,6
	68,0
	67,0

	население старше трудоспособного  возраста
	%
	12,0
	12,0
	12,3
	12,6
	13,7
	13,0


Уровень зарегистрированной безработицы к 2017 году составит 0,81 %, в 2013 году – 0,85%. численность безработных, зарегистрированных в  службе занятости населения – 0,11 тыс. человек и 0,11 соответственно.
Тенденции развития демографической ситуации 
Исходя  из среднегодовых значений показателей за ряд последних лет, за рассматриваемый период прослеживается снижение среднегодовой численности  населения. Фактор миграции влияет на изменение численности населения. В прогнозе на 2013 год и на период до 2016 года численность населения (среднегодовая) прогноз на 2013 год составлял 21,95 тыс. человек, фактически сложилась за 2013 год 21,78 тыс. человек, отклонение связано в основном за счет увеличения выбывших с территории. Убыль населения, как результат миграционного оттока, является долговременным явлением для городского округа. Миграционный отток является особенностью Вилючинского городского округа как закрытого административно-территориального образования за счет переселения граждан, утративших служебную связь, из ЗАТО. 

Улучшение жизнеобеспечения позволит сократить количество выбывших с территории в 2017 году до 1,67 тыс. человек (в 2013 году - 2,1), приостановить рост коэффициента миграционного оттока, в 2017 году - 246,2 (в 2013 году - 246,1). 
В результате принимаемых мер и общего повышения уровня жизни населения прогнозируется увеличение уровня рождаемости. При условии проведения политики привлечения на территорию трудовых ресурсов, мер стимулирования деторождаемости, мер по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, по реализации мероприятий народосбережения могут быть решены проблемы демографической ситуации.
1.3. Прогноз развития промышленности
Экономика города носит моноструктурный характер. Ее основу составляет теплоэнергетика и судоремонт. Основным промышленным предприятием города является ОАО «СВРЦ», специализирующееся на ремонте объектов Тихоокеанского флота - подводных лодок, надводных кораблей, сухопутных вооружений и технических средств, а также на утилизации кораблей. В последнее десятилетие, в связи с уменьшением количества заказов, на предприятии произошло значительное сокращение численности работников.
Моноструктурный характер промышленного производства традиционно характерен для Вилючинского городского округа, промышленное производство в Вилючинском городском округе представлено в основном обрабатывающим производством и производством и распределением электроэнергии, газа и воды. При этом ожидается сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.

За последние несколько лет в целом наблюдается снижение промышленного производства в городском округе. Индекс промышленного производства представлен в таблице 3.
Таблица 3

Индекс промышленного производства

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Индекс промышленного производства
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
	114,88
	103,14
	112,41
	112,41
	112,41
	112,41

	Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям
	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %
	105,10
	104,7
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3


1.4. Прогноз развития застройки
Общая площадь жилищного фонда Вилючинского городского округа составляет 548,3 тыс. м2.
Характеристика жилищного фонда по составу и видам собственности представлена в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика жилищного фонда по составу и видам собственности
	№
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние
	I очередь
	Расчетный срок

	1.
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2
общ.

площ.
	548,3
	814,3
	1200,3

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.
	Существующий сохраняемый жилой фонд
	тыс.м2
	548,3
	434,7
	814,3

	3.
	Снос жилищного фонда (нарастающим итогом)
	тыс.м2
	-
	113,6
	-

	4.
	Распределение жилищного фонда нового строительства по типам застройки
	тыс.м2
	548,3
	379,6
	386,0

	·
	-  многоэтажная
	тыс.м2
	543,0
	355,6
	302,0

	·
	- малоэтажная 
	тыс.м2
	5,3
	-
	84,0

	·
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	тыс.м2
	-
	24,0
	-

	5.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	21,9
	22,2
	24,0

	6.
	Плотность капитальной жилой застройки нового строительства (брутто)
	м2/га
	-
	5100-6300
	3000-6300

	7.
	Площадь участка для коттеджного строительства
	га
	-
	до 0,15
	


Общий перспективный прогноз развития застройки представлен в таблице 5.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется стабильное развитие застройки Вилючинского городского округа. Основной упор делается на многоэтажную застройку. Также планируется постепенно повышать степень благоустройства жилищного фонда.
Таблица 5
Перспективный прогноз развития застройки
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	1
	Функциональные зоны

	1.1
	Жилищный фонд

	1.1.1
	жилищный фонд (общая площадь)
	тыс. м2
	548,3
	548,3
	636,9
	725,6
	814,3
	1200,3

	1.1.2
	одноэтажная индивидуальная застройка (общая площадь)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	24,0
	-

	1.1.3
	многоэтажная застройка (общая площадь)
	тыс. м2
	543,0
	543,0
	480,5
	418,0
	355,6
	302,0

	
	малоэтажная (общая площадь)
	тыс. м2
	5,3
	5,3
	-
	-
	-
	84,0

	1.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	21,9
	21,9
	22,0
	22,1
	22,2
	24,0

	2
	Обеспеченность жилищного фонда

	2.1
	электричеством
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	централизованным водоотведением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.4
	теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.5
	горячим водоснабжением
	%
	72
	72
	72
	72
	72
	100

	2.6
	потребление газа
	млн.м3/год
	-
	-
	-
	-
	64,7
	88,2


1.5. Прогноз изменения доходов населения

Прогноз денежных доходов и расходов населения приведен с использованием показателей в целом по региону. Предполагается дальнейшее повышение доходов за счет прогнозируемого повышения  оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Доходы от получаемых пенсий, средний размер назначенных пенсий также увеличиваются с учетом ежегодной индексации.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону на 2016 год составляет 57530,84 рублей, на расчетный срок прогнозируется увеличение заработной платы на 13,5%.
Уровень зарегистрированной безработицы к 2016-2017 году составит 0,81 %, в 2013 году – 0,85%. численность безработных, зарегистрированных в  службе занятости населения – 0,11 тыс. человек и 0,11 соответственно.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1. Тепловая энергия
Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляется МУП «ГТВС». Имущество МУП «ГТВС» находится в муниципальной собственности Вилючинского го-родского округа и принадлежит МУП «ГТВС» на праве хозяйственного ведения. 

В ведении МУП «ГТВС» находятся три изолированные территориально разнесенные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных с установленной мощностью от 0,7 до 56,0 Гкал/час и суммарной годовой выработкой около 240 тыс. Гкал. Системы тепло-снабжения располагаются на территории: 

- жилого района Приморский; 

- жилого района Рыбачий; 

- поселка Сельдевая. 

К тепловым сетям МУП «ГТВС» присоединено 171 жилое здание общей площадью 694,3 тыс. м2. 

Также на территории Вилючинского городского округа функционируют 9 ведомственных котельных, покрывающих потребности в тепле объектов базы МУП «Ремжилсервис», базы МУП «Автодор», ОАО «Северо-Восточный ремонтный Центр» и Министерства обороны Рос-сийской Федерации.  
Общий спрос на тепловую энергию в Вилючинском городском округе в 2027 году составит 242 151 Гкал; в том числе: в жилом районе Приморский – 180 393 Гкал, в жилом районе Рыбачий – 61 758 Гкал.
Сводные показатели прогноза спроса на тепловую мощность и тепловую энергию по жилому району Вилючинского городского округа на период до 2027 года представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сводные показатели прогноза спроса на тепловую мощность и тепловую энергию 
по жилому району Вилючинского городского округа

	Наименование параметров
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Сохраня-емые жи-лые и об-ществен-ные зда-ния 
	нагрузка, Гкал/ч 
	60,361
	59,410
	58,449
	57,022
	55,595
	55,595

	
	тепловая энергия, Гкал 
	154151
	151661
	149147
	145412
	141677
	141677

	Сносимые жилые и обще-ственные здания 
	нагрузка, Гкал/ч 
	5,430
	6,381
	7,341
	8,768
	10,195
	10,195

	
	тепловая энергия, Гкал 
	13190
	15501
	17834
	21300,05
	24767
	24767

	Проекти-руемые жилые и обще-ственные здания
	нагрузка, Гкал/ч 
	14,319
	16,329
	18,337
	22,947
	27,557
	36,339

	
	тепловая энергия, Гкал 
	38936
	44350
	49766
	62632
	75498
	100474

	Всего жи-лого и обще-ственного фонда 
	нагрузка, Гкал/ч 
	74,679
	75,739
	76,787
	81,469
	83,152
	91,934

	
	тепловая энергия, Гкал 
	193087
	196010
	198912
	208043
	217175
	242151


2.2. Водоснабжение
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Население Вилючинского городского округа обеспечивается водой от двух водозаборов. Из скважин водозабора «Приморский» подача холодной воды осуществляется на ВНС-13 с дальнейшим распределением по району Приморский.
В настоящее время в Вилючинском городском округе отсутствуют территории, не

охваченные централизованной системой водоснабжения.
Прогнозируемые расходы питьевой воды в Вилючинском городском округе представлены в таблице 7.

Таблица 7
Прогнозируемые расходы питьевой воды

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Отпущено воды потребителям
	м3/год
	4464734,80
	4895854,59
	5326974,58
	5758094,58
	6189214,59
	8179256,00

	Жилые здания
	м3/год
	2228859,80
	2641969,17
	3055078,75
	3468188,33
	3881297,92
	5743881,00

	Промышленные объекты и объекты соцкультбыта
	м3/год
	2177875,00
	2195885,42
	2213895,83
	2231906,25
	2249916,67
	2377375,00

	Прочие потребители
	м3/год
	58000,00
	58000,00
	58000,0
	58000,0
	58000,0
	58000,0


При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережени», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличение численности населения к 2027 г.
2.3. Водоотведение
Водоотведение Вилючинского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, осуществляющих сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам в глубоководные выпуски, расположенные в акватории бухты Крашенинникова.

Водоотведение Вилючинского городского округа представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- Сети водоотведения – на балансе МУП «ГТВС» находится 28,1 км. проинвентаризированных сетей.

- Канализационные насосные станции – 2 шт.

Исходя из определения эксплуатационные зоны водоотведения в централизованной

системе водоотведения Вилючинского городского округа МУП «ГТВС» эксплуатирует 3 зоны сброса сточных вод в акваторию бухты Крашенинникова:

- Промышленная зона Приморская;

- Жилой район приморский;

- Жилой район Рыбачий.

Суточный объем стоков в 2013 г. составлял 6465,53 м3/сут., а к 2027 году составит

14579,56 м3/сут, в том числе с объектов жилого фонда – 11857,9 м3/сут.
Прогнозируемые расходы сточных вод Вилючинского городского округа представлены в таблице 8.

Таблица 8
Прогнозируемые расходы сточных вод

	Наименование показателей 
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Общий объем стоков
	м3/год
	2359340
	2606190,18
	2853040,37
	3099890,55
	3346740,73
	5321542,21

	от населения
	м3/год
	1750000
	1964835,11
	2179670,23
	2394505,35
	2609340,46
	4328021,40

	от промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта
	м3/год
	434440
	481030,06
	527620,13
	574210,20
	620800,27
	993520,81

	Пропущено через очистные сооружения
	м3/год
	-
	443461,85
	886923,70
	1330385,55
	1773847,40
	5321542,21

	Сброшено без очистки
	м3/год
	2184440
	2002403,4
	1820366,67
	1638330,0
	1456293,34
	-

	На собственные нужды предприятия
	м3/год
	174900
	174900
	174900
	174900
	174900
	н/д


2.4. Электроэнергия
Электроснабжение  Вилючинского городского округа в настоящее время осуществляется от электрической сети Центрального энергоузла Камчатской энергосистемы по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ.

Электроэнергетика городского округа включает три распределительные трансформаторные подстанции: «Советская», «Приморская», «Крашенинникова».
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских  электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.)    с учетом жилищной обеспеченности и удельных нагрузок на 1 жителя, по промышленным предприятиям – с учетом естественного прироста в размере 1% в год. Удельная нагрузка  на одного человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице 9.        

Таблица 9
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу

	№№

п/п
	Наименование


	Первая очередь(2019 г.)
	Расчетный срок (2027 г.)

	
	
	Жилая обеспеч.

м²/чел.
	Пищеприго-

товление
	Удельная. нагр.

кВт/чел.
	Жилая

обеспеч.

м²/чел.
	Пищеприго-товление
	Удельная. нагр.

кВт/чел.

	  1
	район Рыбачий
	
	
	
	
	
	

	 1.1
	5-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	-
	-
	-

	  2
	район Приморский
	
	
	
	
	
	

	 2.1
	коттеджная

застройка
	    60
	эл. плиты
	   1,4
	-
	-
	-

	 2.2
	5-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	-
	-
	-

	 2.3
	9-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	   26,5
	эл. плиты
	   0,6

	 2.4
	малоэтажная

застройка до 3-х этажей
	-
	-
	-
	    40
	эл. плиты
	   0,92


2.5. Газ
Учитывается возможность газификации Вилючинского городского округа природным газом от месторождения, расположенного в Соболевском районе Камчатского края.

Предусматривается снабжение природным газом котельных систем централизованного теплоснабжения, децентрализованных систем теплоснабжения, бытовых водонагревателей.

В  жилом фонде, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях предусматривается электропищеприготовление. Сведения о прогнозируемом суммарном расходе газа представлены в таблице 10.
Таблица 10

Прогнозируемый суммарный расход газа
	Виды потребления
	ед. изм.
	Расход газа

	
	
	I очередь
	расчетный срок

	Централизованные источники
	млн.нм³/год
	62,5
	80,1

	Автономные теплоисточники
	млн.нм³/год
	2,2
	8,1

	ВСЕГО
	млн.нм³/год
	64,7
	88,2


2.6. Коммунальные отходы
В жилом районе Приморский вывоз отходов осуществляется по планово-регулярной  системе; в жилом районе Рыбачий для сбора коммунальных отходов установлены контейнеры. Коммунальные отходы вывозятся согласно графикам вывоза мусора 5-6 раз в неделю или ежедневно.

Объектом размещения твердых коммунальных отходов на территории Вилючинского городского округа является санкционированная свалка, обслуживаемая МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», которая на настоящий момент не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО». Санкционированная свалка расположена в непосредственной близости от садово-огородных товариществ, на территории третьей зоны санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка».

Площадь санкционированной свалки - 4,3 га. На территории объекта размещения отходов проводятся радиологические исследования, превышения допустимых уровней не обнаружено. Комплексный мониторинг воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду не проводится.
Источником образования промышленных отходов на территории Вилючинского городского округа являются промышленные и транспортные предприятия, объекты Министерства обороны. По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные отходы распределяются на четыре класса опасности:


1 класс - чрезвычайно опасные;


2 класс - высоко опасные;


3 класс - умеренно опасные;


4 класс - мало опасные

Прогнозируемое количество образования отходов на территории Вилючинского городского округа представлено в таблице 11.

Таблица 11

Прогнозируемое количество образования отходов на территории 

Вилючинского городского округа

	
	Источник образования ТКО
	Объем образования ТКО

	
	
	Существующее положение
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	м3/год
	м3/год
	м3/год

	  1.
	Общественные здания
	63290,47
	63606,92
	63838,21

	  2.
	Население
	24456,96
	29052,54
	31194,39

	                        Итого:
	87747,43
	92659,46
	95032,6


По отношению к существующему положению прогнозируется увеличение объемов образования отходов на территории Вилючинского городского округа:

- к 2019 году – на 2,5%;

- к 2027 году – на 7,7%
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Теплоснабжение

3.1.1. Организационная структура
Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа (далее по тексту – МУП «ГТВС»), образованное 01.10.1998 посредством реорганизации в форме слияния УМП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть» на основании Постановления Главы города № 571 от 16.07.1998. 

Основными направлениями производственной деятельности МУП «ГТВС» являются: производство тепловой энергии; передача тепловой энергии; сбыт тепловой энергии;  оказание услуг по водоснабжению и водоотведению. 

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда в МУП «ГТВС» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной. 

Паровая котельная с двумя встроенными тепловыми пунктами по адресу ул. Приморская, д. 19 (котельная района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский. 

Паровая котельная с одним встроенным тепловым пунктом по адресу ул. Вилкова д. 5 (котельная района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий. 

Автономная котельная поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4. 

Установленная тепловая мощность котельных МУП «ГТВС» составляет 107,9 Гкал/ч.: котельная Приморский составляет 47%, котельная Рыбачий - 52%, автономная котельная п. Сельдевая – 1%.
В Вилючинском городском округе строительство тепловых сетей осуществлялось в основном в двухтрубном исполнении. Лишь незначительная доля тепловых сетей, от автономной котельной поселка Сельдевая, проложена в четырехтрубном исполнении. Система теплоснабжения жилого района Приморский является открытой, потребители системы теплоснабжения Рыбачий подключены как по открытой, так и по закрытой схеме, система теплоснабжения котельной поселка Сельдевая - закрытая. 

Предприятие МУП «ГТВС» эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 49,3 км в однотрубном исчислении.

Подавляющая часть установленной мощности города распределяется практически в равных долях на котельные района Рыбачий и района Приморский, на автономную котельную поселка Сельдевая приходится всего 1 % установленной мощности.  
Парк топливоиспользующего оборудования котельных района Рыбачий и района Приморский состоит из паровых котлов типа ДКВР и ДЕ отечественного производства, подведомственных Ростехнадзору. Данные котлы оборудованы газомазутными горелками и имеют мазут в качестве основного топлива. Резервного топлива не предусмотрено. 

На котельной поселка Сельдевая установлены жидкотопливные бойлеры производ-ства Республики Корея, работающие на дизтопливе.
Расчет располагаемой мощности котлоагрегатов в реальных условиях эксплуатации представлен в таблице 12.
Таблица 12

Расчет располагаемой мощности котлоагрегатов в реальных условиях эксплуатации
	Наименование параметра
	Котельная района Первомайский
	Котельная района Рыбачий 
	Автономная котельная поселка Сельдевая 

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 
	51,2
	56
	0,7

	Ограничения тепловой мощности Гкал/ч, в т. ч.: 
	6,4
	2,5
	-

	- ограничения, связанные с выводом оборудования в ремонт, Гкал/ч 
	6,4
	-
	-

	- ограничения, связанные с реальными условиями эксплуатации, Гкал/ч
	0,0
	2,5
	0,0

	Располагаемая тепловая мощность с учетом вывода оборудования в ремонт (на 2012 г.), Гкал/ч 
	44,8
	53,5
	0,7

	Располагаемая тепловая мощность без учета вывода оборудования в ремонт (на 2013 г.), Гкал/ч 
	51,2
	53,5
	0,7


На котельных районов Приморский и Рыбачий для учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети, установлены теплосчетчики-регистраторы «Взлет ТСР-М2» в исполнении ТСРВ-020 ЗАО «Взлет» (г. Санкт-Петербург). Данный теплосчетчик укомплектован вычислительным блоком, электроакустическими преобразователями расхода ПЭА В-202, термопреобразователями КТПТР-05 и преобразователями давления КРТ-9. 

Теплосчетчик «Взлет ТСР-М» исполнения ТСР-020 обеспечивает: 

- измерение текущих значений расхода, температуры и давления; 

- определение текущих и средних за интервал архивированных значений параметров теплоносителя; 

- определение тепловой мощности и количества теплоты; 

- ввод при необходимости и использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя; 

- прием по последовательному интерфейсу и использование расчетных текущих значений температуры на источнике холодной воды; 

- возможность программного конфигурирования системы измерения алгоритмов расчета с учетам вида контролируемой теплосистемы и набора используемых первичных преобразователей расхода, температуры и давления; 

- возможность организации теплоучета в одной теплосистеме как в отопительный, так и в межотопительный сезон с автоматическим переключением на соответствующий алгоритм расчета; 

- архивирование в энергозависимой памяти результатов измерений, а также установочных параметров; 

- ведение журнала действия оператора; 

- индикацию измеренных, расчетных, установочных и архивированных параметров; 

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа. 

Прибор учета тепловой энергии на котельной поселка Сельдевая в силу автономного характера работы данной котельной отсутствует.
Сведения о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей с разделением по их назначению, способам прокладки и срокам эксплуатации приведены в таблице 13.
Таблица 13

Сведения о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей

	Котельная
	Назначение тепловых сетей
	Способ прокладки тепловых сетей
	Протяженность в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	ж.р. Приморский
	отопление и ГВС
	подземная 
	25192
	5426

	
	
	надземная
	948
	148

	ж.р. Рыбачий
	отопление и ГВС
	подземная 
	9559
	1081

	
	
	надземная
	13058
	4054

	п. Сельдевая
	отопление и ГВС
	подземная 
	-
	-

	
	
	надземная
	540
	58

	Итого по МУП «ГТВС»
	подземная 
	34751
	6508

	
	надземная
	14546
	4260


Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Вилючинского городского округа представлен в таблице 14.

Таблица 14

Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Вилючинского городского округа
	Показатель
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной

 жилого района Приморский, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20
	46,50

	Собственные нужды
	5,48
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	Потери мощности в тепловой сети 
	3,32
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Хозяйственные нужды
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	37,86
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	2,61
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	4,70

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной жилого района Приморский, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	0,00
	10,00
	10,00
	15,00
	15,00
	26,00

	Собственные нужды
	0,00
	0,14
	0,17
	0,19
	0,22
	0,44

	Потери мощности в тепловой сети 
	0,00
	0,73
	0,87
	1,00
	1,14
	2,28

	Хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	0,00
	7,01
	8,28
	9,59
	10,89
	21,79

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	0,00
	2,12
	0,69
	4,22
	2,75
	1,50

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной жилого района Рыбачий, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	54,40
	54,40
	54,40
	54,40
	54,40
	28,00

	Собственные нужды
	1,52
	1,49
	1,46
	1,44
	1,42
	1,36

	Потери мощности в тепловой сети 
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	Хозяйственные нужды
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	19,52
	19,14
	18,76
	18,51
	18,26
	17,52

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	30,51
	30,92
	31,34
	31,60
	31,87
	6,27

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной поселка Сельдевая, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	Собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери мощности в тепловой сети 
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Вилючинского городского округа, рассматриваемых в схеме теплоснабжения, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	106,30
	106,30
	116,30
	121,30
	121,30
	101,20

	Собственные нужды
	6,99
	6,27
	6,27
	6,28
	6,28
	6,44

	Потери мощности в тепловой сети 
	5,72
	6,23
	6,36
	6,50
	6,63
	7,77

	Хозяйственные нужды
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	57,80
	58,69
	59,58
	60,64
	61,69
	71,85

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	33,36
	42,68
	41,66
	45,46
	44,26
	12,71


К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения Вилючинского городского округа относятся:

- большая степень износа оборудования, здания и сооружений котельной; 

- отсутствие водоподготовки сетевой воды, приводящее к уменьшению срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей и бойлерного оборудования; 

- неудовлетворительное состояние мазутопровода; большая степень износа мазутонасосной станции; 

- открытый тип системы теплоснабжения, вследствие которого нужды горячего водоснабжения обеспечиваются путем непосредственного отбора теплоносителя; 

- отсутствие регулирования отпуска тепла в системы отопления зданий непосредственно у потребителей, вследствие чего не соблюдаются нормативные параметры отопления и горячего водоснабжения; 

- большая протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене и имеющих срок службы 20 лет и более; 

- малое количество участков трубопроводов, проложенных с применением современных теплоизоляционных конструкций; отсутствие системы оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции; 

- высокая стоимость топлива и, как следствие, высокие тарифы на тепловую энергию. 

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утверждённый Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 18.12.2014 г. № 612 и введен в действие с календарной разбивкой на 2015 год (без  НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 4 332,46 руб./Гкал;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 4 659,26 руб./Гкал.  
Тарифы на теплоснабжение для учреждений и предприятий Вилючинского городского округа на второе полугодие 2015 года составляют 5497,93 руб./Гкал.  
3.2. Водоснабжение

3.2.1. Организационная структура

Непосредственную эксплуатацию объектов водоснабжения в Вилючинском городском округе осуществляет МУП «ГТВС». Основной вид деятельности организации – сбор, очистка и распределение воды. 
3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
Население Вилючинского г.о. обеспечивается водой от двух водозаборов. Из скважин водозабора «Приморский» подача холодной воды осуществляется на ВНС-13 с дальнейшим распределением по району Приморский.

Из скважин водозабора «2 Сельдевый» подача холодной воды осуществляется на ВНС-79, далее, по магистральному трубопроводу Dy=500мм, вода подаётся на водонасосную станцию 3го подъёма ВНС 33, откуда вода распределяется по трём зонам жилого района Рыбачий и далее в зону АХТ, энергопоезда и пирсов минуя здания ВНС-32. Водонасосную станцию 4го подъема ВНС-32 вывели из эксплуатации в июне 2014 года путем отключения всасывающих и напорных трубопроводов от здания.

Кроме этого существует водозабор "1 Сельдевый", обеспечивающий нужды водоснабжения ООО "СВРЦ". Данный водозабор не относится к системе централизованного водоснабжения Вилючинского Г.О. и в проекте не рассматривается.

Недропользователем водозаборов «Приморский» и «2 Сельдёвый» является предприятие МУП «ГТВС» с лицензией на право пользования недрами ПТР 00509 ВЭ, сроком на 20лет 1995-2015гг.
Централизованную систему водоснабжения Вилючинского г.о. можно разделить на три технологические зоны:
1. ВЗУ Приморский обслуживает: ул. Победы, ул. Владивостокская, ул. Приморскую, ул. Кронштадскую, ул.Мира, ул. Спортивную, микрорайоны Северный и Центральный;

2. ВЗУ "1 Сельдевый" согласно договору аренды обслуживает ООО «СВРЦ»;

3. ВЗУ "2 Сельдевый"обслуживает потребителей верхней, нижней и средней зон района

Рыбачий:

- верхняя зона: ул .Крашенинникова, ЦТП;

- средняя зона: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Нахимова, НС 32;

- нижняя зона: ул. Вилкова, ул. Кобзаря, ул. Гусарова;

- промышленные предприятия и объекты Министерства обороны, 401 объект, пирсовая зона АХТ.
Общая характеристика насосных станций представлена в таблице 15.

Таблица 15

Общая характеристика насосных станций
	Наименование
	Марка насоса
	Характеристика насоса
	Дата

установк

и/последн

его кап

ремонта
	Износ

%
	Резервуары

	
	
	Расход

м3/час
	Напор

м.
	мощн.

КВт. при Об/

мин
	
	
	Объём

м3
	Износ

%

	ВНС-13
	Д-200/90
	200
	90
	90/2900
	01.01.80/

09.99
	100
	1000
	86,79

	
	Д-630/90
	630
	90
	250/1500
	01.01.89/

08.2000
	100
	
	

	
	1Д315/71
	315
	71
	110/3000
	01.09.00/

12.2007
	100
	1000
	86,79

	
	1Д315/71
	315
	71
	110/3000
	01.04.01/-
	100
	
	

	
	ВК-2/21

дренажный насос

(вспомогательное

оборудование)
	-
	-
	-
	01.01.77/

08.2008
	100
	250
	84,79

	
	ВКС-2/26А дренажный насос

(вспомогательное

оборудование)
	7,2
	26
	4,6/1450
	01.01.77/-
	36,12
	
	

	ВНС-79
	ЦНС 300-120(М)
	300
	120
	140/1475
	01.01.88/

06.2007
	100
	1000
	44,8

	
	ЦНС 300-120(М)
	300
	120
	140/1475
	01.01.88/

07.2000
	100
	
	

	
	ЦНС 300-120
	300
	120
	140/1475
	01.01.88/

08.1999
	100
	
	

	
	ЦНС 180-128
	180
	128
	89/1475
	01.01.90/

01.2004
	100
	
	

	
	ЦНС 180-170
	180
	178
	119/1475
	01.01.90/-
	100
	2000
	100

	
	ЦНС 180-128
	180
	128
	89/1475
	01.01.81/-
	100
	
	

	
	ВВН1-3
	3,33
	4
	7,5/1500
	01.01.80/-
	100
	
	

	
	ВВН1-3
	3,33
	4
	7,5/1500
	01.01.91/-
	100
	
	

	
	ВВН1-3
	3,33
	4
	7,5/1500
	01.01.86/-
	100
	
	

	
	Нс. дренажный

К8/18
	8
	18
	1,5/300
	01.01.97/

10.2004
	100
	300
	69,79

	
	Нс. дренажный

ВКС 4/24
	18
	24
	5,5/1500
	01.01.97/-
	100
	
	

	
	Нс. дренажный

К8/18
	8
	18
	1,5/300
	01.01.89/-
	100
	
	

	
	Нс. дренажный

ВКС 4/24
	18
	24
	5,5/1500
	01.01.89/-
	100
	
	

	ВНС-33 
	Д1-400-105
	-
	-
	-
	01.11.94/-
	100
	-
	-

	
	Д1-400-105
	-
	-
	-
	01.11.94/

10.2000
	100
	
	

	
	Д200-90
	200
	90
	90/2900
	01.11.94/

28.01.04
	100
	
	

	
	Д200-90
	200
	90
	90/2900
	01.11.94/-
	100
	
	

	
	ЦНС-180-170
	180
	178
	119/1475
	01.11.93
	100
	
	

	
	ВВН 1-3
	3,33
	4
	7,5/1500
	01.10.04
	100
	
	

	
	К 8/18
	8
	18
	1,5/300
	01.10.04
	100
	
	


Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжение

напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей Вилючинского городского округа, состоящих на балансе МУП «ГТВС» составляет 69,52 км, в том числе в жилом районе Приморский - 42,36км, в жилом районе Рыбачий-27,16км: магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети. Кроме этого, в эксплуатации ПУП «ГТВС» находятся домовые сети в жилом районе Приморский протяжённостью 1,615 км, переданные по акту от МУП «Ремжилсервиса», и магистральные водопроводные сети, протяжённостью 3,7км, проложенные ФГУП «СУ-799 при Спецстрое России» в жилом районе Рыбачий.
Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды представлены в таблице 16.
Таблица 16

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Поднято воды
	м3/год
	5225197,04
	5729747,91
	6234299,03
	6738850,15
	7243401,27
	9572399,29

	на собственные нужды
	м3/год
	237942,54
	260918,53
	283894,54
	306870,55
	329846,56
	435903,36


	Отпущено воды потребителям
	м3/год
	4464734,80
	4895854,59
	5326974,58
	5758094,58
	6189214,59
	8179256,00

	Потери воды в сетях
	м3/год
	522519,70
	572974,79
	623429,90
	673885,01
	724340,13
	957239,93

	Потери воды в % к поданной

воде
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00


К основным проблемам централизованой системы водоснабжения Вилючинского городского округа относятся:

Район Приморский:

- значительные ежемесячные потери воды до 10 тыс.м3 в связи с 100% износом

трубопроводов от скважин №№61,62,89,512;

- отсутствие резерва запаса холодной воды в связи с выводом из эксплуатации Вилюйских ёмкостей. Вилюйские ёмкости служили для обеспечения пожаротушения мазутных ёмкостей (в районе котельной) и обеспечивали распределение воды на жилой район

Приморский;

- 86,31% от общей протяжённости сетей жилого района Приморский повреждение

сплошной коррозией и требуют замены (квартальные водоводы и домовые сети по ул. Мира, Кронштадтская, Приморская);

- все насосные агрегаты и ёмкости выработали ресурс, имеют 100% износа и находятся в состоянии, не соответствующем правилам технической эксплуатации.

Район Рыбачий:

- значительный износ трубопроводов наряду с выведенными из эксплуатации регулирующими ёмкостями, которые обеспечивали резервный запас воды, создаёт угрозу длительной остановки водоснабжения района Рыбачий в случае необходимости выполнения ремонтных работ;

- отсутствие резервного трубопровода водоснабжения района Рыбачий;

- 98,54% водопроводных сетей жилого района Рыбачий находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

- все насосные агрегаты и ёмкости выработали ресурс, имеют 100 процентный износ и находятся в состоянии, не соответствующем правилам технической эксплуатации.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Жилые дома обоих районов не оборудованы приборами учёта холодной воды и ГВС.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению
Экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), предоставляемые МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с календарной разбивкой на 2015 год:

Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения) (без НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 24,33 руб./м3;

-  с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 25,81 руб./м3.

Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 28,71 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 30,46 руб./м3.

3.3. Водоотведение

3.3.1. Организационная структура

Непосредственную эксплуатацию объектов водоотведения в Вилючинском городском округе осуществляет МУП «ГТВС». Основной вид деятельности организации – сбор, очистка и распределение воды. 

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
Исходя из определения эксплуатационные зоны водоотведения в централизованной

системе водоотведения Вилючинского городского округа МУП «ГТВС» эксплуатирует 3 зоны сброса сточных вод в акваторию бухты Крашенинникова:

- Промышленная зона Приморская;

- Жилой район Приморский;

- Жилой район Рыбачий
В промышленной зоне Приморская сточная вода транспортируется от войсковых частей, производственных баз муниципальных предприятий, автопарков, котельных, автозаправочных станций на канализационную станцию №2, расположенную по ул. Лесная, и далее по напорному коллектору сбрасывается в бухту Крашенниникова. Автозаправочные предприятия АЗС «Камчатскнефтепродукт», ООО «Мастерстрой», ФГУП «Севвостокрыбвод», СМК «Эхо», автомастерская к системе водоотведения МУП «ГТВС» не подключены.

В жилом районе Приморский сточная вода транспортируется по магистральным

канализационным сетям на канализационную станцию №1, расположенную по ул. Кронштадтской в лесном массиве, и далее сбрасывается в бухту Крашенинникова по двум канализационным выпускам Dy=500мм:

- по первому сточная вода под напором поступает от здания КНС -1 в бухту
- по второму - (только в случае проведения ремонтных работ на КНС1) сточная вода самотёком поступает в канализационный колодец №404 и далее в бухту, минуя здание насосной станции.
В заводском посёлке Сельдёвая сточная вода транспортируется на очистные сооружения ОАО «СВРЦ», в канализационную систему МУП «ГТВС» не поступают и в данном проекте не рассматривается.

В жилом районе Рыбачий сточная вода транспортируется самотёком по магистральным и квартальным сетям водоотведения к канализационному выпуску №3 и далее поступает в бухту

1. Промышленная зона Приморская

2. Район Приморский
3. Район Рыбачий

Крашенинникова. Сточные воды зоны АХТ (воинских частей) в канализационную систему МУП «ГТВС» не поступают.
В Вилючинском городском округе отсутствуют очистные сооружения, сброс сточных вод осуществляется в акваторию бухты Крашенинникова тремя глубоководными выпусками. Бухта Крашенинникова Авачинской губы относится к высшей и 1й категории рыбохозяйственного значения.
Перечень централизованных систем водоотведения:
- система водоотведения промышленной зоны Приморская;

- система водоотведения жилого района Приморский;

- система водоотведения жилого района Рыбачий;

- система водоотведения заводского посёлка Сельдёвая.
Всего в системе водоотведения Вилючинского городского округа используется две

канализационные насосные станции, характеристики каждой из них представлены в таблице 17.
Таблица 17

Характеристики канализационных сетей

	Наименование
	Наименование насосного агрегата
	Расход м3/час
	Напор м
	Мощность КВт

	КНС1
	СД250/22,5
	250
	22,5
	37

	
	СД250/22,5
	250
	22,5
	37

	
	СД450/22,5
	450
	22,5
	75

	
	СМ 100-65-200/4(дренаж)
	50
	12,5
	3,4

	
	ФГ57,5/9,5(дренаж)
	200
	32
	29

	КНС2
	СД160/45
	160
	45
	37

	
	ФГ216/45
	181
	24
	30

	
	ФГ57,5/9,5(дренаж)
	62,5
	12
	5,5


Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице 18
Таблица 18

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2025

	Поступление сточных вод, тыс. м3
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440

	от населения, м3/год
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000

	федеральный бюджет
	322240
	322240
	322240
	322240
	322240
	322240

	федеральный бюджет
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	местный бюджет
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000

	Прочие потребители
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000


К основным проблемам централизованой системы водоотведения Вилючинского городского округа относятся:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных

станциях;

- отсутствие высоконапорной, каналопромывочной машины, для устранения аварийных ситуаций, и для плановых промывок всех участков сети водоотведения.
3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению
Экономически обоснованные тарифы на услуги водоотведения МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с календарной разбивкой на 2015 год 

Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения) (без НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 25,70 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 26,95 руб./м3.

         Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 30,33 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 31,80 руб./м3. 

3.4. Электроснабжение
3.4.1. Организационная структура

Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго». Основной вид деятельности организации – распределение электроэнергии.
3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Своих собственных генерирующих мощностей  город Вилючинск не имеет, за исключением маломощных резервных дизельгенераторных установок промышленных предприятий, предприятий связи и объектов Министерства обороны. Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго» от двух подстанций -  «Приморская» и «Советская». Электроэнергия поступает из Петропавловска – Камчатского по ВЛ 110 кВ сечением 120-150 мм² через РТП «Елизово», РТП «Сосновка» на РТП «Советская». Характеристика подстанций приведена в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика подстанций
	Наименование подстанций
	Трансформатор Т1
	Трансформатор Т2

	РТП «Советская»
	           10 МВА
	           10 МВА

	РТП «Приморская»
	           16 МВА(320А)
	           16 МВА(150А)

	РТП «Крашенинникова»
	           16 МВА(570А)
	           16 МВА(670А)


Годовое потребление электроэнергии  при числе часов использования максимума нагрузок  в год 5500 составит 286000 тыс. кВт.часов.

Активные нагрузки ПС города Вилючинска за 1995-1998 г.г. составили:

ПС «Советская» - 13,6 – 15,3 МВт, ПС «Приморская» - 8,1 – 9,1 МВт, ПС «Крашенинникова» - 19,4 – 21,8 МВт, итого : 41,1 – 46,2 МВт. Суммарная трансформаторная мощность трех рассматриваемых подстанций – 78 МВА, суммарная максимальная расчетная мощность подстанций – 54,6 МВА.

С учетом проводимых в последние годы мероприятий, направленных на снижение топливопотребления Камчатских ТЭЦ (плановое ограничение нагрузок, работа на пониженном напряжении), расчетные значения максимальных нагрузок на современном уровне приняты в размере 45-50 МВт.
Суммарные электрические нагрузки  по  Вилючинскому городскому округу представлены в таблице 20.

Таблица 20

Суммарные электрические нагрузки  по  Вилючинскому городскому округу

	Наименование

потребителей
	Мощность, МВт

	
	I очередь
	Расчетный срок

	Коммунально-бытовые потребители
	               19,21
	                  27,8

	Промышленные потребители
	                 34
	                  36

	Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций
	                 5,3
	                    6,4

	Всего
	                58,5
	                  70,2

	Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,89, К=0,87
	                  52
	                  61,1

	S, мВА
	                 56,5
	                  66,4


К основным проблемам централизованой системы электроснабжения Вилючинского городского округа относятся:
- реконструкция сетей электроснабжения электротехнического оборудования котельных, ЦТП, водопроводных насосных станций жилых районов Приморский и Рыбачий с целью обеспечения их устойчивого электроснабжения;
- низкая мощность трансформаторов на РТП «Крашенникова» и РТП «Советская». 
3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению

Согласно приложение № 2 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2014 № 584 тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Петропавловская судоверфь», населению и потребителям, приравненным к категории население, Центрального энергоузла Камчатского края на 2015 год представлены в таблице 21.

Таблица 21

Тарифы на электрическую энергию на 2015  год
	   N   
  п/п  
	Показатель (группы потребителей  с разбивкой по ставкам       
и дифференциацией по зонам суток)
	  Единица   
 измерения  
	1  полугодие

01.01.2015г.-30.06.2015г.
	    2  полугодие 

01.07.2015г.-31.12.2015г.

	
	
	
	   Цена (тариф)  
	   Цена (тариф)  

	1
	2
	3
	4
	5

	  1.   
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	 1.1.  
	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

	1.1.1. 
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	5,715
	6,143

	1.1.2. 
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	6,411
	7,064

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	3,621
	3,986

	1.1.3. 
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	7,512
	7,371

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	5,715
	6,143

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	3,621
	3,986

	  2.   
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками2

	 2.1.  
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	 2.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	 2.3.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	  3.   
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах2

	 3.1.  
	Одноставочный тариф руб./кВт·ч                 
	4,000
	4,300

	 3.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	 3.3.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	  4.   
	Потребители3, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)2

	 4.1.  
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	 4.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	4.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790


Примечание:

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

<2> Тарифы для населения в пунктах 2, 3, 4 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, принятого постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2014 № 232 «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для городского населения и населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также потребителей приравненных к населению на территории Камчатского края в 2015 году, в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

<3>  Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), приведен в приложении № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

3.5. Газоснабжение
3.5.1. Организационная структура
В настоящее время Вилючинский городской округ не газифицирован.
3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Проектом предусмотрены места для размещения газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП). 

Предусмотрено размещение ГРП в отдельно стоящих зданиях, оборудованных вентиляцией.

 Предусматривается закольцовка магистральных газопроводов распределительной сети. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети планируются тупиковыми. Прокладка газопроводов по застроенной территории планируется преимущественно подземная.

Предусмотрены защитные мероприятия, включающие:

- Применение на газопроводах изоляции «весьма усиленная».

- Установка необходимого числа контрольно-измерительных пунктов.

- Использование изолирующих фланцевых соединений.
Планируется газификация Вилючинского городского округа на I очередь и расчетный срок, а также использование газа как основного топлива к 2017 г.
3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению
В настоящее время тарифы на потребление природного газа не определены.

3.6. Утилизация ТКО

3.6.1. Организационная структура

Санитарную очистку территорий Вилючинского городского округа осуществляют следующие специализированные организации: МУП «АВТОДОР» (механизированная уборка территории), МБУ «Благоустройство Вилючинска», ООО «Перспектива» и ООО «Теплый дом» (Очистка придомовых территорий и вывоз ТКО осуществляют управляющие организации в рамках договора на управление многоквартирным домом).

Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка» (Обслуживание собственности Министерства Обороны Российской Федерации).
3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО

Объем выработки сбора и вывоза ТКО составил 87,747 тыс. м3.

На сегодняшний день планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов охвачено всё население Вилючинского городского округа. Вывоз мусора из несменяемых контейнеров осуществляется ежедневно в г. Вилючинск, 6 раз в неделю в ж.р. Рыбачий, с использованием бестарного позвонкового метода – 6 раз в неделю ж.р. Приморский. 

Несменяемые контейнеры по мере их заполнения отходами опоражняют в бункер специализированного автомобиля, снабженного уплотняющими устройствами, благодаря которым в бункер помещается больше отходов. При использовании несменяемых контейнеров существует проблема их очистки и мытья после опорожнения, т.к. далеко не во всяком домохозяйстве имеется необходимые для этого условия. Мойка и дезинфекция контейнеров в Вилючинском городском округе не проводится.
Информация о мусорных контейнерах и площадках ТКО представлена в таблице 22.

Таблица 22

Контейнеры и площадки для сбора ТКО

	Емкость контейнеров, м3
	Количество контейнеров, шт.
	Месторасположение (населенный пункт)

	0,75
	62
	г. Вилючинск

	1,0
	8
	

	0,75 
	32
	

	Итого:
	102
	


Отходы вывозятся на санкционированную свалку, которая на настоящий момент не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО». Санкционированная свалка расположена в непосредственной близости от садово-огородных товариществ, на территории третьей зоны санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка». Площадь санкционированной свалки - 4,3 га. 

К основным проблемам системы санитарной очистки Вилючинского городского округа относятся:
- наличие несанкционированной свалки;
- несоответствие действующего полигона санитарным нормам;
- не организована биотермическая яма для утилизации безнадзорных животных;

- необходимо строительство базы складирования противогололедных материалов;

- не организованы снегоотвалы согласно санитарным нормам;
- недостаточное количество техники для уборки территории.
3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТКО, тарифов на услуги по утилизации ТКО
Согласно Постановлению от 28.11.2013 г. № 247 «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (тарифы на услуги по утилизации) для потребителей МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» на 2014 - 2016 годы» утверждены и введены в действие тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальные отходов (тарифы на услуги по утилизации) для потребителей МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» с календарной разбивкой, без НДС:
1) с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года:

а) за отходы IV класса опасности 339,02 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 67,03 руб. за 1 кубический метр;

2) с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:

а) за отходы IV класса опасности 354,92 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 70,15 руб. за 1 кубический метр;

3) с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:

а) за отходы IV класса опасности 371,69 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 73,53 руб. за 1 кубический метр.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения
Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Вилючинского городского округа утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы», подпрограммами которой являются следующие:

Основными целями Программы является реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления; переход  Вилючинского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;  создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы:

- установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов.
4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов. Программой предусматривается установка приборов учета коммунальных ресурсов. Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями на территории  Вилючинского городского округа на расчетный срок планируется 100%.
на 2018 год планируется:

- замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"; (200,0 тыс. руб.)

-  проведение  мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов; (13132,0 тыс. руб.)

- возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета; (13132,0 тыс. руб.)

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5.1. Водоотведение 
Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения Вилючинского городского округа представлены в таблице 23.

Таблица 23
Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения

Вилючинского городского округа
	Наименование
	Индикаторы
	Целевой показатель

	1. Показатели надежности и

бесперебойности водоотведения
	1. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, (%)
	5

	
	2. Удельное количество аварий на сетях канализации, (ед/км)
	0,24

	
	3. Износ канализационных сетей, (%)
	50

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, (%)
	100

	3. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе

населения (%)
	5,98


5.2. Водоснабжение
Общие целевые показатели МУП «ГТВС»  и показатели в сфере водоснабжения Вилючинского городского округа представлены в таблице 24.
Таблица 24
Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения Вилючинского городского округа
	Группа
	Целевые показатели на 2013 год
	Базовый показатель
	Целевой показатель

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, %
	-
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не

отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	-
	-

	2. Показатели надежности и

бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	63,32
	-

	
	2. Процент изношенных нуждающихся в замене
	91,09
	-

	3. Показатели качества

обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды

(в единицах)
	-
	-

	
	2. Обеспеченность населения централизованным

водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с

приборами учета по отношению к общему числу абонентов,в процентах):
	
	

	
	население
	4,6
	100

	
	промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения
	80,8
	100

	4. Показатели эффективности

использования ресурсов, в том

числе сокращения потерь воды при транспортировке.
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов в

сут.
	4,79
	3,6

	
	3. Объем потребления электроэнергии на нужды водоснабжения 2013 года (тыс.кВтч/год)
	3603,83
	7000

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе

населения (в процентах)
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	На водоподготовку- 0 кВтч/м3
	На водоподготовку- 0 кВтч/м3

	
	
	на подачу –0,82 кВтч/м3
	на подачу –0,73 кВтч/м3


5.3. Энергоснабжение
Целевые показатели по энергоснабжению Вилючинского городского округа представлены в таблице 25.
Таблица 25
Целевые показатели по энергоснабжению Вилючинского городского округа
	№

п/п
	Наименование показателей
	Значения целевых показателей

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2027 год

	1
	Суммарная мощность/ суммарная расчетная мощность РТП S, мВА
	114/86
	114/86
	114/86
	114/86
	114/86

	2
	Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей, МВт
	12,54
	14,76
	16,98
	19,21
	27,78


5.4. Теплоснабжение
Целевые показатели по теплоснабжению Вилючинского городского округа представлены в таблице 26.
Таблица 26 
Целевые показатели по теплоснабжению Вилючинского городского округа
	№
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Перспективные целевые показатели работы котельной жилого района Приморский

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	51,2
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	51,2
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	38,9
	1
	2
	3
	4
	12

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	163,8
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Собственные нужды
	Г кал/ч
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т/Гкал
	174,1
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	26,8
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	4,1
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	73,9
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективные целевые показатели работы котельной жилого района Рыбачий

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	28

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	54,4
	54,4
	54,4
	54,4
	54,4
	28

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17,6
	18,6
	19,6
	20,6
	21,6
	8,0

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	158,7
	158,7
	158,7

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т/Гкал
	184,2
	184,2
	184,2
	163,0
	163,0
	163,0

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	41,2
	41,0
	40,9
	39,4
	39,2
	38,2

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	3,5
	3,3
	3,0
	2,8
	2,6
	0,4

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	36,0
	35,4
	34,9
	34,2
	33,5
	62,6

	Перспективные целевые показатели работы котельной поселка Сельдевая

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	5,5
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5
	17,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	15,9
	16,0
	16,0
	16,1
	16,1
	16,6

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	3,1
	3,0
	2,9
	2,8
	2,7
	1,7

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6

	Перспективные целевые показатели работы новой котельной района Приморский

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	--
	10
	10
	15
	15
	26

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	--
	10
	10
	15
	15
	26

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	--
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	--
	1
	2
	2,0
	3,0
	8,2

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	--
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	--
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т./Гкал
	--
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	--
	10,1
	15,8
	17,7
	18,5
	19,4

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	--
	0,13
	0,14
	0,13
	0,13
	0,07

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	--
	70,1
	82,8
	63,9
	72,6
	83,8


5.5. Газоснабжение
Система газоснабжения в Вилючинском городском округе не развита. Газификация округа планируется на первую очередь и расчетный срок. 
6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования
Проект схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа утвержден Генеральным директором ЗАО Инженерный центр «Энергетика города» в 2012 году. Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года находится в приложении.

7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования

Схема газоснабжения Вилючинского городского округа на данный момент не разработана.

8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Проект схемы водоснабжения Вилючинского городского округа утвержден в 2014 году. Решение об утверждении схемы водоснабжения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года находится в приложении.

9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования

Проект схемы водоотведения Вилючинского городского округа утвержден в 2014 году. Решение об утверждении схемы водоотведения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года находится в приложении.

10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования
Схема электроснабжения Вилючинского городского округа на данный момент не разработана.

11. Перспективная схема обращения с ТКО муниципального образования
Генеральная схема санитарной очистки территории Вилючинского городского округа на данный момент не разработана.
12. Общая программа проектов
Система водоснабжения 
Согласно существующему положению на сетях и сооружениях водоснабжения Вилючинского городского округа, также согласно Схеме водоснабжения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года необходимо произвести следующие мероприятия:

Обеспечение необходимого резерва водозаборов «Приморский» и «2-й Сельдёвый»:
- Разработка ПСД на ликвидацию скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидация скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179);

- Разработка ПСД на строительство инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам;

- Каротажная диагностика 5 скважин;

- Установка ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 61(104), 62(105), 89, 512. (1650 руб. м/п);

- Провести модернизацию насосного оборудования скважин (2 насоса.);

- Приобрести для резерва насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60;

- Установка охранной сигнализации на всех скважинах обоих водозаборов 18 объектов стоимость монтажа и оборудования условно 40т.р. на скважину;

- Бурение 2х глубоких артезианских скважин водозабор "Сельдевый";

- Производство ремонтных работ по устранению утечек по затрубному пространству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244);

- Выполнение отмостки в скважинах «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244);

- Выполнение обваловки павильонов скважин «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244).

- Строительство 13,3км резервного водовода до р. Рыбачий НЦС 81-02-14-2011;

- Строительство новых резервуаров (взамен Вилюйских), модернизировать существующие резервуары в р. Рыбачий, ввести их в эксплуатацию;

- Реконструкция сетей водоснабжения;

- Строительство новых сетей водоснабжения перспективных кварталов;

- Замена насосного оборудования;

- Установка современного оборудования для единой диспетчеризации;

- Установка общедомовых приборов учёта у потребителей.

Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе водоснабжения  представлены следующие мероприятия:

- Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3";

- Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3";
- Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3";

- Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3";

- Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3";

- Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы;

- Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы).
Система водоотведения (канализация)

Согласно существующему положению на сетях и сооружениях водоотведения Вилючинского городского округа, также согласно Схеме водоотведения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года необходимо произвести следующие мероприятия:

- Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий;
- Проектирование и строительство обводного канализационного коллектора от КНС2 до КНС1;
- Проектирование и строительство выпуска от КНС1;

- Реконструкция всех канализационных сетей с полной заменой трубопроводов;

- Модернизация оборудования КНС1 и КНС2 в т.ч. установкой частотно-регулируемых приводов;

- Строительство КНС жилого района Рыбачий;

- Строительство сетей водоотведения для объектов нового жилищного строительства;

- Автоматизация системы водоотведения;

- Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-42943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец;

- Строительство ливневых очистных сооружений 148,9 л/сек и 129л/сек.

Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе водоотведения представлены следующие мероприятия:

- Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3";
- Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский;

- Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский;

- Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский;
 - Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" (проектно-изыскательские работы).
Теплоснабжение

Согласно существующему положению на сетях теплоснабжения Вилючинского городского округа, также согласно Схеме теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года необходимо произвести следующие мероприятия согласно варианта развития систем теплоснабжения на базе реконструкции существую​щих и возможного строительства новых котельных:

- Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Приморский;
- Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Рыбачий;

- Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Приморский;

- Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Рыбачий;

- Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Приморский;

- Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Рыбачий;

- Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДКВР-10/13 котель​ной района Приморский на водогрейные котлы;

- Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДЕ-25/14 котельной района Рыбачий на анало​гичные паровые котлы;

- Строительство новой ко​тельной района Примор​ский.

Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе теплоснабжения представлены следующие мероприятия:

- Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3";

- Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3";

- Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ "Детский сад №6";

- Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6";

- Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6";
- Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков трубопровода МБОУ "СОШ №3"
- Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ";
- Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ";

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

- Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки;

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

- Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы;
- Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД;

- Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья;

- Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья;

- Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском поселке Сельдевая;

- Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом районе Рыбачий.
Электроснабжение

Согласно существующему положению на сетях электроснабжения и Генеральному плану Вилючинского городского округа необходимо произвести следующие мероприятия:
- Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные;
- Строительство новой ВЛ 110 кВ для присоединение ПАТЭС к ПС «Советская»;

- Реконструкция первичной схемы 110 кВ в Центральном Камчатском энергоузле;

- Реконструкция релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в Центральном Камчатском энергоузле.

Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе электроснабжения представлены следующие мероприятия:

- Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3";
- Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6";

- Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ "Детский сад №6";

- Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2";
- Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9";

- Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2;

- Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ";

- Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы;
- Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80;

- Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80;

- Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.);
- Замена светильников на светодиодные (271 шт.);

- Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения.

Газоснабжение

Генеральным планом учитывается возможность газификации Вилючинского городского округа природным газом от месторождения, расположенного в Соболевском районе Камчатского края.

Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе газснабжения представлены следующие мероприятия:

- Строительство котельных в Вилючинском городском округе (проектные работы).

Санитарная очистка территории
Согласно существующему состоянию  санитарной очистки территории Вилючинского городского округа необходимо произвести следующие мероприятия:

- строительство полигона ТКО;
 - перенос одной несанкционированной свалки;

- строительство биотермической ямы;

- строительство комплекса термического обезвреживания ТКО;

- строительство базы складирования противогололедных материалов;

- приобретение техники для санитарной очистки территории;

- приобретение контейнеров для сбора ТКО и КГО. 
Согласно программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» по системе санитарной очистки территории Вилючинского городского округа представлены следующие мероприятия:
- Строительство общественного туалета;

- Приобретение бульдозеров.
13. Финансовые потребности для реализации программы
Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы составляет 3982,238 млн. руб., На реализацию программы понадобятся средства краевого бюджета, местного бюджета, привлеченные средства.
Для реализации Программы были предоставлены мероприятия по следующим подпрограммам:
-  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы».

- Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года.
- Схеме водоотведения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года.

- Схеме водоснабжения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года.

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы».
14. Организация реализации проектов

Проекты, реализуемые действующими на территории Вилючинского городского округа организациями представлены в таблице 19.

Таблица 19
Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории Вилючинского городского округа
	№ п/п
	Технические мероприятия 
	Источники финансирования
	Объем капитальных вложений, тыс. руб. 
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2027 год

	1. Система теплоснабжения

	1
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Приморский
	Привлеченные средства
	66294,0
	-
	6629,0
	59665,0
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Рыбачий
	Привлеченные средства
	54096,0
	-
	5304,0
	48792,0
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Приморский
	Привлеченные средства
	54648,0
	-
	4495,0
	50153,0
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Рыбачий
	Привлеченные средства
	32563,0
	-
	2679,0
	29884,0
	-
	-
	-

	5
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Приморский
	Привлеченные средства
	84288,0
	-
	84288,0
	-
	-
	-
	-

	6
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Рыбачий
	Привлеченные средства
	92190,0
	-
	92190,0
	-
	-
	-
	-

	7
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДКВР-10/13 котель​ной района Приморский на водогрейные котлы
	Привлеченные средства
	185490,0
	-
	-
	-
	-
	15447,0
	170043,0

	8
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДЕ-25/14 котельной района Рыбачий на анало​гичные паровые котлы
	Привлеченные средства
	52247,0
	-
	-
	-
	-
	-
	52247,0

	9
	Строительство новой ко​тельной района Примор​ский
	Привлеченные средства
	185145,0
	20318,0
	46416,0
	-
	35356,0
	-
	83055,0

	10
	Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	171,74
	-
	-
	-
	171,74
	-
	-

	11
	Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	200,0
	-
	-
	-
	200,0
	-
	-

	12
	Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	65,0
	-
	-
	-
	65,0
	-
	-

	13
	Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	248,60
	-
	-
	-
	248,60
	-
	-

	14
	Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	179,63
	-
	-
	-
	179,63
	-
	-

	15
	Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков трубопровода МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	98,42
	-
	-
	-
	98,42
	-
	-

	16
	Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	84,30
	-
	-
	-
	84,30
	-
	-

	17
	Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	98,20
	-
	-
	-
	98,20
	-
	-

	18
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	Местный бюджет
	34,20
	-
	-
	-
	34,20
	-
	-

	19
	Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки
	Местный бюджет
	52,0
	-
	-
	-
	52,0
	-
	-

	20
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	Местный бюджет
	1,61
	-
	-
	-
	1,61
	-
	-

	21
	Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы
	Краевый бюджет
	8623,91
	8623,91
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	175,99
	175,99
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	457,63
	457,63
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД
	Краевый бюджет
	2464,88
	2464,88
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	50,314
	50,314
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	130,80
	130,80
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	Краевый бюджет
	1156,02
	1156,02
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	23,59
	23,59
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	61,355
	61,355
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	Краевый бюджет
	1473,18
	1473,18
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	30,066
	30,066
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	78,17
	78,17
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском поселке Сельдевая
	Краевый бюджет
	314,04
	314,04
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	6,41
	6,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	16,66
	16,66
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом районе Рыбачий
	Краевый бюджет
	1367,12
	1367,12
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	27,90
	27,90
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	72,54
	72,54
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Итого, на развитие системы теплоснабжения
	
	824725,275
	36848,575
	242001,0
	188494,0
	36589,7
	15447,0
	305345,0

	2. Система электроснабжения

	1
	Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные
	Привлеченные средства
	1000,0
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	2
	Строительство новой ВЛ 110 кВ для присоединение ПАТЭС к ПС «Советская»
	Привлеченные средства
	80000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	80000,0

	3
	Реконструкция первичной схемы 110 кВ в Центральном Камчатском энергоузле
	Привлеченные средства
	25021,59
	-
	25021,59
	-
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в Центральном Камчатском энергоузле
	Привлеченные средства
	38225,3
	-
	-
	38225,3
	-
	-
	-

	5
	Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	352,20
	-
	-
	-
	352,20
	-
	-

	6
	Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	55,60
	-
	-
	-
	55,60
	-
	

	7
	Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	585,0
	-
	-
	-
	585,0
	-
	-

	8
	Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2"
	Местный бюджет
	305,0
	-
	-
	-
	305,0
	-
	-

	9
	Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"
	Местный бюджет
	1036,64
	-
	-
	-
	1036,64


	-
	-

	10
	Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2
	Местный бюджет
	1843,0
	-
	-
	-
	1843,0
	-
	-

	11
	Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	39,0
	-
	-
	-
	39,0
	-
	-

	12
	Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы
	Местный бюджет
	16,50
	-
	-
	-
	16,50
	-
	-

	13
	Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80
	Привлеченные средства
	4292,0
	-
	-
	-
	4292,0
	-
	-

	14
	Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80
	Привлеченные средства
	3496,5
	-
	-
	-
	3496,5
	-
	-

	15
	Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)
	Местный бюджет
	93,75
	-
	-
	-
	93,75
	-
	-

	16
	Замена светильников на светодиодные (271 шт.)
	Местный бюджет
	948,5
	-
	-
	-
	948,5
	-
	-

	17
	Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения
	Местный бюджет
	28132,83105
	8632,83105
	-
	-
	19500,0
	-
	-

	18
	Итого, на развитие системы электроснабжения
	
	185443,41105
	8632,83105
	25021,59
	38225,3
	33563,69
	-
	80000,0

	3. Система водоснабжения

	1
	Разработка ПСД на ликвидацию скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидация скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179)
	Привлеченные средства
	4500,0
	-
	4500,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка ПСД на строительство инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам
	Привлеченные средства
	2516,467
	-
	-
	2516,467
	-
	-
	-

	3
	Каротажная диагностика 5 скважин
	Привлеченные средства
	500,0
	500,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Установка ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 61(104), 62(105), 89, 512. (1650 руб. м/п)
	Привлеченные средства
	1155,0
	1155,0
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Провести модернизацию насосного оборудования скважин (2 насоса)
	Привлеченные средства
	160,0
	-
	160,0
	-
	-
	-
	-

	6
	Приобрести для резерва насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60
	Привлеченные средства
	160,0
	-
	-
	-
	160,0
	-
	-

	7
	Установка охранной сигнализации на всех скважинах обоих водозаборов 18 объектов стоимость монтажа и оборудования условно 40т.р. на скважину
	Привлеченные средства
	720,0
	-
	-
	-
	-
	-
	720,0

	8
	Бурение 2х глубоких артезианских скважин водозабор "Сельдевый"
	Привлеченные средства
	12000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	12000,0

	9
	Производство ремонтных работ по устранению утечек по затрубному пространству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	1537,25
	-
	-
	-
	-
	1537,25
	-

	10
	Выполнение отмостки в скважинах «12(7-),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	126,589
	-
	-
	-
	126,589
	-
	-

	11
	Выполнение обваловки павильонов скважин «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	150,0

	12
	Строительство 13,3 км резервного водовода до р. Рыбачий НЦС 81-02-14-2011
	Привлеченные средства
	89096,7
	-
	-
	-
	-
	-
	89096,7

	13
	Строительство новых резервуаров (взамен Вилюйских), модернизировать существующие резервуары в р. Рыбачий, ввести их в эксплуатацию
	Привлеченные средства
	22000,0
	-
	-
	-
	-
	22000,0
	-

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Привлеченные средства
	637812,0
	-
	-
	-
	212604,0
	212604,0
	212604,0

	15
	Строительство новых сетей водоснабжения перспективных кварталов
	Привлеченные средства
	13596,0
	-
	-
	-
	-
	13596,0
	-

	16
	Замена насосного оборудования
	Привлеченные средства
	4484,0
	-
	-
	4484,0
	-
	-
	-

	17
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	Привлеченные средства
	10000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	10000,0

	18
	Установка общедомовых приборов учёта у потребителей
	Привлеченные средства
	2064,0
	206,4
	412,8
	412,8
	412,8
	619,2
	-

	19
	Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	110,35
	-
	-
	-
	110,35
	-
	-

	20
	Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	79,20
	-
	-
	-
	79,20
	-
	-

	21
	Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	105,20
	-
	-
	-
	105,20
	-
	-

	22
	Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	44,84
	-
	-
	-
	44,84
	-
	-

	23
	Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	85,09
	-
	-
	-
	85,09
	-
	-

	24
	Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)
	Местный бюджет
	22054,33
	22054,33
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы)
	Местный бюджет
	15003,32991
	15003,32991
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Итого, на развитие системы водоснабжения
	
	840060,34591
	38919,05991
	5072,8
	7413,267
	213728,069
	250356,45
	324570,7

	4. Система водоотведения

	1
	Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий
	Привлеченные средства
	1167342,0
	-
	-
	-
	389114,0
	389114,0
	389114,0

	2
	Проектирование и строительство обводного канализационного коллектора от КНС2 до КНС1
	Привлеченные средства
	6277,0
	-
	-
	-
	-
	-
	6277,0

	3
	Проектирование и строительство выпуска от КНС1
	Привлеченные средства
	2000,0
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-

	4
	Реконструкция всех канализационных сетей с полной заменой трубопроводов
	Привлеченные средства
	281283,0
	-
	-
	-
	-
	-
	281283,0

	5
	Модернизация оборудования КНС1 и КНС2 в т.ч. установкой частотно-регулируемых приводов
	Привлеченные средства
	7000,0
	-
	-
	3500,0
	3500,0
	-
	-

	6
	Строительство КНС жилого района Рыбачий
	Привлеченные средства
	5000,0
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	-

	7
	Строительство сетей водоотведения для объектов нового жилищного строительства
	Привлеченные средства
	16393,4
	-
	-
	2049,175
	4098,35
	4098,35
	6147,525

	8
	Автоматизация системы водоотведения
	Привлеченные средства
	10000,0
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	5000,0

	9
	Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-42943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец
	Привлеченные средства
	169144,8
	-
	-
	-
	-
	-
	169144,8

	10
	Строительство ливневых очистных сооружений 148,9 л/сек и 129л/сек.
	Привлеченные средства
	200000,0
	-
	-
	-
	-
	100000,0
	100000,0

	11
	Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет



	98,50
	-
	-
	-
	98,50
	-
	-

	12
	Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	2310,98
	2310,98
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	47,16
	47,16
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	122,63
	122,63
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	645,29
	645,29
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	13,17
	13,17
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	34,24
	34,24
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	724,89
	724,89
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	14,79
	14,79
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	38,47
	38,47
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Строительство канализационного коллектора протяженностью 1,218 км 
	Местный бюджет



	15675,67914
	15675,67914
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Итого на развитие системы водоотведения
	
	1884165,99914
	19627,29914
	-
	5549,175
	398810,85
	503212,35
	956966,325

	5. Система утилизации ТКО

	1
	Строительство полигона ТКО
	Местный бюджет
	174680,0
	-
	-
	-
	-
	-
	174680,0

	2
	Перенос одной несанкционированной свалки
	Местный бюджет
	155,25
	-
	-
	-
	155,25
	-
	-

	3
	Строительство биотермической ямы
	Местный бюджет
	1599,123
	-
	-
	-
	1599,123
	-
	-

	4
	Строительство комплекса термического обезвреживания ТКО
	Местный бюджет
	6500,0
	-
	-
	-
	-
	6500,0
	-

	5
	Строительство базы складирования противогололедных материалов
	Местный бюджет
	3500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3500,0

	6
	Приобретение техники для санитарной очистки территории
	Местный бюджет
	37220,6
	-
	-
	4652,575
	9305,15
	9305,15
	13957,725

	7
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО и КГО
	Местный бюджет
	682,890
	-
	-
	-
	341,445
	341,445
	-

	8
	Строительство общественных туалетов
	Местный бюджет
	3310,0
	-
	-
	-
	3310,0
	-
	-

	9
	Приобретение бульдозеров
	Местный бюджет
	19601,0
	19601,0
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Итого на развитие системы утилизации ТКО
	
	247248,863
	19601,0
	
	4652,575
	14710,968
	16146,595
	192137,725

	6. Система газоснабжения

	1
	Строительство котельных в Вилючинском городском округе
	Местный бюджет
	595,02
	595,02
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Итого на развитие системы газоснабжения
	
	595,02
	595,02
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы
	
	3982238,9141
	124223,7851
	272095,39
	244334,317
	697403,277
	785162,395
	1859019,75


15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории города, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Вилючинского городского округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.
  Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в таблице 20.
Таблица 20
Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс

	Коммунальный ресурс
	Тарифы для учреждений и организаций
	Тарифы для населения

	Теплоснабжение
	5497,93 руб./Гкал
	4659,26 руб./Гкал

	Водоснабжение
	30,46 руб./м3
	30,46 руб./м3

	Водоотведение
	31,80 руб./м3
	31,80 руб./м3

	Электроснабжение
	6,33 руб./кВтч
	6,143 руб./кВтч

	Утилизация ТКО
	354,92 руб./м3 ТКО;
	354,92 руб./м3 ТКО;


16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для учреждений и организаций Вилючинского городского округа на период до 2027 г. представлен в таблице 21. 

Таблица 21

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для учреждений и организаций 

на период до 2027 г.

	Коммунальный ресурс
	  2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	5497,93
	5497,93
	6388,59
	7282,99
	8084,12
	12486,74

	Водоснабжение

(руб./м3)
	30,46
	33,87
	36,92
	39,87
	42,82
	66,42

	Водоотведение

(руб./м3)
	31,80
	38,96
	42,93
	46,36
	49,79
	77,47

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	6,33
	7,47
	8,22
	9,04
	9,86
	16,42

	 Утилизация ТКО 

(руб./м²)
	354,92
	371,69
	385,72
	399,99
	414,78
	537,55

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	5921,44
	5949,92
	6862,38
	7778,25
	8601,37
	13184,6


Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Вилючинского городского округа на период до 2027 г. представлен в таблице 22. 

Таблица 22
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения 

на период до 2027 г.

	Коммунальный ресурс
	  2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	4659,26
	4822,33
	4967,03
	5140,83
	5320,73
	6682,89

	Водоснабжение

(руб./м3)
	30,46
	32,46
	34,36
	36,42
	38,6
	57,1

	Водоотведение

(руб./м3)
	31,80
	32,89
	34,86
	36,95
	39,15
	57,94

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	6,143
	6,269
	6,927
	7,585
	8,238
	13,905

	 Утилизация ТКО 

(руб./м²)
	354,92
	371,69
	385,72
	399,99
	414,78
	537,55

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	5082,583
	5265,639
	5428,897
	5621,775
	5821,498
	7349,385


Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Одним из важнейших требований к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры является проверка доступности для граждан коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной ПКР.

На основе полученной информации доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2015 году составит 5,9 % и останется в пределах доступного уровня доступности значений, установленных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

На основании проведенного анализа в 2015 году уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составит 83,2%, что соответствует доступному уровню доступности согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в 2015 году составляет 21,9% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2015 год по расчетам ПКР составит 1,8% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги представлены в таблице 23.

Таблица 23
Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

	Критерий
	По распоряжению администрации города от 30.06.2010г. № 360 
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % 
	не более 20%
	5,9%
	6,2%
	6,5%
	6,9%
	7,3%
	11,8%

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в семьях, получающих субсидии %
	не более 15%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %  
	не ниже 65%
	83,2%
	86,2%
	88,7%
	91,7%
	93%
	98,3%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 35%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%


17. Модель для расчета программы
Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
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